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I. tǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƘȅǇƻǘƘŝǎŜǎ ŘŜ ōŀǎŜ 

A. Description du projet 

Le programme, nommé « CITADELLE », coƴǎƛǎǘŜ Ŝƴ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ plateforme logistique sur une parcelle de 
18,41 ha, ZI ŘŜ ƭΩ!ŞǊƻǇŀǊŎ ς Rue Adolphe Pegoud ς RD60 à FONTAINE (90150), pour le compte de SCI VAILOG 
France. 

Les travaux à réaliser consistent en la création d'un bâtiment logistique destiné à recevoir des cellules de stockage, 
des ǾƻƛǊƛŜǎ ŘΩaccès et des zones de stationnement pour poids lourds et véhicules légers. 

 
Figure 1 : Photo aérienne du site existant (Source : Géoportail) 

B. Documents de base 

La présente étude est fondée sur les documents mis à notre disposition : 

- [Ŝ ŘƻǎǎƛŜǊ ŘŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴǎ ŦƛȄŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩŀǊǊşǘŞ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŀǳ ǘƛǘǊŜ ŘŜ ƭŀ ƭƻƛ 
sur l'eau réalisé par le Cabinet CLERGET pour le compte de la S.O.D.E.B. - Avril 2003 

- [ΩŞǘǳŘŜ ƎŞƻǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ǇŀǊ HYDROGEOTECHNIQUE Est - Mission G2 AVP du 07/01/19. 

Les fichiers Autocad ayant servis de fond de plan sont : 

- Le plan masse du PROJET " 0981-V06 - 02 - PLAN DE MASSE ET PRINCIPE D'AMENAGEMENT PAYSAGER » 

- le lever topographique partiel de la parcelle " AEROPARC-Nivellement général.dwg ", 

- le lever topographique partiel de la parcelle " AEROPARC_PLAN TOPO_Parcelle5ha_SecteurNord.dwg ", 

C. Caractéristiques des sols 

Caractéristique des terrains 

La succession des terrains sur le site est la suivante : 

- Des lƛƳƻƴǎ ŘŜ лΣн Ł лΣо Ƴ ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŀǎǎƛƳƛƭŞs à de la terre végétale, 

- Ponctuellement des remblais ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ǾŀǊƛŀōƭŜ όŜƴǘǊŜ л,0 et 1,0 m), 

- Un complexe limono-silto-argileux entre 0,2 et 1,1 m de profondeur, 

- Reposant sur des argiles sablo-graveleuse, 

- Au-delà de 11,00 m de profondeur se trouvent les marnes grises et beige. 

 

Les matériaux silto-ŀǊƎƛƭŜǳȄ ƻƴǘ ŞǘŞ ŎƭŀǎǎŞǎ ŘŜ ǘȅǇŜ !мΦ /Ŝǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŘŜƳŀƴŘŜǊƻƴǘ ŘŜǎ ǇǊŞŎŀǳǘƛƻƴǎ ŘΩŜƳǇƭƻƛ ƭƻǊǎ 
des remaniements car ils sont sensiōƭŜǎ Ł ƭΩŜŀǳΦ ¦ƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ Ł ƭŀ ŎƘŀǳȄ ǇƻǳǊǊŀ şǘǊŜ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜΦ 

!ǳ ŘǊƻƛǘ ŘΩǳƴ ŘŜǎ ǎƻƴŘŀƎŜǎ όƛƳǇƭŀƴǘŞ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ Řǳ ŦǳǘǳǊ ōŀǎǎƛƴύ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŎƭŀǎǎŞǎ /м.р ƻƴǘ ŞǘŞ trouvé. Ces 
matériaux doivent pouvoir être également réutilisés. 

NOTA : dans certains sondages des remblais hétérogènes ont été observés. Des purges ponctuelles du sol seront 
peut-être nécessaires (quantifiées à hauteur de 4 900 m3 dans le présent dossier). 

Situation de la nappe 

[ŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩŜŀǳ ŀ ŞǘŞ ŘŞǘŜŎǘŞŜ à des profondeurs variables indiquant la présence de 2 nappes : 

- [ΩǳƴŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜƭƭŜ ǊŜƭŜǾŞŜ ŜƴǘǊŜ оΣо0 et 4,90 m le 03/01/2019, 

- [ΩŀǳǘǊŜ Ǉƭǳǎ ǇǊƻŦƻƴŘŜ ŜƴǘǊŜ тΣрл Ƴ Ŝǘ уΣол ƳΦ 

 

Le bassin ŎǊŞŞ ǎŜǊŀ ŞǘŀƴŎƘŜΦ {ŀ ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊ Ŝǎǘ ŘΩǳƴ ǇŜǳ Ǉƭǳǎ ŘŜ о ƳΦ {ŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŎƻƳǇŀǘƛōƭŜ ŀǾŜŎ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ 
dΩǳƴŜ ƴŀǇǇŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜƭƭŜ.  

D. Obligations réglementaires environnementales 

Détermination du débit de fuite 

Les eaux pluviales seront ǊŜƧŜǘŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŎƻƭƭŜŎǘŜ ŘŜ ƭŀ ½!/ ŘŜ ƭΩ!ŞǊƻǇŀǊŎΦ [Ŝǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ 
ŎƻƭƭŜŎǘŞŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ½!/ ŘŜ ƭΩ!ŞǊƻǇŀǊŎ vers le milieu naturel ǎƻƴǘ ǊŞƎƛǎ ǇŀǊ ǳƴ ŀǊǊşǘŞ ǇǊŞŦŜŎǘƻǊŀƭ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŀǳ ǘƛǘǊŜ 
ŘŜ ƭŀ [ƻƛ ǎǳǊ ƭΩŜŀǳ Ŝƴ ŘŀǘŜ Řǳ нс ǎŜǇǘŜƳōǊŜ мффс Ŝǘ ŎƻƳǇƭŞǘŞ ƭŜ нм ƻŎǘƻōǊŜ нллоΦ  

[ŀ ǇŀǊŎŜƭƭŜ ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ Řŀƴǎ ƭŜ ǎƻǳǎ-bassin versant n°3 de la Z!/ ŘŜ ƭΩ!ŞǊƻǇŀǊŎΦ [Ŝǎ ŜŀǳȄ 
ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘŞŜǎ ǎǳǊ ŎŜ ǎƻǳǎ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ǎƻƴǘ ŘƛǊƛƎŞŜǎ Řŀƴǎ ǳƴ ōŀǎǎƛƴ ŘΩƻǊŀƎŜ ŘŞƧŁ ŀƳŞƴŀƎŞ Ŝǘ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴŜ 
capacité maximale de stockage de 12 000 m 3. 

 



A119 - Vailog  ς- Construction ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ κ /ƻƳƳǳƴŜ ŘŜ CƻƴǘŀƛƴŜ 

  4/16 

 

SODEREF Atlantique MEMOIRE VRD ς Ind. B / PHASE PC version du 02/12/2019 

 

Figure 2 : Bassins versants de la ZAC (Source : Dossier de demandŜ ŘŜ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴǎ ŦƛȄŞŜǎ ǇŀǊ ŀǊǊşǘŞ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŀǳ ǘƛǘǊŜ 
de la [ƻƛ ǎǳǊ ƭΩ9ŀǳ ς SODEB ς janvier 2003) 

[ΩŀǊǊşǘŞ [ƻƛ ǎǳǊ ƭΩ9ŀǳ ŘŜ ƭŀ ½!/ ŘŜ ƭΩ!ŞǊƻǇŀǊŎ ƴŜ ǇǊŞǾƻƛǘ Ǉŀǎ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘŜ ǘŀƳǇƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ 
eaux pluviales sur lŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ ŘŜǎ ƻǇŞǊŀǘŜǳǊǎ ǇǊƛǾŞǎ ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŀƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ½!/ Ƴŀƛǎ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ ƭŜǎ Ŏƛƴǉ ōŀǎǎƛƴǎ ŘŜ 
ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ ǇǳōƭƛŎǎ Ƴƛǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǇŀǊ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ½!/ ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ ŀǳ ŘƻǎǎƛŜǊ ƭƻƛ ǎǳǊ ƭΩŜŀǳΦ  

En sortie de la parcelle CITADELLE, les eaux pluviales de voirƛŜǎ Ŝǘ ŘŜ ǘƻƛǘǳǊŜǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ōŜǎƻƛƴ ŘΩşǘǊŜ ǘŀƳǇƻƴƴŞŜǎ 
mais peuvent être dirigées directement Řŀƴǎ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ŘΩƻǊŀƎŜ ƴϲ3 de la ZAC ŘŜ ƭΩ!ŞǊƻǇŀǊŎ ǉǳƛ ŀǎǎǳǊŜǊŀ ƭŜ 
ǘŀƳǇƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƻǊŀƎŜ ŘŞŎŜƴƴŀƭ ŀǾŀƴǘ ǊŜƧŜǘ Řŀƴǎ ƭŀ ǊƛǾƛŝǊŜ [ŀ [ƻǳǘǊŜΦ  

Dispositifs de traitement des eaux pluviales de voiries  

/ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ ŀǳȄ ŜȄƛƎŜƴŎŜǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ мΦсΦпΦ ŘŜ ƭΩ!ƴƴŜȄŜ LL ŘŜ ƭΩŀǊǊşǘŞ ƳƛƴƛǎǘŞǊƛŜƭ Řǳ мм ŀǾǊƛƭ нлмт ǊŜƭŀǘƛŦ ŀǳȄ 
ǇǊŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴǎ ƎŞƴŞǊŀƭŜǎ ŀǇǇƭƛŎŀōƭŜǎ ŀǳȄ ŜƴǘǊŜǇƾǘǎ ŎƻǳǾŜǊǘǎ ǎƻǳƳƛǎ Ł ƭŀ ǊǳōǊƛǉǳŜ мрмлΣ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ 
ǎŞǇŀǊŀǘŜǳǊ ŘΩƘȅŘǊƻŎŀǊōǳǊŜǎ Ŝǎǘ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜΦ  

!ƛƴǎƛΣ ǳƴ ǎŞǇŀǊŀǘŜǳǊ ŘΩƘȅŘǊƻŎŀǊōǳǊŜǎ ǎŜǊŀ Ƴƛǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǎǳǊ ƭŀ Ŏŀƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŜƧŜǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ŘŜ ǾƻƛǊƛŜǎ Řǳ 
site de manière à traiter les eaux pluviales de voiries avant leur rejet dans le ōŀǎǎƛƴ ŘΩƻǊŀƎŜ ƴϲо ŘŜ ƭŀ ½!/ ŘŜ 
ƭΩ!ŞǊƻǇŀǊŎΦ  

!Ŧƛƴ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŀ ǘŀƛƭƭŜ Řǳ ǎŞǇŀǊŀǘŜǳǊ ŘΩƘȅŘǊƻŎŀǊōǳǊŜǎ ŘŜ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘΣ il a été choisi de limiter le débit de fuite 
ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ŘŜ ǾƻƛǊƛŜǎ ŘŜ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ±!L[hD Ł нл ƭκǎΦ  

wŞǘŜƴǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ŘΩincendie 

[Ŝ ŎŀƭŎǳƭ ŘŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ Ŝƴ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜ ƴƻǳǎ ŀ ŞǘŞ ŎƻƳƳǳƴƛǉǳŞ : calcul D9A pour les besoins de 
rétention ŘΩŜŀǳȄ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜ. Le volume de rétention nécessaire pour les eaux ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜ est de 3 931 m

3
, géré dans 

le bassin de rétention des eaux de ruissellement des voiries (calculé en tenant compte du ruissellement sur la 
surface du BV total hors BV extérieur). 
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Figure 3 : Calcul D9A (Source : Sdenvironnement / SODEREF) 

II. Définition et caractéristiques des ouvrages à réaliser 

A. Terrassements généraux 

Les contraintes suivantes sont prises en compte : 

- Optimisation des déblais / remblais Řŀƴǎ ƭΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ŘΩǳƴŜ ǊŞǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ possible des déblais en remblais 
sous les voiries et la plate-forme sous le bâtiment, 

- Décapage terre végétale sur une épaisseur moyenne de 30 cm de la parcelle existante, 

- Les talus devront être réalisés avec une pente maximale de 2H/1V. Cette hypothèse sera vérifiée et affinée 
Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ŘΩ9ȄŞŎǳǘƛƻƴΦ 

B. Plate-forme des bâtiments 

Dans le cadre de la présente étude, au vu des possibilités de réutilisation des terres, il est proposé ŀǾŜŎ ƭΩŀƎŜƴŎŜ 
ŘΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ Ǌetenir sous le niveau du rez de Chaussé recherché les hauteurs de 
plateformes suivantes : 

- Création d'une plateforme par apport de matériaux de type GNT sur 65 cm, 

- Epaisseur du dallage de 15 cm. 

C. Structures de voirie retenues 

Voirie lourde en enrobés (desserte des quais et gare routière) 

Les structures prises en compte pour les calculs de cubatures sont les suivantes : 

- GNT 0/31,5 sur 55 cm, 

- Grave bitume GB 0/14  sur 19 cm, 

- Enrobés BBME 0/10 sur 6 cm. 

Voirie lourde en béton balayé (Quais de chargement et de déchargement des matériaux) 

- GNT 0/80 sur 25 cm, 

- GNT 0/31,5 sur 20 cm, 

- béton de ciment armé (avec quadrillage acier) de classe 5 sur 20 cm. 

Voirie légère en enrobé (desserte parkings VL) 

- GNT 0/31,5 sur 55 cm, 

- Enrobés BBSG 0/10 sur 4 cm. 

Trottoirs en béton désactivé 

- 20 cm de grave non traité 0/31,5, 
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- Béton désactivé sur 16 cm. 

Surfaces en stabilisé (Accès pompiers) 

- Sur les terrains remaniés le cas échéant, 30 cm de grave non traité 0/31,5, 

- Sablon stabilisé sur 5 cm. 

Espaces verts 

- tǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ŘΩǳƴŜ ŞǇŀƛǎǎŜǳǊ de terre végétale de 20 cm. 

Purge du terrain 

- Afin de tenir en compte de remblais potentiellement non réutilisables du site, comme retrouvés dans 
ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǎƻƴŘŀƎŜǎΣ ƴƻǳǎ ǇǊŜƴƻƴǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ мл ҈ ŘŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ǊŜǾşǘǳŜǎ Ŝƴ ƧŜǳ όȅ ŎƻƳǇǊƛǎ Řǳ 
ōŃǘƛƳŜƴǘύ Ł ǇǳǊƎŜǊ ǎǳǊ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ пл ŎƳΦ /Ŝƭŀ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴ ŜȄŎŞŘŜƴǘ ŘŜ ŘŞōƭŀƛǎ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ п 900 m

3
. 

III. Détermination du volume de rétention des eaux de ruissellement 

A. Hypothèses de dimensionnement 

Les hypothèses suivantes ont été retenues pour le calcul des bassins de rétention des eaux de ruissellement : 

- Pluie de référence : 10 ans, 

- Débit de fuite maximum : 20 l/s 

B. Coefficients de ruissellement 

[Ŝǎ ŎƻŜŦŦƛŎƛŜƴǘǎ ŘŜ ǊǳƛǎǎŜƭƭŜƳŜƴǘ ŀǇǇƭƛǉǳŞǎ Ł ǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ƭŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ŘΩŜŀǳ ǊǳƛǎǎŜƭŞǎ ǎǳǊ 
cette surface pour des événements pluvieux donnés. 

Les coefficients de ruissellement retenus sont les suivants : 

 

Type de surface Toitures 
Voiries, 
trottoirs  

Espaces verts 
et espaces 
extérieurs 

Stabilisé Bassin 

Coefficient de perméabilité 
retenu 

100% 95% 15% 50% 100% 

* le coefficient de perméabilité des bassins et noues est de 100 % (surface au miroir) dans la mesure où cet ouvrage 
est considéré dans un cas le plus défavorable comme en eau. 

C. Evaluation des surfaces imperméabilisées 

[Ŝ Ǉƭŀƴ ƳŀǎǎŜ ŦƻǳǊƴƛǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ ƭŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ǘǊŀƛǘŞŜǎ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ƭŀ ƳşƳŜ 
perméabilité. 

Les eaux pluviales concernant la parcelle sont réparties en plusieurs bassins versant et seront traitées de la manière 
suivante : 

- Le BV1 correspond aux toitures du bâtiment principal dont les eaux sont connectées directement à 
ƭΩŜȄǳǘƻƛǊŜ ŀƴ ŀǾŀƭ ŘŜ ƭŀ Ŏŀƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Řes EP de voirie (en aval du 
séparateur à hydrocarbures). 

- Le BV2 correspond Ł ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǾƻƛǊƛŜǎΣ ǇŀǊƪƛƴƎǎ et quais camions. Il se rejette dans le bassin de 
traitement des eaux pluviales de voiries au sud du site. .ŀǎǎƛƴ ŞǉǳƛǇŞ ŘΩǳƴ ƭƛƳƛǘŜǳǊ ŘŜ ŘŞōƛǘ Ǉǳis et 
séparateur à hydrocarbures. /Ŝ ōŀǎǎƛƴ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŞ ǇƻǳǊ ǊŞŎǳǇŞǊŜǊ ƭŜǎ ŜŀǳȄ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜΦ 

- [Ŝ .±о ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Ł ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴΣ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ŘŜ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŀǊōǊŜǎ Ŝǘ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ 
engazonnés. Ce bassin versant totalise 35 622 m². 
Les relevés topographiques et la carte IGN ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ƳƻŘŞƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ǎŜƴǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ŀǳ-
delà du ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΦ Lƭ Ŝƴ ǊŜǎǎƻǊǘ ǉǳŜ ƭŜ ǎƛǘŜ ǇŜǳǘΣ Ŝƴ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘΩƻōǎǘŀŎƭŜǎΣ ŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ ƭŜǎ ŜŀǳȄ 
des surfaces présentes au Sud et au Sud-ouest de la parcelle. 

 

Figure 4 : Plan des bassins versants en fonction des ouvrages de gestion prévus (Source : SODEREF) 
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[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ƛƳǇŜǊƳŞŀōƛƭƛǎŞŜǎ Ŝƴ ƧŜǳ ǎƻƴǘ ŘŞŦƛƴƛŜǎ Ŏƛ-dessous : 

 
 

Figure 5 : Plan des surfaces imperméabilisées (Source : SODEREF) 

Bassin versant intercepté par le 
ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ ŀǾŜŎ ƭƛƎƴŜ ŘŜ 
talweg. 
Côté Sud, les écoulements naturels 
sont coupés par la rue Adolf Pégoud. 
Côté Sud-ouest, les écoulements 
naturels sont coupés par la RD60. 
Sont interceptés par le projet les 
eaux recueillies sur les espaces 
naturels entre ces deux axes routiers 
et le site. Ces espaces naturels 
interceptés sont figurés en hachuré 
vert sur le plan. 
 


