PREFET Direction départementale
BE JEE&%ET)IRE _ des territoires
By

Fraternité

ARRETE N°DDTSEEF-90-2022-06-23 - ©0002
portant approbation, au titre de I’échéance 4 de la directive 2002/49/CE, des cartes de bruit
de I'autoroute A36 et de la nouvelle liaison entre I'autoroute A36 et la RN1019 sur le
département du Territoire de Belfort |

Le préfet du Territoire de Belfort

s

VU la directive européenne 2002/49/CE du Parlement et du Conseil du 25 juin 2002 relative a
I'évaluation et a la gestion du bruit dans I'environnement modifiée par la directive (UE)
2015/996 du 19 mai 2015, établissant des méthodes communes d’évaluation du bruit,

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L.572-1 a L.572-11 et R.572-1 a
R.57212,

VU le décret du 15 février 2022 nommant monsieur Raphaél SODINI, préfet du
Territoire de Belfort,

VU I'arrété ministériel du 4 avril 2006 relatif 3 I'établissement des cartes de bruit et des
plans de prévention du bruit dans I'environnement,

VU l'arrété du Premier ministre et du ministre de l'intérieur en date du 9 septembre 2021
portant nomination de monsieur Benoit FABBRI, directeur départemental des territoires du
Territoire de Belfort,

VU l'arrété préfectoral n° DDTSEEF-90-2018-07-12-003 du 12 juillet 2018 portant
approbation des cartes de bruit de l'autoroute A36 sur le département le Territoire de
Belfort, :

VU larrété préfectoral n° DDTSEEF-90-2018-07-12-004 du 12 juillet 2018 portant
approbation des cartes de bruit de la RN1019 sur le département le Territoire de Belfort,

VU larrété préfectoral n° 90-2022-03-07-00012 du 7 mars 2022 portant délégation de
signature & monsieur Benoit FABBRI, directeur départemental des territoires du Territoire de
Belfort, ’

VU les données cartographiques communiquées par la société Autoroutes Paris Rhin-

Rhone en date du 10 mars 2022 pour les infrastructures autoroutiéres concédées du Territoire
de Belfort, :
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- CONSIDERANT que les cartes de bruit doivent é&tre réexaminées et, le cas échéant,
révisées, au moins tous les 5 ans,

CONSIDERANT que ce réexamen a conduit & une révision de la cartographie des
infrastructures routiéres recevant un trafic annuel supérieur a 3 millions de véhicules,

SUR proposition de Monsieur le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture :

ARRETE

ARTICLE 1¢":

Le présent arrété approuve les cartes stratégiques de bruit de |'autoroute A36 et de la
nouvelle liaison entre I'autoroute A36 et la RN1019 dont le trafic annuel est supérieur a 3
millions de véhicules.

‘ARTICLE 2::

Les cartes de bruit comprennent :

3 Des documents graphiques, listés ci-apreés :

1/ Cartes de type « A »:

représentation graphique des zones exposées au bruit indiquant la graduation
de l'exposition au bruit, a I'aide des courbes isophones, selon I'indicateur Lden
(sur 24h) allant de 55 dB(A) a 75 dB(A) et plus, avec un pas de 5 dB(A),
représentation graphique des zones exposées au bruit indiquant la graduation
de l'exposition au bruit, 4 I'aide des courbes isophones, selon Iindicateur Ln (en
période de nuit) allant de 50 dB(A) a 70 dB(A) et plus, avec un pas de 5 dB(A).

2/ Cartes de type « C »:

représentation graphique des zones ou l'indicateur Lden dépasse 68 dB(A)
(valeur. limite pour- les voies routiéres), qui concernent les batiments
d’habitation, ainsi. que les établissements de soins et de santé ou
d’enseignement, ‘

représentation graphique des zones oU l'indicateur Ln dépasse 62 dB(A) (valeur
limite pour les voies routieres), qui concernent les batiments d’habitation, ainsi
que les établissements de soins et de santé ou d’enseignement.

=> Les cartes sont accompagnées :

« d'un résumé non technique présentant les principaux résultats de I'évaluation
réalisée et I'exposé sommaire de la méthodologie employée pour leur élaboration,
» d'estimation: '

[e]

du nombre de personnes vivant dans les batiments d’habitation, du nombre
d'établissement d’enseignement et de santé situés dans les zones exposées au
bruit,
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o d‘une évaluation du nombre de personnes affectées par les effets nuisibles dus
3 l'exposition au bruit mentionnés a larticle R. 572-6 du code de
I'environnement, '

o de la superficie totale en kilométres carrés exposée a des valeurs Lden
supérieures a 55, 65 et 75 dB(A).

L'ensemble des cartes stratégiques de bruit de l'autoroute A36 ainsi que les documents
de synthese figures en annexe du présent arrété.

ARTICLE 3 :

Le présent arrété et les cartes stratégiques de bruit sont mises en ligne sur le site de la
préfecture du Territoire de Belfort a [I'adresse suivante : https://www.territoire-de-
belfort.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit/Les-cartes-strategiques-du-bruit-
des-infrastructures-routieres-du-Territoire-de-Belfort. '

Les documents sont également consultables a la direction départementale des
territoires du Territoire de Belfort — 8 place de la révolution francgaise, B.P. 605, 90020 BELFORT
Cedex.

ARTICLE 4 :

L'arrété préfectoral n°® DDTSEEF-90-2018-07-12 du 12 juillet 2018 portant approbation
des cartes de bruit de l'autoroute A36 sur le département le Territoire de Belfort est abrogé.

ARTICLE 5:

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Territoire de Belfort. Les dispositions du présent arrété s'appliquent a compter du lendemain
du jour de sa publication. '

Une copie du présent arrété sera transmise a la société Autoroutes Paris Rhin-Rhone en
vue de I'élaboration des plans de prévention du bruit dans I'environnement correspondants,
au directeur régional de I'environnement, de I'aménagement et du logement de Bourgogne-
Franche-Comté, au directeur général de la prévention.des risques du Ministére de la transition
écologique ainsi qu’aux mairies concernées pour informations.

ARTICLE 6:

Le préfet du Territoire de Belfort et le directeur départemental des territoires du
Territoire de Belfort sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent.
arrété.

Fait 2 Belfort, le 2 3 JUIN 2022

délégation
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Délais et voies de recours : la présente décision peut faire | obJet dans un délai de deux mois
a compter de sa notification ou de sa publication:

- soit d'un recours gracieux aupres du Préfet du Territoire de Belfort.
- soit d'un recours hiérarchique auprés de la Ministre de la transition écologique,

Aprés un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu‘a
compter du rejet explicite ou implicite du recours formé. Un rejet est considéré comme
implicite au terme du silence de I'administration gardé pendant deux mois.

- soit directement d’un recours contentieux auprés du Tribunal administratif de Besancon.

Le tribunal administratif peut étre saisi par I'application mformathue "Télérecours Citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr
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ANNEXE A ’ARRETE N° DDTSEEF-90-2022-06-23 - OO0OZ. DU 2 9 /114 2627

> Cartes de type A (Lden et Ln) et de type C (Lden et Ln) de l'autoroure A36 et de la
nouvelle liaison entre |'autoroute A36 et la RN1019 sur le Territoire de Belfort.

> Résumé non technique comprenant :

- Estimation du nombre de personnes vivant dans les batiments d’habitation
- Estimation du nombre d'établissement d’enseignement et de santé situés dans les
zones exposées au bruit
- Evaluation du nombre de personnes affectées par les effets nuisibles dus 2
i exposmon au bruit mentionnés 3 larticle R. 572-6 du code de I'environnement
- - Estimations de la superficie totale en kilométres carrés exposée a des valeurs Lden
supérieures a 55, 65 et 75 dB(A)
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En CARTE STRATEGIQUE DE BRUIT DE I'AUTOROUTE A36 SUR LE

DU TERRITOIRE TERRITOIRE DE BELFORT - TYPE A
st INDICATEUR DU NIVEAU DE BRUIT SUR 24 HEURES

Niveau Lden en dB (A)
55-60

- 60-65

W 65-70

W 70-75

B >75

Réalisation : Direction départementale des territoires 90 Sources : © IGN, SCAN 25®, APRR, DDT90

FFCHF-I
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E CARTE STRATEGIQUE DE BRUIT DE TAUTOROUTE A36 SUR LE

PREFET

DU TERRITOIRE TERRITOIRE DE BELFORT - TYPE A
P INDICATEUR DU NIVEAU DE BRUIT LA NUIT

Niveau LN en dB (A)
- 50-55
55-60
- 60-65

0 65-70 =X %

B >70 FFCHE-I

Réalisation : Direction départementale des territoires 90 Sources : © IGN, SCAN 25®, APRR, DDT90
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=. CARTE STRATEGIQUE DE BRUIT DE 'AUTOROUTE A36 SURLE
ouTerriTolRe  TERRITOIRE DE BELFORT - TYPE C - INDICATEUR DU DEPASSEMENT

DE BELFORT

oo DES VALEURS LIMITES DE BRUIT SUR 24 HEURES

Fratennizd

el QYN TP e =~ T e
i / r ! - i

i B Sy ey

Niveau Lden en dB (A)
. >68

Réalisation : Direction départementale des tertitoires 90 Sources : © IGN, SCAN 25®, APRR, DDT90
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En CARTE STRATEGIQUE DE BRUIT DE 'AUTOROUTE A36 SUR LE TERRITOIRE
outeRuToRe  DE BELFORT - TYPE C - INDICATEUR DU DEPASSEMENT DES VALEURS
=3 LIMITES DE BRUIT LA NUIT

Niveau Ln en dB (A)
e >e2

Réalisation : Direction départementale des territoires 90 Sources : © IGN, SCAN 25®, APRR, DDT90
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E CARTE STRATEGIQUE DE BRUIT DE LA NOUVELLE LIAISON ENTRE

PREFET

puTerRRITORE  '"AUTOROUTE A36 ET LA RN1019 SUR LE TERRITOIRE DE BELFORT

DE BELFORT

oy TYPE A- INDICATEUR DU NIVEAU DE BRUIT SUR 24 HEURES
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EN CARTE STRATEGIQUE DE BRUIT DE LA NOUVELLE LIAISON ENTRE

PREFET

puTerriToiRe  |'"AUTOROUTE A36 ET LA RN1019 SUR LE TERRITOIRE DE BELFORT

DE BELFORT

P TYPE A - INDICATEUR DU NIVEAU DE BRUIT LA NUIT
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o CARTE STRATEGIQUE DE BRUIT DE LA NOUVELLE LIAISON ENTRE
PREFET  |'AUTOROUTE A36 ET LA RN1019 SUR LE TERRITOIRE DE BELFORT

DEBELFORT  TYPE C - INDICATEUR DU DEPASSEMENT DES VALEURS LIMITES DE
BRUIT SUR 24 HEURES
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Réalisation : Direction départementale des territoires 90 Sources : © IGN, SCAN 25®, APRR, DDT90
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mn CARTE STRATEGIQUE DE BRUIT DE LA NOUVELLE LIAISON ENTRE
gggggag;gme 'AUTOROUTE A36 ET LA RN1019 SUR LE TERRITOIRE DE BELFORT - TYPE C -
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Réalisation : Direction départementale des territoires 90 Sources : © IGN, SCAN 25®, APRR, DDT90
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1. Contexte

En application des articles L572-1 a L572-11 et R572-1 a R572-11 du Code de
'Environnement, des cartes de bruit doivent étre produites le long des infrastructures routiéres

écoulant plus de 3 millions de véhicules / an.

Ces cartes de bruit dites « stratégiques » permettent une évaluation globale de I'exposition au
bruit dans I'environnement. Compte tenu de I'étendue des territoires concernés et de la
méthode recommandée par la Commission Européenne, ces cartes reposent sur une
approche macroscopique de la réalité. Elles ne peuvent prétendre correspondre a la réalité,
n’étant notamment pas calées sur des mesures sur site. Ces documents ne sont pas

opposables aux tiers, ils représentent des outils d’évaluations environnementales.

Ces cartes ont pour objectif d'informer et de sensibiliser la population sur son exposition aux
nuisances sonores. Elles permettent également de fournir aux autorités compétentes des
éléments de diagnostic objectifs pour asseoir de futures actions, notamment dans les secteurs

d’exposition sonore excessive.

Conformément aux textes de transposition de la directive 2002/49/CE en particulier de I'arrété
du 4 avril 2006 modifé relatif a I'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention

du bruit dans I'environnement, les cartes de bruit comportent :

e des documents graphiques représentant les zones exposées au bruit,
¢ des tableaux estimant la population exposée au bruit,

e des tableaux estimant le nombre d’établissements particulierement sensibles (soins

et santé ou enseignement) exposés au bruit,
e des tableaux estimant les surfaces exposées au bruit.

e un résumé non technique présentant la méthodologie employée et les principaux

résultats de I'évaluation réalisée.

Ce présent rapport constitue le résumé non technique prévu par la réglementation

Cette étude a été réalisée par Bureau Veritas Exploitation pour le compte de APRR.

@

BUREAU
VERITAS
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2. Principaux textes de référence

Directive européenne 2002/49/CE du parlement européen et du conseil du 25 juin 2002
relative a I'évaluation et a la gestion du bruit dans I'environnement, modifiée par la
directive européenne 2015/996 du 19 mai 2015 établissant des méthodes communes

d’évaluation du bruit.

Ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 (JORF du 14 novembre 2004).

Décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 relatif a I'établissement des cartes de bruit et des
plans de prévention du bruit dans I'environnement et modifiant le code de l'urbanisme
(JORF du 26 mars 2006).

Arrété du 4 avril 2006 modifié par I'arrété du 1°" juin 2018 et I'arrété du 23 décembre
2021 relatif a I'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans

I’environnement.

Circulaire DGR-DGAC-DGMT-DGUHC-DPPR du 7 juin 2007 relative a I'élaboration des

cartes de bruit et des plans de nrévention du bruit dans I’environnement.

3.Indicateurs

Les indicateurs utilisés sont les indicateurs européens Lden et Ln (ou Lnight). lls représentent

des niveaux sonores énergétiques pondérés A sur une période donnée.

L’indicateur Lden integre les 3 périodes day (6h-18h), evening (18h-22h) et night (22h-6h), en
les pondérant au prorata de leur durée et en incluant une pénalité de 5 dB(A) pour la soirée et
10 dB(A) pour la nuit, selon la formule suivante :

Liay L

evening

+5 Lnighr +10

1

L :IOIgQ 12*¥10 1 +4*10 '©° +8*10

den

L'indicateur de bruit pour la période nocturne Lnight est le niveau sonore énergétique pondéré
A sur la période 22h-6h.

Ces indicateurs prennent en compte uniquement le son incident. Lorsque ces indicateurs sont

utilisés pour caractériser le bruit en fagade d'un batiment, il est donc nécessaire de retirer

)
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4. Contenu des cartes de bruit stratégiques

4.1.Documents graphiques

Toutes les cartes sont transmises sous la forme de tables SIG conforment au standard de

données COVADIS selon le référentiel « Bruit dans I'Environnement » version 1.1 du 29 mai

2017. Elles sont réalisées dans la projection Lambert 93.

L’application des textes réglementaires conduit a la réalisation de sept documents graphiques.

Les six premiers sont issus des évaluations sonores, le septieme reprend des informations

préexistantes.

cartes des zones exposées au bruit ou cartes de type a :

Deux cartes représentant pour I'année de référence, sous la forme de courbes
isophones, les zones exposées a plus de 55 dB(A) selon lindicateur Lden et a plus
de 50 dB(A) selon I'indicateur Ln, avec un pas de 5 en 5 dB(A).

carte des secteurs affectés par le bruit ou carte de type b :

Une carte représentant les secteurs affectés par le bruit en application du 1° de
l'article 5 du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 ; c'est-a-dire les secteurs associés au

classement sonore des infrastructures.

Cette carte est réalisée par les services de I'état et ne fait donc pas I'objet de cette

présente étude.

cartes de dépassement des valeurs limites ou cartes de type c:

Deux cartes représentant pour chacun des 2 indicateurs, les parties du territoire
susceptibles de contenir des batiments dépassant les valeurs limites mentionnées a
l'article L571-6 du Code de I'Environnement et fixées par l'article 7 de l'arrété du 4
avril 2006.

Pour les routes, les valeurs limites correspondent a un Lden de 68dB(A) et a un Ln
de 62dB(A). Ces valeurs limites concernent les batiments d’habitation, ainsi que les

établissements de soins et de santé ou d’enseignement.

cartes des évolutions connues ou prévisibles ou cartes de type d :

Deux cartes représentant pour chacun des 2 indicateurs, les évolutions du niveau de

bruit connues ou prévisibles au regard de la situation de référence.

Ces cartes ne sont pas produites étant donné qu’aucune évolution connue ou

prévisible au sens de la directive n’a été identifiée.

1)
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4.2 . Tableaux

Les tableaux fournissent pour chaque département et pour chaque autoroute :

e une estimation du nombre de personnes vivant dans des batiments d'habitation et
une estimation du nombre d'établissements d'enseignement et de santé exposés a
plus de 55 dB(A) selon l'indicateur Lden et a plus de 50 dB(A) selon l'indicateur Ln.

Ces estimations sont établies par tranches de 5 dB(A).

e une estimation du nombre de personnes vivant dans des batiments d'habitation et du
nombre d'établissements d'enseignement et de santé exposés a des niveaux sonores

dépassant les valeurs limites fixées par 'article 7 de I'arrété du 4 avril 2006.

e une estimation de la superficie totale, en kilométres carrés, exposée a des valeurs

supérieures a 55, 65 et 75 dB(A) selon l'indicateur Lden.

5. Méthode utilisée

5.1.Méthodologie et hypothéses de calcul

Conformément a l'article 2 de l'arrété du 4 avril 2006, les niveaux de bruit sont évalués par

calcul.

Les calculs sont réalisés a I'aide du logiciel MITHRA-SIG (version 5.3.3.20392) du Centre
Scientifique et Technique du Batiment (CSTB). Ce logiciel de calcul est basé sur les éléments

du guide du bruit et la méthode de calcul de référence est la méthode CNOSSOS.

Un modele de terrain en 3D (sol, bati, obstacles, voirie) a été construit a partir des données
issues de relevés topographiques réalisés par APRR sur la largeur du domaine autoroutier
complétées par la RGE ALTI® et la BD TOPO® de I'lGN.

Les données de trafics réels de I'A36 sur 'année 2018 ont été utilisées pour les calculs. Elles
sont exprimées en véhicules / heure pour chaque sens de circulation et les véhicules légers
sont différenciés des poids lourds. Les valeurs retenues sont des moyennes horaires

annuelles (TMJA) pour les périodes jour-soir-nuit.

Pour la liaison entre 'A36 et la RN1019, en I'absence de données plus représentatives, nous

avons retenu 40000 véhicules/jour pour les 2 sens cumulés avec une répartition identique a

celle de 'A36.
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Les vitesses retenues correspondent aux vitesses réglementaires pour chaque type de

véhicule.
L’ensemble des données utiles a I'étude a été fourni par APRR.

Les occurrences de propagation définies dans le Guide méthodologique du SETRA ont été
retenues, a savoir 25% en période JOUR, 60% en période SOIR et 85% en période NUIT.

5.2.Documents graphiques
Les cartes isophones sont réalisées a 4 metres du sol.

Les isophones sont calculés indépendamment pour chaque infrastructure du département. lls
tiennent compte de toutes les réflexions et correspondent donc a la situation physique réelle.
Les valeurs d'isophone fournies par I'arrété du 4 avril 2006 sont utilisées pour l'intégralité des

cartes.

5.3.Populations et établissements sensibles

L’identification des établissements de soins et d’enseignement est réalisée a partir des
données de la BD TOPO® de I'lGN (classe des Points d’Activité ou d’'Intérét PAI « santé » ou

« sciences / enseignement »).

Le dénombrement de la population et des établissements sensibles exposés au bruit est
réalisé en affectant a chaque béatiment le niveau de bruit évalué en facade la plus exposée,

sans prise en compte de la derniére réflexion de fagade.
Le dénombrement de la population est réalisé a l'unité.

Les nombres de personnes affectées par les effets nuisibles mentionnés a I'article R. 572-6 du
code de I'environnement sont calculés conformément a I'Arrété du 23 décembre 2021 modifiant
I’'arrété du 4 avril 2006

5.4.Surfaces exposées

L’estimation des surfaces exposées selon les 3 classes définies par l'arrété du 4 avril 2006 a

été réalisée apres soustraction de la surface de la plate-forme de I'infrastructure.

)
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6. Tableaux

Autoroute A36

Nombre Nombre
d’établissement d’établissement
de santé et de soins d’enseignement

EXPOSES eXposeés

Nombre de
Valeurs en dB(A) personnes
exposeées

55 < Lden < 60
60 < Lden < 65
65<Lden <70
70 < Lden <75
Lden 2 75

valeur limite
Lden = 68 dB(A)
50<Ln<55

55< Ln < 60
60 <Ln < 65

65<Ln <70

Ln270

valeur limite
Ln 2 62 dB(A)

Lden en dB(A) Superficie exposée

Lden > 55
Lden > 65
Lden > 75

Nombres de personnes affectées par des effets nuisibles

Cardiopathie Forte perturbation du
ischémique sommeil

202 1518 619

Forte géne

—
)
3%;
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Liaison A36 RN1019

Nombre Nombre
d’établissement d’établissement
de santé et de soins d’enseignement

EXPOSES eXposes

Nombre de
personnes
exposeées

Valeurs en dB(A)

55<Lden<60
60<Lden<65 |
65<Lden<70 |
|
|
|

70 <Lden <75
Lden 275

valeur limite
Lden = 68 dB(A)

50=<Ln <55

55<Ln <60

60 <Ln <65 |
65<Ln <70 \

Ln270
valeur limite
Ln 2 62 dB(A)

Liaison A36 RN1019

Superficie exposée

Lden en dB(A) en Km2

Lden > 55

Lden > 65 ‘
Lden > 75 ‘

Nombres de personnes affectées par des effets nuisibles

Cardiopathie
ischémique

Forte perturbation du

Forte géne .
sommeil

—
)
3%;
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