Literid « Tgalitd o Fegreruiné
ROCTIAT IR FOAMCAISH

12 PREFET DU TRERITOIRE DIF BELFORT

EEEEII:::I;;'-I:JF;:-:_EEHI:IF-'&'. A AT AR S OCPAT ] FORHTALES Jl'h- H H E 'T‘ E n ' ﬁ U T.O H I S hT! O N
- D'EXPLOITER
JuUHE AL BELCHX RO S PR EHE EL e L AR5
SA VON ROLL ERANCE
Ftablissement SAMICA
A
VALDOIE

ARRETE n° 951 S A G003

Le Préfet oy Terrlloive de Bellort
rhovalier de La Légion d'Honneur
Chovalier de 1'Ordre Matlonal du Mérlie

VU | code dn lenvirennement et notamment lo Chapitre [V du Titee | oo livre I relatif awx activikés,
installations et usare de I'eau et des milicex agualiquos et marins, et Tilre £ ¢u Livee W, rolatif aux

inslallafions Classées pour la Protection de lEnvironnemert ;

VU farrété ministériel di 23 janvier 1997 relatif aux bruits aérions émis dans Penvironnement par les
Instaflations Classées paur ki protection de I'Ervironnermnent

VU Parréts du 02 février 1906 modifié relatif aux prélévements et & la consommalion d'oau ainsi gu'aux
Aimissions de toulo nature des installations classées poan & protection de 'anvironnement soumises i

autarisation

VU I'arrétd prnisténel du 7 juillet 2000 refatif aux modalités d'analyse dans ['air of dans Peau dans les
inslallations classées pour a protection de Fenvironnement el aux normes te référence ;

VU Farété ministériel du 4 octobre 2010 modifié rolatif & fa provention does risques accidentels au sein
dinstallalinns classées pour 1a protaction de ['onvironnement solmises a autorisation

VU la demante déposée le 15 mai 2009 & la Miéfecture i Territoire de Belfort ot complétée en dermier
lieu le 25 il 2012 par VON ROLL France dont le siége social est sifué 27 fauhourg de Belfort & DELLE
en vie dobtenir la régularisation de la guatritme chaine de tituration qu'elle exploite dans son
Ctablizsement SAMICA & VALDOIE, en plus des 3 chaines de fabrication de papier mica fonctionnant au
béndfice des droits acquis {la puissance fotale des instaliations du mica est fle 649 K},

VLU lo dossier déposé A Fappui rie sa demancle ;
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Vi [ dncision en date du 7 anfit 2032 du président du tribunal administralif de BESANCON portant
flisignation du commissaire-engugkeur

VU l'arrété préfecioral n® 2012262-0001 en date du 18 septembie 2002 ordonnant I'niganisation d'une
enqudte publigee du & octobre 2002 At 9 novembre 2012 inclus sur e teritoire de la commune de

WALDOIE |

YU l'accomplissemend des formalités d'affichage réalisé dans ces communas do lavis au public

VU la publication de cet avis dans deix journaux locaux, & savolr en date du 21 septembre et
9 potobre 2012 dans laorabricue « Armonces Légales » de L'TEst Républicain et en date du 21 septembre
et du 11 aclobre 2012 dans la relrigue « Annonens Logalos » de Le Pays ;

YU Iz registre d'enguéte ot 'avis du commissaire enquéteur on date du 5 decembre 2012,
VU P'accomplissement des farmalités de publication sur le site internet de b préfectine |
YU les avis émis par les eonscils municipaux des communes de SERMAMAGNY of VALDOIE ;

VU las avis exprimés par les différents services et organismes consultes :
- ia Dircction Déparlemeantale des Territoires en date du 22 novembre 2002,
- le Service Interministériel de Défonso of do Protection Civile en date du 25 septembre 2012,
- e Service Dadpartemental d'lIncendie et de Socawrs en date du 1% octobre 2012,
- e Service Teritoral de FArchiteciure £l du Paliimoine, Architecte rdes Batiments de France en
tlate dir 28 septembre 2012,
- I'Agonce Régionale de la Santd, délégation territoriale du Territoire de Belforl en date du

15 octobre 2002,
- Ilnstitut National de I'Crigine et de ta Qualdité en date du 1.2 novembio 2012 ;

VYU te dossier de déclaration dit Loi sur I'eau « MOE-Restlauration de la contpuiité drologicue du seuil
VO ROLL — SAMICA sur la Savourause A VALDOIE », deposé le 24 novembre 2014 ;

VU les arrdtés préfectoraux n® 2013053-0001 du 22 iéwicr 2043, n® 2013155-0003 du 4 juin 2013,
n® 2013247-0002 clu 4 septembre 2013, n° 2013338-0003 du 4 décembre 2013, n® 2014064-0001 du
5 mars 2014, n® 2014154-0003 dur 3 juin 2014, n® 2014248-0005 du 5 septembre 2014 of n® 2014354~
0006 du 4 décemhre 2014 protongeant l'instruction de fa demancde |

VU le rapport el les propositions en date du 7 janvier 2005 dn 'inspection des instaliations classées |
YU l'avis du CODERST en date du 3 février 2015 au cours duguel le demandeur a até entendy
VU le projet d'asrété porté & la connaissance du demandeur par courrier du 4 féyrier 2015 ;

Vi e caurrior du demanceur du 13 féwrior 2015 par lequel i déclare n'émeittre aucune ohservation sur
ce projet

CONSIDERANT au'en application des dispositions de Particle L. 512-1 du code de 'onvironnement,
Fautorisation ne peut étre accordée que si les dangors ou inconvénients de l'nstallation peuvent étre
prévenus par des mesures que spécifie l'arrété préfectoral |

CONSIDERANT que les mesures imposées & I'exploitant, notamment la gestion des prétévemeants d'eau
dans la Savoureusn, l'autosurvelilance des rejats aguesd, ['autosurveiltance des émissions sonores, es
dispositions relatives 4 la prévention des risgues, sont de nature & prévenir les nuisances ef les risques

présentés par les instalfations ;
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CONSIDERANT que les condiions daménagoment et d'exploitalion, les modalités dimplantation
prévues dans e dossier de demande d*autorisation permeltent de prévenir les dangers el ineonvenients
de Finstallation pour les intéréts mentionnés & larticle L. 511-1 du code de ['environnement, notamment
pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrite publiue el pour ia protection de |a nature ot cle

Farwironnament

CONSIDERANT que, conformément & larticle L. 214-8 du Code de FEavionnement, le bamage utilisé
par |'ttablissement SAMICA pour prélever Feau dans la Savoureuse, doit &tre amenage avant e
19 juillet 20168 avec un dispositif facilitant 1a « continuiteé calogigque » |

CONSIDERANT que les conditions légales de déliviance de {'autorisation sontiéunies,

Le pétitinnnaire entendw,

Sur proposition du Secrétaire général de la préfenture,

ARRETE

TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION £T CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENSFICIAIRE ET PORTEE DE L' AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION

La société VON ROLL France dont le siége social est implanté 27 fauboury de Belfort & DELLE {90100)
est autorisée, sous réserve du respact des prescriptions du présent arrété, a exploiter au sein de son
établissement SAMICA situé au 9 avenue Charpentier & VALDOIE (903003, les installations dataillées

dans los artickes suivants.

ARTICLE 1.1.2, MODIFICATIOMS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES
ANTERIEURS

Sans abjet

ARTICLE 1,1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION
QU SOUMISES A ENREGISTREMENT

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations oU equipements
exploités dans rétablissement, qui, menttonnés ou non dans la nomenclature, sonl de nature par leur
proximité ou leur connexité avec une installation soumize a autorisation & modifier les dangers ou
inconvénients de cette instaltation.

ARTICLE 1.1.4. AGREMENT DES INSTALLATIONS
Sans ohjet

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE
DES INSTALLATIONS CLASSEES
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ARFICLE L2.2, SITUATION NE 1 TARLISSEMENT

Les installations autorisées sont siluges sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants ;

Cmrines Parcelles o Lo o-rditz

VALDOIE parcelle cadastrale n® 163, 186 et/
" 1186, section BL )
Les installations (autres oue NC) citées & P'article 1.2.1 ci-dessus sont repartées sur ke plan de situation
de I'établissenient en annexe 1 au présent arrée,

ARTICLE 2.2.3, RAITNRES LIMITES DI IAUTORISATION

La production de papier mica sans liant est limitée & une production 24hf24 hors travail horaire de week-
ent.

ARTICLE 1.2.4. CONSISTANGE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

i établissement comprend, au centre du site d'environ 2,4 ha, deux bitiments, en forme de L, de
praduction et de stockage des matiéres premiéres et des produits finis.

Al nord de ces batments se trouve un autre batiment abritant les services administralifs et fes activiles
anhexes de maintenance, garage, station de pompage d'esadl.

La patie Sud du site est nccupée par les installations de waitement des elfluents (lagunes et
installations de traitement des eaux par pocedé dit « physico-chimique » de floculation, décantation,

filtration}.

Les clivires de mica natured brut sont utilisées pour fabriguer la pulpe de mica par trois procedes
v+ fe procédé hydromécanique wilisé an niveau des lignes 1 et 4 founit une pulpe « non calcinge »
oh se basant essentiellement sur 'action mécanigue de I'mau sous presston |
« e procédé thermochimigue wtlisé au niveau de la ligne 2 fournit une pulpe « calcinée » apres les
opératians suivantes
v actions do déshydratation partielle de la clivare par chauffage 4 500 ° C,
v aclions chimigues & base de solution d'eau bicarbonalée dans laguelle est trempé la
clivure déshydratée (pour le défribrage ou fractionnement du mica) et d'acide sulfuriques
{pour neutralisation de {a solution),
v ¢lassilication {séparation et ki des fibres en fonction de leur taife) |
= épaississement de la solution pour augmentation de la concentration des fiwes dans la
salution.
+  le procédé thormomécanique au nivean de la figne 3 foumnit une pulpe « calcinge » apres les
oparations suivantes |
v actions de déshydratation de la clivure par chauffage dans un four de calcination
{obtention de cristaux),
s lrempe dans 'eau puis séparation et fragmentation des fibres par hrassage mecanigque
tes cristaux et de 'eau dans i pulpeair,
v classification (séparation et tri des fibres en fonclion de laur taille)
« @paississement de la solution pour augmentation de la concentration des fibres dans la
solution,

A partir des tours de stockage ou de cuviers intermédiaires dans lesquels sont stockés les puipes
« calcinées » el « nan calcingées » produites, celles-ci soint aprés épuration et ajustement de la
concentration de la pulpe, envoyées sur i'une des deux machines a papiers (M1 o h2).

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTCRISATION

ARTICGLE 1.3.1. CONFORMITE

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposees, aménageées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par
l'exploitant, y compris ceux déposés aprés l'enguéte publique. En tout état de cause, elles respectent
par ailleurs les dispositions du présent arété, des arrftés complémentaires et les réglementations

autres en vigueur.



CHAPITIRE 1.4 DURLEE DE L'AUTORISATION
ARFICLE 1,41, DUNREE DE L'AUTORISATION

L.a présente autorisation cesse de produire effel si linstallation n'a pas ét¢ exploitée durant deux années
consécotives, sauf cas e force majewe.,

CHARITRE 1.5 GARANTIES FINANCIERES
Sans Ohjot

CHAPITIE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION DACTIVITE

ARTICLE 1,62, POIRTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandour aw installations, a lewr mode d'utilisation ou & leur
voisinage, o de nature A entrafner un changement notable des &léments du dossier de demande
dautarisation, est portée avant sa réalisalion & la connaissance du Profet aver fous les élements
tlappréciation,

ARTICLILE 1.6.2, MISE A JOUR DES ETURES D'IMPACT ET DE DAMGERS

Les études dimpact et de dangers sont actualisées a I'vccasion de toute imodification notable telle que
prévie A larticle R 512-33 du code de l'environnement. Ces compléments sont systématigueiment
communiqués au Préfet qui pourra demander ung analyse critique d'éléments du dossior justifiant des
vérifications particuligres, effectuge par un crganisme extérieur expert dont le choix est saumis & son
apprabation. Tous les frais engagés & cette arcasion Sont supportés par 'exploitant.

ARTICLE 1.6.3. EQUIFPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnds ne doivent pas étre maintenus dans fes instaltations. Toutefais, lorsque
leur enlévement est icompalible avec les conditions immeadiates d'exploitation, des dispositions
matérielles interdiront leur réwilisation afin de garantir leur mise en séourité et la prévention des

accidents,
ARTICLE 1.6.4. TRANSFERT SUR LN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transtert sur un autre emplacement des installations autres que NC visées sous l'article 1.2 du
présent anmété nécessite une nouvelle demande d'autarisation ou d'onregistiement ou déclaration.

ARTICLE 1.6.5. CHANGEMENT D'EXPLOITANT

Dans e cas ol 'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le
mois qui suit ia prise en charge do 'exploitation.

ARTICLE 1,6.6, CESSATION D'ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de 'adicle R. 512-74 du code de environneiment,, lorsgu'ine installation
classée est mise A Farrét difinitif, Fexploitant doit appliquer les dispositions des articles R. 512-39-1 4
R. 512-39-5 dut code de Penvironnement. Pour cela, Pexploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois
mois au moins avanl cejui-ci.
L.a notification préwae ci-dessus indigue les mesures prises oU prévues pour assurer, dés rarrét de
Fexploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures camportent noteammaent ;

s ['@vacuation ou Félimination des produits danpereux, et, pour les installations autres que les

installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

+ desinterdictions ou limitations d'accés au site |

» la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

¢ A suveillance des effets de linstallation sur soi environnement.
En outre, I'exploitant place ie site de {installation dans un &tat tel guil ne puisse porter atteinte aux
intéréts mentionnés & l'article L. 511-1 ef quil permette un usage futur du site déterminé selon les
dispositions des articles R. 512-39-2 et R, 512-33-3 du code de "environnement.



CHAMTRE 1.7 RESPECT DES AUTRIES LEGISLATIONS FT REGLEMENTATIONS
ARTICLE 1.7.1, RESPECT 13ES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS
Les dispositions e cot arrété mefectoral sont prises sans picjudice dos aulres [agisiations et
réglementations applicables, of notamment le code minier, le code civil, le code de urbanisme, I code

du travail et e code géndral des collectivites lerritoriales, la régiemerntation sur les eqUipements sous

[ression,
Les froits des tiers sont ef demeurant expressémaent réselves,
L.a présente auloisation ne vaut pas peris do construiie.

TITRE 2 « GESTION DE L'ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.], OBJECTIFES GENERALX

L'exploitant prend toutes fes dispositions nécessaires dans la conceplion Faménagement, l'entretien et
I'exploitation des installations pour
- limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans {'ervironnement
- {a gestion des effluents et déchels en fonction de leurs caractéristigues, ainsi gue la réduction
des guantites rejetées |
- prévenir en toltes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chronigques ou
accidentels, directs ol indirects, de matiéres ou substances qui peuvert présenter des dangers
ou inconvénients pour fa commodité de voisinage, pour la santé, la sécurite, la salubrité
publigites, pour l'agricultare, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages,
pour Futilisation rationnelie de Péncrgie ainst gie polr la conservalion fos sites et des
monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologigue.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D'EXPLOITATION

L'exploitant  établit des eonsignes d'exploitation pour lensemble des installations comportant
oxplicitement les vérifications a effectuer, en conditions d'oxploitation normale, en périodes de
démarrage, de dysfonctionnentant ou d'arrét momentané de fagon a permettre en toties circonstances

le respect des dispositions du present arrite.
Lexploitation se fait sous la surveilance de personnes nommeément tésignées par '"exploitant et ayant
una connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans Finstallation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1, RESERVES DE PRCDUITS

L'établissement dispose de réserves suffisanies de produits ou matiéres consommables utilisés de
maniére courante ot occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels gue maiches de
filtre, produils de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorhants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. FROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriees gui permetlent dintégrer l'installation dans fe paysage.
L'ensemble des instaliations est maintenu propre et entrstenu en permanence, notamment de maniére &
éviter les amas de poussians.

ARTICLE 2.3.2. ESTHETIQUE

Les abords de linstallation, placés sous le contrdte de I'exploitant sont aménageés et maintenus en ban
état de propraté. Les émissaires de rejot et leur périphérie dont 'objet c'un soin particulier.



CHAPITHE 2.4 DANGER O NUISANCE NON PREVENU
Taul danger ou nuisance non susceptible d'dtre prévenu par {es presciipions du present arréte est
immédiatemeant porte A la connaissance du Préfet par Mexplaitant,

CHAPITRIE 2.5 INCIDERNTS OU ACCIDENTS
L'exploitant est lenu & déclarer dans tes meilleurs délais & 'nspection des instalations classges les
accidents ou incidents survenus du it du fonctionnement de son Ristallation gui sont de natare & porter
atteinte aux intéréls mantionnés a l'article .. 511-1 du code de Fenvironnemeant,
Un rappor daccident ou, sur demande de Finspection des installations classées, un rapport dhincicent
ast transmis par lexploitant & FMnspection des installations classées. b praciso notamment les
circonstances el les causes de l'accident ou de I'incident, les effets sin les personnes et lenvironnement,
les mesuras pises ou envisagées pour éviter LN accident ou un incident similaire et pour en pallier les
effets & moyen ou lang tenme,
Ce rapport est ransmis sous 15 jours & Finspection dos installations classées,

CHAPITRE 2.8 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TEMUS A LA DISPOSITION DE
LINSPECTION

L'explaitant dtablit et tient & jour un dossier contportant les documents stivants

- ledossier de demande d'autorisation inikial,

- les plans tenus a jour,

- les racdpissés de déctaraton et ns proscriptions génerales, en cas d'inslallations soumises a
déclaration non couvertes par un arréte d'autorisation,

- los arrdétés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions  générales
ministérielles, on cas dinstallations soumises & onregistrement non cowvertes par un arréts
thautorisation,

- les arrftés préfectorauy relatifs aux installations socumises & autorisation, pris en application de
la I&gislation relative aux installations classées pour & protoction de 'environnement,

- tous les documents, crvegistrements, résultats de vérification of registies repertoriés dans le
présent arrédd ; ces documents peuvent &bre informatisés, mais dans ce cas des dispositions
doivent &tre prises pour & sauvegarde des données,

Ce dossier est tenu & la disposition de inspeclion des installations classées sur le site durant 5 anngées
au minimeim.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L'INSPECTION
L'exploilant transmet & l'inspection les documents suivants :

Artlcles Controfes & effectiler Périodicité du contrile

AL 4.3.13 | Autosurveilance aux siperficiclles Claife 231

Tous les 5 ans, alant précisé que le premier doit Bt
fait au cowrs des & pramiers mois suivant la signalure
o presser st

Chapitrc 6.4 ] Miveaux sonores

Articles Documehts A transmetire Perlodlellés | échéances

A 1.68.6 | Molification de mise & farét definfif 3 mois avant Ja date do cessation d'actvitg
AL 411 Calew! du Madule Imerannuel de la Savoureuse au | annuelfe T
trait de k. zone do préddvemnent par SAMICA
(MIAR AR A
[ TAA 645 | Résultats dautosuvelllance eavx superficielles Mensuelle ou senestdelle en fonclion du ype d'analyse

Arlicls 9.3.6 | Réaullats dawiosurveillance des niveaux songres | Quinguennale, étant précisé que lo premler sésuliat doit

At Déctaration annlieite dos émissions annuelle

T At 94 |Bilan des utifsations deaux annuelle




CHARITIE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTIGLE 3.1.1. DISPOSITIONS GIENERALES

L'exploitant prend todles les dispositions hécessaiies dans la conceplion, Fexploitation et P'entretien des
installations de rmaniére a fimiter les émissions a Pabnosphére, y compris diffuses, notaimment par 18
mise en muwre de technologins propres, e développement de technigues do valorisation, la collecte
séloctive et le traitemant des effluerts en fonction de leurs caractéristinuns et la réduction des guantités
rejetées en optimisant notamment Infficacite energaligue.

Les installations e traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de manitre a réduire
leur minimum les durdes d'indisponibilitg pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur

fonciton.
Les inatallations de traitement d'offluents gazeux doivent &tre congles, exploitéas et entretenues de

maniére .
-~ afaire face aux variations de déhit, tempdrature et conposition des effluents,
- A& réchuire au mininuim leur durée de dysfonctionnement et d'indispontbilite.

Si une indisponibitié est suscoptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées,
lroxploitant devra prendre tes dispositions nécessaires pour récuive ka pollution &mise en réduisant ou en

ardtant les installations concernées,

Les consignes crexploitation de Pensemble des installations comportent explicitement les contrles &
effectugr, en marche nonmale et & la suite d'un arrét pour travaux de modification ou d'entreticn, de
facon & permettre an toute circanstance le respect des dispositions du présent arréte,

Los poussiéres, gaz poluanis ou odeurs sont, dans la mesure du possitle, captés a la source el
canalisés, sans préjudice des régles relatives & I'hygiéne et A Ja sécurité des travailleurs. En particulier,
pour réduire les émissions do poussiéres émises Iors de la calcination du mica et de séchage dur papier
mica, ces émissions sont captées par des systémes d'aspiration et traitées par des dépoussiéreurs &
manches, qui doivent garantir & tout momernd un rejet dans les batiments d'une concentration en
poussiéres inférisure & 10 mg/m®,

Le hidlage & 'air libre est interdit & Pexclusion des essais incendie. Dans ce cas, fes produits brilés sont
identiliés en qualité et quantité,

ARTICLE 3.1.2. FOLLUTIOMS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire fa probabilité des emissions accidentelles et pour
que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la sante et la sécurite publicue,

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour gue 'établissoment ne soit pas & l'origine de gaz odorants,
susceptibles dincommoder le voisinage, de nuire & la santé ou a la securité publigue.

ARTICLE 3.4.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour
prévenit les envols de poussieres et de matiéres diverses.

ARTICLE 3.1.5, EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, héatiments fermés) et les
installations de manipulation, transvasemaent, transport de produits pulvérutents sont, sauf impossibilite
lechnigue démantrée, munics de dispositils de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols
de poussidres. Si nécessaire, les dispositifs daspiration sont raccordés & une instailation de
c&poussidrage en vie de respecter les dispositions du présent arréte.



11

Les équipements el aménagemois carespondants satisfonl par aillelrs la prévention des risgues
dincendie of dexplosion {(évents pour les tours de sechiage, les depolssiérelrs,... ).

e stockage extérieur awx batiments de produis susceptibles de générer de la poussiéve n'est autorise
auie pour les clivures de mica (matiére pramicre mingrale utilisée dans la fatwication) ot & conditions

e
. ces chivures soient conditionndes dans des sacs fermés en polypropylene |

. ces sacs solent empilés sur des palettes entourées de film plastique.

Pour éviter a formation de poussiéres contenant des fibres Caramides, le siockage et la maniputation
des fibros aramides doit impérativemont &te effectué & lintériewr des hatiments et par voie humide.

En cas do libération ou création aceidentelles de poussigres de fibres d'ararmides le netloyage cloit &bre:
effectué par nettoyage humide ou avec un aspirateur a filves & particules & hautke ellicacité (HEPA).

TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
ACQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DIES APPROVISIONNEMENTS £N EAU

Les prélévements d'eau dans te milieu qui ne s'averent pas liés & la lutte contre un incendie ou aux
exercices de secours, sant auloriseéss :

+  pour le prélévement d'eatt potable dans le réscau d'eau public pour environ 500 m* annuet |
s+ pour le prélévemant dans fa riviere « LA SavoUreLse », dont le code national de la masse d'eal
(compatible SANMDRE} ost FRDRE28a
v S |e déhit de la Savoureuse au droit du point de préldvement de SAMICA (Dsavoureuse)
ast supdrisur au 130%™ du Madule Interannuel de la Savoureuse au droit de 1a zono de
prélévament (MiAssmica), avec un débit maximal journalier de prélévement fixé &
4800 mdff
¥ Si (MIAsamica¥30 = Dssvaurcuse > (MlAsamica)/50 avec un déhit maximal journatier de
prélévement fixé 4 4320 m*f
¥ Si (MIAsamca)d0 2 Dsawurese = (MIAsamica G5 aves un débit maximal journalier de
préfavement fixd & 3480 m* ;
¥ Si (MlAsamica)85 2 Dsavoureuse = (MIAsamica)/B5 aver Un déhit maximal journalier de
prélévement fixé a 2640 mj

Si Daavourense < (MMAzaica)/B5 alors tout prélévement (gui ne s'avere pas lié & la lutte conlre un incendie)
dans la rividre « La Savoureuse » cst interdit,

Les déhits de prélavement fixés ci-dessus ayant eté calcules pour un MIA au drait du site de 2,937 m¥s,
la société SAMICA devra recalculer, avant le 1% féwriar de chaque année, ie nouveau MIAsamcs UM ja
hase des données fournies par le site © www hydro.eaulvance.fiif et la farimule de calcul qui a eté utilisée
pour déterminer la valeur de 2,937 més pour le MIA au droit du site au moment de la signature du

présent arrdte.

Si ce caloul indique que le MiAsamca est devenu inférieur & 2,65 mfs, alors ceta constituera une
modification notable des éléments du dossier de demande d'autorisation et Fexploitant  devra,
conformément a l'article R. 512-33 du code de I'environnement, en infonner e Préfat avec tous les
élaments d'appréciation avant le 30 avril de annge considérae.
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ATTICELLE A.1.2, COMGEPTION ET EXPLOITATION DES 1 STALLATIONS DE PRELEVEMENT D'EAUX

Les installations de prélévement d'eau sont munies d'un disposilif de meswre totalisateur. Ce dispositil
est relové joumellement sile débit préleve ost susceptible de dépasser 100 m3] (cas du prelevernent
dans la Savoureuss), hebdomadairemeont si ce debit est inférieur (cas du préidvement dans le réseatl
public). Ces résuiats sont portés suv Ln registie évenwellzment informalisé,

Le barrage présent juste en aval do Fouvrage de préldverment dans la Savourelso doit &tre aménagd
avant le 19 juilet 2018 avec un dispasitf facilitant la continuité &cologique conformément a Particle
L214-18 du cotle de l'envirormerment et dont les modalites de construction doivent avoir obtenu 'accord
de la Direction Népariemental des Tenitoires du Tertitoire de BELFORT.

|'explnitant dait fournir & la Direction Diépartementale des Terriioires et & Finspection des installations
classées dans les six mois suivant la mise en service du barrage maodifié, un réglemeant d'eau dans
lngquel devront figurer nolamiment les modakités d'ouverturefermeture de la vanne de fond du bamage et
de I'opercule de la passe a puissons en fonction de dobils spécifiques & des périodes parlicidieres. Cas
modalités seront, aprés passage en CODERST, imposées A l'exploitant par amété préfoctoral
compléntentaire.

Une [ois ces modalités actées par atrété préfectoral complemaentaire, tout projet de lewr modification
devra &tre portée & la connaissance du Préfet canformément aux disposilions de l'atticle 1.6.). du

présent arrété,

ARTICLE 4.1.3. PROTECTION DES RESEAUX D'EAU POTABLE 157 DES ME.IEUX D& PRELEVEMENT

Article 4.1.3.1. Protection tles eaux d'alimentation
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de discannexion ou toul autre éguipemenl presentant

des garanties éguivalentes sont installés afin dlisoler les résealx d'eaux industrielles et pour éviter des
ratours de substances dans los réseaux d'acduction d'eau publigue ot dans les milieux da prélévement.

Artlcle 4.1.3.2. Préigvement d'eau en nappe par forage
Sans objet

ARTICLE 4.1.4. LIMITATION DES PRELEVEMENTS

L'exploitant loit poursuivie ses eturdes el tests « Pilote » pour limiter fa consommation d'cau de la
Savoureuse par avgmaentation du recyclage des eaux industriclles.

ARTICLE 4.1.5. ADAPTATIONS DES PRESCRIPTIONS SUR LE PRELEVEMENT EN CAS DE SECHERESSE

En cas de sécheresse, l'exploitant doit veiller & respecter les dispositions de larticte 4,1.1 du présent
arrélé en:
+ adaptant, en fonction des cammandes, tes programmes do fabrication pour une planification des
productions les moins ulilisairices en eat,
. limitant les changements de fabrication pour 1éduire [e nombre de nettoyages,
. effectuant la majorité des installations sur circuit ferme,
. réduisant les volumes de fabrication par, si nécessaire, réduction du nombre d'éguipes.

Un délai maximal de 72 heures aprés passage du dehit de la rivigre « La Savoureuse » en dessous de
un des seuils MIASS0, MIAISO ot MIA/GS fixés a Iarticle 4.1.1, du présant arrété est toléré pour la mise
en place de la réduction du nombre d'équipos permettant d'assurer le respect des dispasitions de
Farticle 4.1.1. du présent arrété, '

Un délai maximal de 12 heures aprés passage du débit de la riviere « L.a Savoureuse » en dessous du
seull de MIAMS fixds 4 Particle 4.1.1, du présent arrété est toléré pour ta mise en place de lrarrét complet
des installations de production de I'usine SAMICA.
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CHARPITRIE A2 COLLECTE DES CRFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les elfluents aqueux sont canalisés. Taw rejel deffluent liquide non préve a larticle 4.3.1. ou non
conforme aux dispasitions du chapire 4.3 est interdit,

A l'exception des cas accidentels ol la sécurté des personnas o dos installations serait compromise, il
nst intordit détablir des liaisons directns entre les réseaux de collectle des effluents devant subir un

tradtement ol étre ditndts ot le miliew récepleur.
AFTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEALUX

Un schéma de tous les résealx at un plan des égouls sont &ablis par Fexploitant, régulierement mis a
jour, notamment aprés chague modification notable, et dates. lls sont tenus a la disposition de
l'nspection des instatlations classées ainsi gue des services 'incendie &t do secouns.

Le plan des réseaux d'alimentation el de collecte fait notamment apparaitie |

- lorigine of la distribution de 'eal d'afimentation,

- les dispositifs de protection de lalimentation (bac de disconnexion, implantation des
disconnectews ou towt autre dispositif permettant un isolement avec o distribution
alimentaire, ...}

- les secteurs colipctds ot les resealx associés

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)

- les ouvrages d'épuration interne avec leuwrs points de contrlle et les points de rejet de toute
nature {interne ou au mikigu}.

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseauy de collecte das affluents sont congus et aménagés de manicre & &tre curables, étanches el
résisler dans e temps aux actions physigues et chimigues des effluents ou produits susceptibtes dy

transiter.
L'exploitant s'assure par des controles approprids ot préventifs de leur bon &tat et de leur étanchéité,

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformament aux ragles en viguour,
Ltes canalisations de mansport de substances et proparations dangereuses 4 linlérieur de
I'établissement sont adiiennes.

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L'ETABLISSEMENT

Les effluents arueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de degrader les réseaulx
d'égouts ou de dégager des produits toxicues ou inflamimables dans ces égouts, dventuellement par

mélange avec dautres efflucnts.
Un systéme permet Pisolement dos réseaux d'assainissement de 'stablissement par rapport a

l'extériew. Ces dispositifs sont maintenus en étal de marche, signalés et actionnables en oute
circanstance localement etfou & partir d'un poste do commande. Lewr entretien préventif et leur mise on
foncticnnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1, IDEMTIFICATION DES EFFLUENTS

Lexploitant est en meswe de distinguer les différontes catégories d'efflients suivants

- les paux exciusivement pluviales et eaux non susceptibles d'étre polludes,

- les eaux pluviales susceptibles d'8tre polluées, les eaux polluées lors din accident ou d'un
incendie {y compris les eaux utflisées pour I'extinction), les eaux de vairies (parkings, voies de
circulation, aires do stockages extérietres imperméabiliséns),

- les eaux industrielias,

- les eaux résiduaires aprés épuration interne, es caux issues des installations de traitement
interne au site et avant rejel vers le milicu récepteur,

- les eaux domestiques et sanitaires,

Les eauy indusiriclles sont les ealx
— e process,
— des opérations de nettoyage {en particulier des instailations de filtration}.



ARTICLE 4,3.2. COLLECTE ET TRAITEMENT DES EFFLUENTS

Artlgle 45,25 Brincipes généraux
Les effiuents polluds ne conticnnent pas de substances te nalure a géner le bon fonctionnement dos

mivrages e traitement.

La dilution des effuonts est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un maoyen de respecter Ins
valeurs seuils de rejets fikges par le présent anété, il est intevdit d'abaisser les concertrations en
substances polluantes des rejets par simgles dilutions autres gue colles résuliant du rassemblement des
effluents normaux de I'établissement ou celles nécessaires a la honne marche des instaliations de
traiterment.

Les rojets directs ou indirects d'effiuents dans la (los) nappeds) deals soutniraines ol vers les milieux
dn surface non visés par le présent arrété sont interdits,

Tout rejet defluent liguide non prévu a larticle 4.3.5 o4 non conlorme & ses dispositions est interdit.

Article 4.3.2,2, Collecte des effluents sur lo site

Les eaux industieltes ot les eaux de nettoyage sont systématiguement collectées, raccordees au réseadl
interne puis traitées dans la station de traitement dite « nhysico-chimigue » de rétablissernent SAMICA,

Les eaux résidlaires issues de la station do traitement « physico-chimique » de SAMICA transitent par
les lagunes M°6 ot N°7 avant rejet dans fa Savaureuse au point de rejet N1

Le puint de rejet n° 1 doit 8tre mis en place de maniére perenng aul pied du harrage, au plas tard en
méme temps gue |a création du dispositif facilitant la continuité dcologigue prescrit au dernier alinga e
larticle 4.1.2 du présent arréte.

Les caux pluviales dit bassin versant 1, nomme BV1 (eaux quasi exclusivement pluviales car eaux de
toiture) sont rejetées directemant sans traitement au point de rejet M2,

Les eaux pluviales susceplibles ou non détre polludées des hassins versants 2 el 3, nommes
respectivement By2 et BY3 sont collectées et transilent par un décanteur-saparateur o hydrocarbiies
avant rejet dans le réseau d'assainissement au point de rejet N3,

La parties des eaux pluviales collectées au niveau du hassin versant 4, nommé BWA {iros peu
impermeabilisé) transitent par Ios lagunes N°G ef N7 avant rejet dans la Savolreuse au point de rejot

Les eaux domestiques et sanitaires sont collectées par le réseau d'eaux usées du site puis rejoignent le
réseal d'assanissement comrmunal fpoint de rejet M°4).

ARTICLE 4.3.3, GESTION DES CUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance dos installations de traitement {ou de pré-traitement) des effluents
aqueux permeitent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par e piésent arrété. Elles sont
entratenues, exploitées et surveillées de maniére a réduire au minimum les durées dindisponibilité ou &
faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruls (débit, températare, composition...) ¥
compris & Poccasion du démarrage ou d'arrét des installations.

Si une indisponibilitd ou un dysfonctionnement des installations do traitement est susceptible de
conduire & Un dépassement des valeurs limites imposées par e présent arrété, Pexploitant prend les
dispositions nocessaires pour réduire ta polkition émise en limitant ou en arrétant si besoin les

fabrications concernaas.
Les dispositions nécessaires doivent e prises pour limiter les adeurs provenant du traitement des

offluents ou dans les canaux & ciel puvert (conditions anagrabies notamment).

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN €T CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaw parametres permettant de s'assurer de |la honne marche des instaliations de trailemant
des eaux polludes sont mesurés périodiquemeant et portés sur un regjistre,
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La conduite des installations est confice & Un personnel compétent disposant drune formation initiale et
continue.
Un registre spécial est tenu swr Joguel sont notes les incidents de fonctionnement des dispositifs de
collncte, de traftement, de recyclage ou de rejet des eauy, les disposilions prises poury remédier et los
résuliais dos mesures et contdles de la qualité des rejets auxguels i a été procede,
.2 dispositif de traitement « décantedrs-séparateurs d'hydrocarbures » montionné & l'article 4.3.2.2 da
présent arrétd est conforme aux normes en viguedr. B est nelloyé par une sociéteé habilitde larsque le
volume des boues atteint 243 de |a hauleur utife de Péquipement et dans tous les cas au moins une fois
par an. Ce neltoyage consiste on la vidange des hydrocaibures et des boues, et en la vorification di hon
fonclionnement de Fohturater.
Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparataurs d'hydrocarhures, l'attestation de confonmiié
aia norme en viguedr ainsi que les bordereaux de traitoment des déchets detruits ou retraités sont tenus
& 1a disposition de l'nspection des installations classees.

ARTICLE 4.2.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par I'Slablissoment présentés aux articles 4.3.1 el 4.3.2
rhu présent airété aboltissent au point de rejet gui présente les caractéristiques suivantes :

FPoint de rejet interne :

Point de refet interne N°A

Matlire des effluents ) _
es el du papier mica

Exiioire interne du rojet Lagunes h*F
Tratement au nivead de la station dite « physico-

chiniclo »

Tratemeint avant rojet

Points de rejet vers le miliel) récepteur .

Point de rejet vers le milieu récepteur corliflé par te N°1
présent arrété

- eal résiduaires issues de la station de traitement (CF
_ . point de rejat inteine N°A)

Mature des effiuents - eaux pluviales du hassin versant N°4 (essentiellement
eauy de ruissellement)

Le ¢éhit journalier de rejet doit &tre conlinu et aura polr

Déhit de rajet ein periode séche et d'stiage valewr da moyenne des préfevements  disconlinus
effectués ca jour-la,
Exutoire tu rejet Miligu naturel
Traitemeant avant rejet Décantatlon lente au niveal des lagunes N 6 puis N7
e A Stauli raite ©oua
Milieu naturel récepteur ou Station de traitement Riviara « La Savourelse »

coliective
Ohligatian de rejeter juste en aval du barrage

« avanl la fin des lravaux de la restauralion de
continuitd éeologique de la Savaureuse au dralt
de cet ohstacle, uniquement lorsdgue le debit
de la riviere est inférieur au treptiéme du MIA

Conditions de raccordemertl et par utilisation d'un systéme de pompe el
fuyaux soupies ;

v (lés g fin des travaux de la restaucation de
conlinuité écotogique de la Savoureuse au droit
de cet abslacle, de manidre permanente et par
gravité.




Paint de rejet vers le milisu réceplenr codifié par le N2
présent andte '

Eaux  phviales  non susceplibles  d'@ire pnlluﬁes

Wature es efffuents provenant dit hassin versant N1
Déhit maxima !

ExUloire du rejet tiliow naturel

Traitement avant rejet {

Milieu naturel réceptedr o Station de traiternent Riviere « L Savaurenuse »

collective

Point de rejet vers le milisu récepteur codifie par e N°3
jrésent arrété .

Faux pluviales (dont cellos de voires et de parking]

Niture des effiuents provenant des bassing versants N2 ¢t N3
Cébit maximal !
Exuloire du rejot Réseau caux pluviales
Traitement avant rejet Décanteur-séparaleur O'hytirocarbures
MilkeL . nature! récepteur ou Slation de  traitemant Réseal eaux pluviales de la commune de VALDOIE
colleclve
Congdilions de raccordement i
Paint de rejet vers le milieu récepteur codifié par le N°4

présent arrété
Mature des effluents Caux domastiques ol sanitaire
Réhit maximal !
Exutoire du rajel Réseau d'assainissernent camumunal
Traitement avant rejet !

M|I|eu_ naturel récepteur ou Skalion de  lraitemernt Station dépuratlon de la vilte de RELEORT
colaclive
Conditions de raccordenent !

ARTICEE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Atrticle 4.3.6.1. Conception
Les points de rejgt sont en nombre aussi réduit gue possible.

Pour les rejets dans le milicu naturel, les dispositifs de rejet des effluents liguides sont aménagés de
maniére a:

- récluire autant gue possible la perturbation apportee au milieu récaptetr, aux abords du point de rejet,

- ne pas géner {a navigation {le cas achéant),

lls daivent, en outre, permettre une bonne diffusion des elfluents dans le milieu récepteur.

En cas d'occupation du domaine public, ung convention sera passée avec lo service de I'Etat compétent.

Pour les rejots dans une station coliective, les dispositions du présent arrété s'appliguent sans préjudice

de Fautorisation délivrée par la collectivite a lagueile appartient lo réseau public et l'ouvrage de
traitement collectif, en application de 'article L. 1331-10 du code de [a santé publigue. Cette autorisation

est fransmise pat 'exploitant au Préfet.

Article 4.3.6.2. Aménagement

4.3.6.2.1 Aménagement des points de prélévements
sur chague ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de préiévement d'échantillons et des

paints de maesure (dehit, temperature, concentration en pelluant, ...

Ces points sont aménagés de maniere a &ire aisément accessihles et parmettre des interventions en
toute séourité. Toutes les dispositions doivent également &lre prises pour faciliter les interventions
d'organismes extériews & la demande de lnspection des instaltations clagsées.
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Article 4.3.6.3. Section de mesures
Ces points sont implantos dans une section dont les caractérisiques (rectinude de la conduite a l'amont,
gualité res parois, rédime drécoutentont) permedtert de réaliser des mesures représentatives de
manicre & ce gue la vitnsse n'y soit pas sensiblement ralentle par des sevils nu obslacles situés & l'aval
at que Peffluent soit suffisamment homogéne:,

ARTICLE 4.3.7, CARACTERISTIQUES GEMERALLES DE LENSEMBLE DES REJETS

Los efftuents rejetés doivent Bie exempis
- o matiéres fiottanles,
do produits susceptibles de dégager, en egout ou dans le miliett naturel, directement oLl
indirectoment, des gaz ou vapeurs taxiques, inflammables ou odorankes,
- de tout produil susceptible de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi gua des maliores
déposables au précipitables gqui, directement au indirectement, sont susceptibles d'entraver |

bon fanctinnnement tes ouvrages.

Indépendamment des valewrs fimites fixéos dans les articles suivants, les efiluents doivent cgalement
respecter les caractéristigues stvantes |
- Tempdrature maximate ; 30 °C
- pH: comptis entre 5,5 et 8,5, Cetle limite est de 9.8 s'il y a neutralisation alcaline
- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur Mesurée en un point représentatif de
la zone de mélange inféieure & 100 my P

L es caux industrielles sont traitées avant regjet par un dispositil de remise a niveatt i L

ARTICLE 4.2.8, GESTION DES EAUX POLLUERS ET DES GAUX RESIDUAIRES INTERMES A
UETARIISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux
poliuées issues dos activilés ou sorlant des guvrages d’&puration interne vers les traitements appropries
avant d'étre evacudes vers le miliou récepteur autorisé & les recavair,

Le rojet des eaux

ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D'EMISSION

Articie 4.3.9.1, Rejet N°1
L¢ rejet respocte les caractérisigues suivantes .

IEé.Eil maximal journalier . 4800 mSIjmlr“{hnrs e.aux e ruissollement)

Movenne mensuelle ma.}{irnale .{JI.J déhit journatiar | 4800 fﬁ“."jm:r (hors ratks de ruissellement)

DEDbit maximal inﬁt.a{'llﬂl'lé 200 nfh {hbra eéux de ruissellemeant)

Empéfélure . . Tfejet inférisure ou épale 4 Tpréléu:ﬁment +"1,5°C l
e ' ~ Is5<gH <9 ]

L'expioitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considerg,

las vateurs limites en concentration et flux ci-dessous définies,
Les valeurs limites de concentration en poliuants dans tes effluents liquides indiquees dans le tableau ci-

dessous sont respectées, en moyenne journaliore.

Référence du rejet vers fe milieu récepteur : N ° 1 (Cf. repérage du rejet au paragraphe 4.3.5.) et
rejet interne N°A _

Paramétres } Concentration moyenne journaliére fmafl)
Matitres en sUspension 35
nco (sur  effluent  non 125
gécanté)
DROS 30
Hydracarbures totaux 10
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iLa madification de couleur du milied récepledr, mesurée en un paint représentatif de la zone de mélange
he daoit pas dépasser 100 mg PHL Aprés établissement dune corrélation avee 1la méthade utilisant des
solutions Emoins de platine-cobalt, la moedification de couteur, peut en tant gue de besoin, également
éhre determinée a partir des densites optiques mosuraées 3 trais longueurs d'oncdes au moins, réparties
sui lensemble du specire visible et correspandant & ces zones d'absorption maxinale,

ARTICLE 4.3.10, VALEURS LIMITES D'EMISSION DGES EAUX DOMESTIQUES
Les oay domastiguns sont traitées & Gvacuéas canfarmément aux rérlements en viguer,
ARTICLE 4300 VALEURS LIMITES DPEMISSION DES CAUX PLUVIALES

Article 4.3.11.1. Eaux pluviales
Eles sont collectées et acheminées conformément aux presoriptions de ce chapitre du présent arrété,

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pliviales non pelluées dans le milieu récepteur
considére, les vateurs limites en concentration définies :

.......... . Parand res o Concenlrations instantanées (myll)
Hydrocarhures fotau e 10

Malicres en suspension ...30 T
Demande chimigue en oxygéne l2s

ARTICLE 4.3.12, ADAPTATION DES PRESCRIPTICNS SUR LES REJETS EN CAS DE SECHERESSE ET/OU
D'ETIAGE DE LA SAVOUREUSE ET REPRISE D'ACTIVITE

Larsque {e debit de la Savoureuse au chioit de |a zone de prélévement par SAMICA est inférieur au MiA
85, toud rejet (hors eau de ruissellement) au niveal du rejet aur point M1 est intereit.

tors de la reprise du fonclionnement des installations de fabrication de papier mica (aprés une période
de congds notanmment) Fexploitant devia, si celte reprise 4 lieu & une période ol le débit de la riviére est
inférieur & MIAS30 mettre en ceuwe Un dispositif permettant d"asswrer, pendand la pérade de mise en
charge des installations de fabrication et de l'nstallation de traitement des eaux par prélévement d'eau
tans la Savoureuse (dont la durée est d'environ & heures), un rejet minimal d'eau au pled du barrage.

TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1, PRINCIPES GENERAUX

L'exploitant organise le tri, la collecte et I'&limination des différents déchels générés par Iétablissement.
L'élimination des déchets comporte les opératichs de collecte, transport, stockage, i et traitement
necessaires a la récupdration does éléments et matériauy réutilisables ou de {'énergie, ainsi gu'au dépdt
aul au rejet dans le milied naturel de tous autres produits dans des concditions qui ne sofent pas de nature
a produire les effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, et dune fagon générale, & porter atteinte 4 la
santé de 'harmime et a Fenvironnement

ARTICLE 5,1.2, CONTRGLE BE LA PRODUCTION DE DECHETS

Le registre des déchets sertanis contient au imcins, potr chague flux de déchets sortants, les
tnformations silivantes .
» la date de 'expédition du déchet |

+ & nature du déchet sortant {code du déchet au regard de |a nomenclature définie A l'annexe | de
l'article R, 541-8 du codn de Fenvironnement) |

« o quantite du déchet sartant ;
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s le nom of l'adresse de Vinstallation vers laquele e déchat est mpadié

« e nom et l'adresse du ou dos transporteurs qui prennent en charge le dechet, ainsi que lelr
numéro e récépisséd mentionné & laticle R 541-53 du code de Fenvironnement;

« e cas échaant, le numéro du on des bordereany de suivi de déchets |
o o cas échéant, ko numéro du document prévu 2 'annexe YIE du rdglament susvise |

o e code du traitement qui va étre opdré dans I'nstallation vers laguelle fe déchet est expedie,
selon lez annexes | et |t de la directive susvisés |

o |a qualification du waitement final vis-a-vis de la hitrarchie des modes de raiteinent définie a
l'article L. 541-1 du code de Fonvironnement,

ARTICLE 5.1.3. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHIETS

exploitart prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'amenagement, et

I'exploitation de sas insiallations pour :
- en priorité, prévenir et réduire 2 praduction et la nocivitt des déchets, notamment en agissant

sy la conception, la fabrication et la distribution des substances et pracduits et en favorisant le
réemplol, diminuer les incidences globales de Futiisation tles ressources et améliorer lefficacité
tle leur utilisation
- assurer Une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilagiant, dans Pordee |
a) la préparation en v de la réutlisation |
by le recyclage |
¢} totite autre valorisation, notarmment [a valorisation énergeétigue |
o} ['Blimination .
Cet ordre de prioté peut dtre modifié si cela se justfie compte tenu des effets sur
lenvironnement ¢t la santé humaine, et des conditions techniques et écanamigues.
L'exploitant tient alors les justifications nécessaires & disposition de [inspection tes
installations classées,

ARTICLE 5.1.4. SEPARATION DES DECHETS

L'exploitant effectie & lintérieur de son établissement la séparation dos déchels (dangereux ou nan} de
fagon & assurer leur orientation dans les filidres autorisées adaptées a leur nature et a leur dangerosité.
Les déchets dangercux sont définis par article R. 541-8 du code de l'environnement.

Les hullns usagées sont garées conformément aux articles R, 543-3 4 R, 543-15 et R. 543-40 du code
de Penvironnement. Dans aitente de leur ramassage, elles sont stockées dans des rdservoirs étanches
et dans des conditions de séparation satisiaisantes, évilant notamment les melanges avec de T'eau ou
tout Autie déchet non huileux ou contaming par des PCR.

Les dechets dremballages industiels sont gérés dans os conditions des articles R, 43-66 & R. 543-72
du code de 'envirannement.

Los piles et accumulateurs usagés sont gérés confonmément aux dispositions de Particle R. 543-131 du
code de ['environnement,

Les pheumatiques usagés sont gérés conformament aux dispositions de l'arlicle R. 543-137 & R. 543-
15t du code de Penvirgnnement ; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants
d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces dechets pour des travaux publics, do
rembtaiement, de génie civil ou pour Fensilage.

Les déchats d'éguipements électriques et élactronifues sont enleves et raités selon les dispositions des
articles R. 543-105 & R, 543-201 du code de 'ermvironnement,

ARTICLE 5.1.5, STOCKAGE TEMPORAIRE DES DECHETS

Les fiéchets proditits, entreposés dans |'établissernent, avant leur orientation dans une fifiére adaptée, le
sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollition (prévention d'un lessivage par des
eaux métdorigues, d'une pollution des eanx superficielles et souterraines, des envols et tes odeurs)
nour les poptiations aveisinantes et Penvironnement.
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En particulier, fes aires d'entreposage de dechets suscrptibles de conlenir des produits polluants sont
iéalisées sur des aires dtanches ot aménageaes pour la récupération des éventuels iquides gpandus e,
dans le cas nd elles ne sont pas a Pabil des intempéries, des eaux meétearigLes souillens.

La ruantilé de déchets entreposes sur le site he dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas
de traitement extome, un lof noymal d'expédition vers lnstallation de valorisation ou d'@liminatian,

Tout stockage de déchel pendani plis d'uny an dans 'enceinte de Pétahlissoment est interdit.

ARTICLE 5.1.6. DECHETS GERES A L'EXTERIEUR DE L FTABLISSEMENT

{ 'exploitant oriente les déchets produits dans des filieres propres & garantin les intérdts vises a l'asticle
L. 511-1 et L. 541-1 du codle de Penvironnement.

Il sassure que la personne & aul il remet los déchats est autorisée & los prendia en charge et que es
instaflations destinataires des dechets sont reguligrement autorisées i cet elfet,

1l fait en sorte da fimiter lo transport des déchets en distance et en volume.
ARTICLE 5.1.7. DECHETS GERES A LINTERIEUR DE LETABLISSEMENT
Tout traitoment de déchets dans Penceinte de I'stablissement est interdit,

Le mélange de déchets dangereux de catégories dilférentes, le mélange de déchets dangereux avec
des déchets non dangereux gt le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiores ou
praduits gui ne sont pas des dechsts sont interdits.

ARTICLE 5.1.8. TRANSFORT

L'exploitant tienk un registre chionologicque ol sont consignes tous les déchets sortant. Le content
minimal das informations du registre est fixé en réferonce 2 'muréte du 29 février 2012 fixant le contenl
tles registres mentionnés aux articles R. 5471-43 et R. B41-46 du cade de {'environnement.

Chague fot de déchets dangereix expedie vers Paytérieur est accompagné du hordereay de suivi défini
aFarticle R, 541-45 du code dn environnement.

Les opérations de transport de déchets {dangereu ou non} respectent les cispositions des articles R.
£41-40 A R. 541-64 et R, 541-79 du cote de Fenvironnement relatils & la coilecte, au ransporl, au
négoce et au cowrtage de déchets. La liste mise & jour dos transporteurs utiisés par Pexploitant, est
lenue & ka disposition de Iinspection des inslallations classees.

Limportation ou I'exportation de dechets (dangeratx ol non) ne pout étre réalisée qu'aprés accord des
autorilés compétentes en application du réglement (CE} n® 1013/2006 du Paricment eurnpéen et du
consell du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

TITRE G - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHARITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

Linstallation est construite, équipée et exploitée de fagon gue son fonctionnement ne puisse éire A
Porigine de bruits transmis par voie agtioong oul solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de
compramettre la santé ou la séourité du voisinage ou de constiter une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de Parrété ministériel du 23 janvier 1097 maditié relatif & la limitation des bruits émis
dans lenvironnement par fes installations relevant du livie ¥ — titre | du Code de 'Envirgnngment, ainsi
que los régles technigues annexees A la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécanigques
smises dans environnement par les installations classgées sont applicables,
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ARTICLE 6,1,2, VEHICULES T ENGING
Les vdhicules de wansport, ks matdriels de manutention et les engins de chantier utilisés & l'ntérieur de
Pélablissement, of susceptibles de constituer une f8ne pour e waisinage, sont conformes A

tlispositions des articles [, 571-1 & 12, 571-24 du endn de Penvironnoiment.
ARTICLE 6.1.3, APPAREILS DE COMMUMIC AT

Erusage de tout apparesil de commanicaton par voin aconsticue (sirénes, averiissews, haut-parlewrs ..)
génant pour le voisinage estinterdit sauf si leur emplol est exceptionnel e réserve 4 la prévention au au
signalemant dincitdents graves ou d'accidents,

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2,1, VALFURS LIMIVES B'EMERGENCE

Les émissions sonores dues aux activitds dos installations ne doivent pas engendrer une émergence
supérietre ailx valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones 4 &mergence
reglementée.

N""';EB'“ idE baruit m;:t::am existant Ermwer{enee afmissible pour la péiade Emergence admissible pour la période allant
C'ans les 2ancs & EMerrnce allanv o 7 b & 22 h, saof dimanches et jours | de 22 b A 7 h, ainsi que les dimanches et jours
régle mentée fincluant le lruit de -
A 1Eries ferlés
'érabltis sement) e e e
Supddicnr & 5h dB{A) of infericur ou G 4#BiA) 4 {lBa) ]
e Bl 8 45 OB (A e s e . i
 Bupériaur & 4% de{ay 3 dBA) e AdBY |

Les zones & émergence réglementée sont définies sur o plan annoxe au présent arréte.

ARTICLE 6.2.2. NIWMEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES REXPLOITATION

Les niveaux limites de bruit ne deivent pas dopasser on limite de propriété de Pétablissement les valeurs
suivantes pour les différentes périodes de la journée .

PERIODE DE JOUR PERICDE DE MNUKT
PERIODES Allaint de 7h & 22h, Allant de 22h & 7h,
{sauf dimanches et jours féniés} | {ainsi que dimanches et jours {érigs)
Miveal s0nare limite:
admissible
Paint 1 55 dB{A} 48,5 (B{A)
Point 2 46,5 dB(AY 42,5 tB(A)
Point 2 70 dB(A) 67,5 dB(A)

Les poiits de mesures 1,2 et 3 sont définis sur ko plan dédinissant les zones a émergence réglemeniés
en annexe 2 au présent anéta,

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

ARTICLE §.3.1. VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génanles paur le voisinage ainst gue polk la sécurite des
biens ou des personnas, les points de conlrdle, (25 valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que |a
mesure des nivoaux vibratoires émis seront déterminés suivant tes spécifications des régles technigues
annexées a la circuiaire ministérielle n® 23 du 23 juilfet 1886 relative aux vibrations mécanigues émises
dans l'environnement par les installations classées.



CHAPITRE 7.0 GENERALITIES

ANTICLE 7.0 LOCALISATION DS RISOUES

L'exploitant recense, sous sa responsabilitg, les parties de I'tnstallation qui, en raison des
caractéristiques oualitatives el guantitatives des maticres mises en cuwie, stockees, ulilisees ol
produites, sant susceptibles d'étre & 'origing dun sinistre pouvant avoir des cunséguences directes oll
indirectes sur les intéréts mentonnés a Marticle L. 11-1 cu code de 'emvironnement,

L'exploitant dispose d'un plan géneral des ateliers et des stockages indiguant cos risgues.

Les zones a risques sont matérialisées par tous moyens appropres,
ARTICLE 7.1.2, EVAT DES STOCIKS DE PRODUITS DANGLEREUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, lexploitant dispose des documents lui permetlant de
connaitre la nawre et los risgues des pracduits dangereux présents dans Finstallation, en patticulier les
fiches de donndes de sécurite.

L'exploitant tient & jour un registre indicquant la nature of la guantité des produits dangereux détenus,
augtiel est annexé un plan genéral des stockages. Ce registre est tenu a la disposition des services
d'incendie et de secaurs.

La présence de matiéres dangereuses ou combustibles est limilée aux nécessités de Fexploitation.
ARTICLE 7.1.3. PROPRETE ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS

Les locaux sont maintenus propres et réguligrament nettoyés notamment de maniére a dviter les amas
de matiéres dangereuses ou polluantes of de poussidres. Le matérie! de netloyage est adapteé aux
risgues présentés par les procduits ot poussiéres,

Toutes les précautions sont prises pour éviter un échaufferment dangereux des installations. Des
appareils d'oxtinction appropriés ainsi gue des dispositifs d'arrét d'irgence sont disposes aux abords des
installations, entratenus constamment on hon état et vérifids par des tests périodiques.

ARTICLE 7.1.4. CONTROLE DES ACCES

Les personnes étrangéres a |'établissement, A l'exception de cefles désignées par l'exploitant, n'ont pas
un acces libre aux installations. Uno cléture grilagée drune hauteur minimale de 1,5 mélres entoure

'Etablissement.

En cdehors des heures de présence du personnel, les batiments sont farmés et tous les acces aux
installations sont ainsi condanmés.

ARTICLE 7.1.5. CIRCULATION DANS LETABLISSEMENT

L'exploitant fixa fes régles de circulation applicables & {intérieur de 'stablissement. Elles sont portées &
ia connaissance des intéresses par une signalisation adaptée ot une mformalion appropriée.

ARTICLE 7.1.6. ETUDE DE DANGERS

L'exploitant mat en place et entretient 'ensemble des équipements rmentionnés dans Pétude de dangers.
L'exploitant mel en couvie Pensemble des mesures d'organisation et de formation ginsi que les
procédures mantionnées dans I'étude de dangers.



CHARITRE 7.2 IMPLANTATION- DESPOSITIONS CONSTRUCTIVIES
AINTICLE 7.2.1. 5ANG QBT
ATUTICEE 722 SANS ORJIET

ARTICLE 7.2.3, INTERVENTION DES SERVICES DE BSECOURS

Linstadlation dispose en permanence 'un &cees au moins pour permettre & toul momaont Vintervention
des services dincondie el de seoours. AU sens du présent anétd, on entend par « acces & l'installation »
e ouvortiure reliant 1a voie de dessorte ou publique of Fintérieur du site suffisamment dimensionnéc
nour permettre I'entrée des enging de secowrs et lour mise en osuvre.

Cet accés principal se fait au Nord-Est du site par un portail localisé au niveau de I'Avenuae Charpentier
(nommé également Chemin Alexandre).

Les services dincendie et de secours dispose d'un second accés par un portal situé dans le coin Su-Est
te: tong du Chemin Alexandie.

{es véhicules dont la prasence est liée & Pexploilation de Iinstallation stationnent sans occasionner de
géne pour Paceessihiliié des engins des services de secour's depuis les voies de circulation externes a
linstallaiion, méme en dehors des heures d'exploitation et dhanverture de Vinskallation,

En cas dintervontion des sorvices de secours, les voies do crculation internes permeltient d'accéder &
chaqun batiment par la fagade principale et au moins deux autres facades.

ARTICLE 7.2.4. DESENFUMAGE

Le batiment maching et le magasin de stockage sont équipés Fexutoires de fumées placées en toiture.
La surlace utile d'ouveriure de I'ensemble des exutoires m'ost pas infériewre & 2% de la surface au sol de

chacun e ces locau.

ARTICLE 7.2.5. MOYENS DE LUTTE CONTRE LINCENDIE:

Liinstallation est dotée de moyens de futte contre l'ncendie appropriés aux risques, notamment .

-~ d'un moven permeltant d'alerter les services d'incendie of de secours |

- de plans dos locaux facilitant 'intervention des services trincendie et de secours avoo une
desaiiption des dangers pour chague local, comme prévu a farticle 7.1.1

- d'un ou plusiewrs appareits d'incendie (prises d'eau, poteallx par exemple) d'un réseau public ou
privé d'un diamétre nominal DN10G ou DNERD permetiant do fournir un déhit cumulé d'eau de
180 m¥h et implantés de telle sorte gue tout point de la imite de l'nstallation se trouve a4 moins
do 100 meétres d'un appareil pormettant de fournir un débit minimal de G0 métres cubes par
heure pendant une dinge d'au moins deux heures ot dont les prises de raccorcdement sont
conformes aux nonmes en vigieur pour permottre au service dincendie et de secours do
salimenter sur ces appareils. Les appareils sont distanis entre eux de 150 metres maximum (les
distancos sont mesurées par les voies praticables aux engins dincendie el de scoours). A
défaut, une réserve deau d'au moins 120 métres cubes destinde & l'extinction est accessible en
toutes circonstances ot 4 une distance de linstaliation ayanl recueilli l'avis des services
départementaux dincendie et do secours. Cetle reéserve dispose des prises ce raccordement
conformes aux normes en viguelr pour permetire au sorvice dincendie et de secours de
s'alimenter et permet de fournir un débit de 60m3fh, L'exploitant est en mesure de justifier au
préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que e dimensionnemant de ['éventuel
hassin de stockage |

- de RIA répartis & lintérieur des batiments (a minima 2 dans le magasin de stockage et 5 dans e
bétiment abrilant |e laboratoire ot les installations de fabrication de fa pulpe de mica et les
machines & papier] ;

- dextincteurs répartis & I'mtérieur de linstalation lorsqu'elle est couverte, sor les aires extériewres
ot dans les lieux prasentant des risques spécifiques, a proximité des dégagements, bien visiblas
et facilement accessibles. Les agents d'axtinction sont appropriés awx risques a combattre et
compatibles avec les matieres stockées.
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Les moyens de utte contre Fincendie sont capables de fonclionner efficacement quelle gue soit la
tempiratire de linstallation et notamment on période de gel,

ARTICLE 72.2.6. MESURES CONSTRUCTIVES AL REGARD DU RISQUE INONDATION

e site etant coticerng par lo risgue inondation, 'explaitant doil respectar les prescriptions en vigeew' du
PPRI de ta Savaureuse acté inigalemeant par ["arrfité préfectoral n® 1602 du 14 seplembre 1999,

CHAPITIIE 7.3 DISPOSITIE DE PREVENTION DES ACCIDENTS
ARTICLE 7.3.1. MATERIELS UTILISABLES EN ATMOSPHERES EXPLOSIBLES

Dans les paities de lFinstailation mentionncos & larticle 7.1.3 et recensées comme pouvant #tre &
Iorigine d'une explosion, les installations électrigues, mécaniques, hydranliques et pneumatiques san
confarmes aux dispositions du decret du 19 novembre 19906 susvisé,

ARTICLE 7.3.2, INSTALLATIONS ELECTRIQUES

L'exploitant tient & fa disposition de l'inspection des installations classees les élements justifiant gue ses
instaliations &lectricues sont réalisees conformément aux régles en vigleur, entretenues an bon état et
gu'elles sont vérilidées au minimum wne fois par an par un organkamae compatent.

Les équipements métalligues sont mis & la terre confarmeément awx rdglemerts et aux normes
applicables,

ARTICLE 7.3.3. SANS OBLIET
ARTICLE 7.3.4 SANS OBJET

ARTICLE 7.3.5. PROTECTION CONYRE LA FOUDRE
Sans abjet
ARTICLE 7.3.6. CHAUFFAGE

Les moyens de chauffage ulifisés doivent &tre choisis de telle fagon qu'ils n'augmentent pas le risque
incendie propre a I'établissement.

ARTICLE 7.3.7. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Toutes los capacités de vapeur etou d'eau sous pression deivent &tre protégées conforméiment a la
réglementation relative aux appareils a pression de vapeur.

La réglementation relalive aux apparcils & pression de guz doil s'appliguer A toutes les canalisations
assurant le ransnort du gaz jusgu'a l'nstallation.

CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.4.1. RETENTIONS ET CONFINEMENT

| Tout stockage d'un liquide susceptible de créor une pollution des eaux ou des sols est associé a une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal & {a plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 % de Ia capacité du plus grand résenvoir,

- 50 4 e la capacité torale das réservoirs associes,

Celte disposition, n'est pas applicabte aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Le réservoir d’acide sulfurigue est soumis & cette disposition. De plus, le site dispose pour l'acide
sulfurigue dune aire de dépotage spécifique aver rétention dépoitée,

Poui les stockages de récipients de capacitg unitaire inférieure ou égale & 250 lHres, [a capacité de
rétention est au maoins égale & ;



- dans le cas de liguides inflammahies, 50 % de |a capacité lotale des flis,
- dans les autres cas, 20 % de la capacite totale des flits,
_ dans tous les cas 800 lires minimum ou égala 8 la capaciié totale lorstue colle-la est infervinure & 800 i

II. La capacité de rétention est dtanche aux produits gu'ello powrrait conteniv b résiste & faction
physigue et chintique des fluides. Il en est de méme pow son dispositil drobturation qui est maintent
fernis.

l.es réservoirs ou récipients cordenant des produits incompatibtes ne sont pas ASSOCIEs & Une méme
rétentinn.

Le stockage des liguides inflammabtes, ainsi que des autres produits, toxinues, corrasifs ou dangeredx
pour I'environnament, n'est permis Sous e niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnee,
au assimilas, et pour kes liquides inflammables, dans les conditions enoncées aux paragraphes | et !l du
présont articte. Tout nouveau réservoir installé sous le nivean du sol est & double enveloppe.

Poir le batiment situé en partie en zone U1 du PPRI de la Savoureuse |
+ Ins dépdts ct stock périssables et polluants thydrocarbures, solvants, peintures, produits
chimiquos) hors récipients étanches sont situés, au-dessus de la cote de référence définie par le
PPRI de la Savaweuse paur cette zone U1,
v |es cuves el citernes émnches doivent 8he arimges ou placées au-dessus de |a cote e

reférence.

Il Pour {es stockages & 'air libre, les rétentions sont vidées dis gue possible des ealx puviales s'y
vorsant,

V. Le =ol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation dos matieres dangereuses pour
I'homme ou susceptibles de créer une pollution do 'eau ou du sol est étanchao et équipg de fagon A
pouvoir recueillir les caux de lavage et les matitres répantdues accidenteflemant.

Les produits récupérés en cas diaccident ne peuvent étre rejetes que dans des conditions conformes aif
présent arrété ou sont &limings comme les deéchets,

v. Toutes mesures sont prises pour recugilliv I'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'étre
nollués tors d'un sinistre, y compris les eaux utlisées lors dun incendig, afin que celles-ci solent
récUpérées ou lraitées afin de préveni toute pollution des sals, des égouls, des cours d'eau ou du milieu
naturel, Ce confinement peat &tre réalisd par des dispositifs inlernes ou externas a l'installation. Les
dispositifs internes sont interdits lorsque des matiéres dangereuses sonl stockees.

En cas do dispositif de confinement externe a {installation, les matieres canalisees sonl collectées, de
manigre gravitaire ou grace a des systémes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacite
spécifique. En cas de recawrs & des systémes de retevage athonomes, l'exptoitant est en mesure de
justifier & tout instant d'un entretien et d'unc maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests
réguliers sont par ailleurs mengés sur ces équipements,

En cas de confinoment interne, les orifices d'écoulement sont en position fermee par défaut. En cas de
confinement externe, les orifices dhécaulement issus de ces dispositifs sont ymunis d'un dispositit
aUlomatigue d'obturation pour assirer ce canfinement lorsque des eaux susceptinles d'étre pollués y
sont portéss. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de {'incendie par ces écoulements.

La volume nécessaire a ce canfinement est do 460 md,

Les eaux dextinction colleciées sont éliminées vers les lilidres de traitement des déchets approprices.
En labsence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront re Bvacuees Vers e milieu
récepteur dans les limites autorisées ci-dessous, sous réserve de |a corpatibilité des rejets présentant
jes nivealx do poliution définis c-dessous avec les abjectifs de qualite et de guantite des eaux visés au
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Les ciyouits nécessaires & l'utilisation eifou & la réutilisalion {reeyclage menttonné & Particte 4.1.4) des
caux industielles sont congus de telle maniére quil ne puisse donner lieu & des pollitions accidentelles.
Un cispositit darét d'alimendation en ean de procédé de linstallation, en cas de ejet accidentel des

Aty industrielles, est prévu,

ARTICLY: 7.4.2. TUYAUTERIES DE FLUIDES
Les tuyalleries transpartant des fluides dangeraux ou insalubres el de collecte deffluents pollués ou

susceptibles de Pétre sont élanches et rdsistent & Paction physigue ot chimique des produits qu'elles
aont susceptibles de contenir. Elles sont convenabiement reparées, entretentes e contrlées,

CHAPITRE 7.5 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION

ARTICLE 7.5.1, SURVEILLANCE DE L'INSTALLATION

L'explnitant désigne une ou plusiours personnes référentes ayant une connaissance de la contiite de
linstallation, des dangers et inconvénients gue son exploitation induit, des produits utitises ou stockes
dans I'nstaliation et des dispositions a4 mettre en ceuvre en cas dincident,

Les personnes étrangéres & 'établissemont n'ont pas l'accés libre aux installations.

ARTICLE 7.5.2. TRAVAUX

Dans les parties de l'installation recensées a larticle 7.1.1 et notamment celles recensées locaux a
risque, los travaux de réparation on d'aménagement ne peuvent étre effectues quiapres detiviance d'un
« permis dintervention » et éventuellemant d'un « permis de feu» et en respectant une consigne
particulidre. Cos permis sant délivrés aprés analyse des risques lids aux travaux et definition des
IMESLTES approptices,

Le « permis d'intervention » et évenluallemont le « permis de feu» et la consigne particuliere sont
établis et visés par I'exploitant ou par une personne gul aura nommeément dasignee. Lorsque les
travaux sont effectudis par the entreprise oxtdrieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le
« pernis de feu » et la consigne particuligre relative a la sécuwnité de Finstallation, sont signés par
Fexploitant et lendreprise extérieure ou les personnes quwils auront nommement deésignées.

Dans les parties de linstallation présentant des risques dincendie ou d'explosion, il est interdit
trapporter du feu sous une forme guelcongue, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un
« perinis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractéres apparents.

ARTICLE 7.5.3. VERIFICATION PERIORIQUE ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

L'exploitant assurn ou fait effectuer la vérification périodique et fa maintenance des matériels de securie
et de lutte contre lincendie mis ¢n place {exutoires, systémes do détection et d'extinction, partes coupe-
feu, colonne séche par exemple) ainsi que des éventuelles installations élecigues et de chaulfage,
conformément auvx référenliels en vigueur.

Les vérifications pérodiqees de ces matériels sont omregistrees sur un registre sur leque! sont
également mentionnées fes suites dennées a ces vérifications.

ARTICLE 7.5.4. CONSIGMES D'EXPLOITATION

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues & jour et
affichées dans les lisux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indigUent ratamment :
»  linterdiction d'apporier du feu sous une forme quelcongue, notammeit Minterdiction de furmer
dans les zones présentant des risques dincendie ou d'explosion ;
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«  Jinterciction de tout hrifage & Fair libre ;

* Tlobligation du “pemmis d'intervention” et « penmis de travail » pour les paities concemées de
Iinstallation ;

*  Ies conditions de conservation el de stockage des produits, notamment les précautions & prendre
pouwr l'emploi of le stockage de produits incormpatitos el les précautions &4 prendre pour
respecter les prescriptions de Particle 3.1.5 du présent arréé ;

v les procédures d'anét durgence el de mise on sécuritd de finstailaton (Electricité, réscanx de
lflicles),

o es mesures {4 prendre en cas do fuile sur un récipient o une tuyauterie contenant des
substances dangeielsos,

»  les modalites de mise en ceuvre des dispositifs disolement du réseau de collecte, provues 2
I"articie 7.4.1,

+ s moyens d'extinction & utiliser en cas dincendia,

» la pocedure daleite avee fes numéros de téléphone du responsable dintervention de
I'etablissement, des services dincendie et de secours, etc.,

« les instructions de maintenance et tle netioyage,

+ i'obligation d'infarmer Minspection des installations classées en cas d'accident,

CHAPITRE 8.1 EPANDAGE
Sans abjet

CHAFITRE 8.2 PREVENTION DE LA LEGIQONELLOSE
Sans objot

CHAPITRE 2.3 INSTALLATION DE COMBUSTION
En complement des prascriplions générales du présent arrétd, les installations de combustion devront
répondre aux prescriptions suivanies

ARTICIE B.3.1. ENTRETIEN ANNUEL DES INSTALLATIONS

Les chaudiéres alimentées par des combustibles gazeux, liguides ou solides dont la puissance nominale
est supetieure ou égale & 4 kKW et inférieurn ou égale & 400 kW fant I'ohjet d'un entretien annuel dans
les condiffons lixees par les articles R, 224-11-4, R, 224-41-8, R, 224-41-7, R, 224-41-8 et R, 224-41-9
du Code de I'Environnement.

L'exploitant conserve l'attestation d’entretien fournit par |a personne ayant réalisé l'entretien. Cette
attestation comporte notamment le résultat de 'évaluation du rendement de {a chaudiére, le résuitat de
I'évaluation des émissions pollitantes de la chaudidre et les conseils nécessaires portant sur te bon
usage de ia chaudiére en place, les amdliorations possibles de 'ensemble de linstallation de chauffage
et Fintérét dventuel du remplacement de celle-ci.

ARTICLE 8.3.2. EAUX DE LAVAGE ET ECOULEMENT

Le cas achéant, tes eaux de lavage du sol d'implantation de chaudiére d'eat surchauffée et les divers
gcoulements provenant de cette installation he peuvent &tre évacugés qu'aprés avoir traversé au
préatable un dispositif separateur d'hydrocarbures 2 moins quiils soient éliminés conforméament au Titre
5. Ce dispositif est mainteny en bon état de fonctionnement et périodiquement entretenu pour conserver
ses porformances initiales.
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ARTICLE §.3.3. ALIMENTATION ERN GOMBUSTIBLE

Les réseauy d'alimentation an combustible doivent 8lie congus af realisés de maniére a réduire les
fisgues en cas de fuite notamiment dans des espaces confings. Les canalisations sont en tant gue de
hesoin protégées contre los agiessions extériewrss {corrosion, choe, temperatiie excessive...) el
repérées par les couleurs nomyakisees,

Un dispositif de coupure, indépendant de tout équiprment de réegolation de dabit, doit atre place &
Foxtartour des batiments pour permettre dintemompre 'alimentation en comhbustible des appareils de
combustion. Ce dispositif, clairement repéré el indigua dans des consignes d'explotation, doit étre
place

= dans un endroit accessible rapidement of an towtes circonstances,

« {1 I'ostérieur et en aval du poste de livaison (poste de détente du gaz natured).
I est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonclionnement et comporte une indication du sens
tle ta manceuvie ainsi que le repérage des positions ouverte of farmeée. (Cf. page 199/250)

ARTICLE 8.3.4, CONDUITE LIES INSTALLATIONS

|'exploitant doit veiller au bon entrstion des dispositifs de réglage, de contrdle, de signalisation et de
sécurite. Ces vérifications of lours résultats sont consignés par écrit.

Totite intervantion par point chaud sur une tuyauterio de gaz susceptible de saccompagner d'un
dégagenent de gaz ne peut &re engagde quapres Uhe purge compléte de la tuyauterie concernge., A
lissue de tels ravaux, une vérnification de ['élanchéité de la tuyauterie doit garantir une parfaite intégrite
de celle-ci. Cotte vérification se fera sur la base do docoments prédefinis et de procedures ecrites, Ces
varifications et feurs résultats sont consignés par écrit.

Pour des raisons liges a fa nécessié d'exploitation, co type d'intervention pourra &tre effectude en
tdérogation au présent alinéa, sous réserve de l'accord préalable de {inspection des instaflations
classées,

Les soudours deviornt avoir une allestation d'aptifude professicnnelte spécilique au mode d'assemblage
4 réaliser. Celte adestation devra &tre délividge par un organisme axidrieur a lentreprise et compétent
canformémnnt awx dispositions de ['arrété du 16 juillet 1580."

TITRE 9 - SURYEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME: D'AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 8.1.1. PRINCIPE ET CRIECTIFS DU PROGRAMME D'AUTC SURVEILLANCE

Afin de mallriser les dmissions de ses inslallations et de suivre leurs effets sur 'environnement,
Pexploitant définit et met en cetvie sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses
emissions et de leurs effets dit programime dlauto surveillance. L'exploitant adapte et actualise [a nalure
et la fréquence de colie surveillance pour tenir compie des évelutions de ses installations, de lours
performances par rapport aux obfgations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement
Lexploitant déciit dans un document tenu & la dispesition de 'spection des installations classées les
madalités de meswes et de mise en cuvre de son programime de surveillance, ¥y compris los modalites
de transmission & linspection des instaliations classées.

Les articles suivants définissent e contenu minimum de ce programme en terma de nature de mesure,
de paramdtres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur
I'environnement, ainsi gue de frégquence de transmission des données d'atdo surveilance.

ARTICLE 9.1,2, CONTROLES INOPINES

Linspoction des installations Classées peut, & tout moment faire réaliser des prélévements d'effluents
liguides ou gazeux, de déchets ou de sols, des prélévements of analyses des boues et faire realiser des
masures de niveaty sonaras pour vornifier e respect des prescriptions du présamnt arnété,
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l.es frais de prélevemnent et d'analyse sont & la charge de Fexploitant, en application des dispasitions de
lariicle L. 512-8 du code de Penvironnement. Cepehdant, les contrles inopinés exécuiés a la demande
de linspecton dos installations classées peuvent, avec l'accord de cette derniére, se substiter aux

NEsLFES COMpaiatives,

CHAPITIRE 0.9 MODALITES D'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANGE

ARTICLE 9,2.1. AUTO SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATIOSHHERIQUES

Sans ohjet

ARTICLE 9.2.2. RELEVE DES PRIH_FYEMENTS D'EAU

Les instaflations de prélévement deau en naux de surface sont munies d'un dispositif de mesure

atalisateur,
Ce dispositif ost relevé joumallement,
Les résuliats sont portas sur un registre.

ARTICLE 9.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX RESIDUAIRES

Articie 8.2.3.1. Eréguences, et modaiités e Mauto surveillance de la qualité des refets
Les mesures d'allo surveillance portent sir les rejels suivants |

«  Eau pluviale des voiries au point N°3: les mesures et analyses sont effectuces, apres traitement
par ke décanteur/déshuiteur, sur le paramétre indice hydrocarbure et le paramalre « Matiéres en
suspension », sur la baso d'un préldvemont poncluel & une fréquence annuelle durant un

épisode pluviet,

«  Eaux rejetées au point N°A : les dispositions_minimurn suivantes sont Mises en oruvre

_ Autn survetllance assurée par 'exploitant
Parametres — ST
_ Type fde suivi | Périodicité de la mesure _
MES ] Concentration hebdomadaire
DCO | Concentration trimestrielle
DEOS Concentration : trimestrielle

+  Eaux rejotées au point N1 : les dispositions minimun suivantes sont mises an geuvee

Auto surveillance assurée par F'oxploitant
Paramélres — s
- Type de subvi | Périodicité de la mesure
pH _ permanente
Température permanante
MES Concentratich trimestriella
Hydrocarbures | Concentration semestrielle en période pluvieuse
totaLx

ARTICLE 9.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Atticle 9.2.4.1. Analyse et transmission des résultais d'aufo surveifiance des déchets

Les resultats de surveillance sont présentés selon le cadre de la déclaration GEREP et transmis
conformément au chapitre 9.4 du présent arrdté.

ARTICLE 9.2.5, AUTO SURVEILLANCE DE L'EPANDAGE
Sans objet
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ARTICLE 026, AUTO BURVENLANCE DES NMIVEALK SOMNORES

L'exploitani dait faire réaliser, & ses frais, 4 I'nccasion de toute modification notable de ses installations
au de leurs conditions d'exploitation, et aw rnimum tous tes cing ans, une mesure des nivealx
d'émission sonore en limite de proprigté de son dtablissement par UNe personnge ou un organisme
qualifi§ choisi aprés accord do lnspectewr des Insialiatons Classeées pour g Protection de
FEmdironnement.

Les meswes sont effectudes selon la méhade définie on annexe de Farrélé du 23 janvier 1997 dans
des conditions représentatives du fonctionnement de Finstallation.

Taul constat de dépassement des niveaux de bruit en limits de propriéié a l'occasion des mesuras
pravies devia 8tre compléte dune vérification de l'emargence engendrée par Fétablissement dans les

zones & émergence réglementée.
l.e premier contidle d’autosurveillance des niveallx sonores dait :

»  dtte effectud au cours des 6 premisrs mols suivant la signature du présent arréte |
+ procéder A la vérification de 'émergence engendrée par Fétablissement dans les zones a
émergence raginmentee.

CHAPETRE 9.3 SUIVE INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 2.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L'exploitant suit les résultats des mesures gl réalise en application du CHAPITRE 8.2, notamment
celles de son programme d'auto surveillance, les analyse et les interpréte. Il prend le cas écheant les
actions comectives appropriées lorsque des résullals font prasager des risgues oU inconvénients pour
I'envirunnemeant ou d'écart par rappart au respect des valeurs réglementairos relatives aux émissions de
ses fstallations ou de leurs effots sur Penvironnement.

En particulier, loraque fa surveillance environnementale sur les eaux soutenaines ou les sols fail
apparaitre tne dérive par rapport 2 Fétat initial de environnement, solt réalisé en application de Particie
R. 5i2-8 1l 1° du code de Penvironnement, soil reconstimé aux fins dinterprétation des résultats de
surveillance, {'exploitant met en mtwvre les actions de réduction complémentaires des emissions
approprices et met en euvee, In cas échéant, tn plan de gestion visant & rétablir la compatibilite entre
les milieux impactés et leurs Usages.

ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L'AUTO SURVEILLAMCE DES EAUX
RESIDUAIRES

Les résultals des mesures réalisées en application de Farticle 9.2.3 sont wansmis a linspection des
installations classées de maniére mensunlle pour les mesures des parameétres analyses en continue of
dans le mois qui suit leur réception pour les mestres dos parametres analyser semestricllement. Cette
transmission & linspection des installalions classées doit étre accompagnée des commentaires de ces
résultats ot des propositions éventuelles d'amélioration des données saus forme d'uny rapport.

Les rapports ainsi ohtenus sonl tenus & la disposition permanente de linspection des installations
classées pendant une duraa de 10 ans.

ARTICLE 9.3.2. TRANSMISSION DES RESULTATS DE L'AUTC SURVEILLANCE DES DECHETS

Les justificatifs évogués a 'Article 9.2.4. doivent &tre conserves (trois ans ou cing ans ou 10 ans).
ARTICLE 9.3.4, ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE L'EPANDAGE

Sans abjet
ARTICLE 9.3.5, ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES

Les résultats des mesures réalistos en application des prescriptions de l'article 8.2.6 sont transmis au
préfet dans le mois qui suit leur réception avec los commentaires et propositions éventuelles

d'amélioration.
Les résultats du premier contrile d'autosurveiiiance doivent &tre transmis au plus tard un an apres la

signature du présent arrété,
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CHARITRE 9.4 MLANS PERIODIQUES

zn application du Tige 1l de Parté ministériel du 31 janvier 20058 modifie relatif au registro annuelle des
amissions et de transferts de polluants et des déchets, Pexploitant doif effectuer au premier semestre te
rannée M-+i sa déclaration en ligne des émissions et de transfert de polluang et des déchats de 'annee
M & Pacdresse suivante | hups:e'fwww.declaratimr‘umlluriun.emlngie.gmw.frﬁgerepﬁ

L 'exploitant établit un bilan amuel des utiisations d'eal a partic des données du registre prescrit a
l'article 3.2.2. Ce hilan, transmis & Iinspeclion des instaliations classeées avant le 31 mars de Pannge
M+t
« fait apparafire les éconoimies réalisées (volume d'2aux incustrielles recyclées),
«  précise 'étal d'avancement des études et/ou do la mise en place de procédés de recyclage des
eaux indushielles en faisant apparaitre les économies quiils pounaient gendrer,

TITRE 10 - DISPOSITIONS A CARACTERE ADMINISTRATIF

ARTICLE 10.1.1. DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présant arrété ast soumis & un conlentieux de pleine juridiction.

Il peut &lre deféré auprés du Tribunal adminisiratif de BESANCON.

L® par les liers, personnes physigues ol morales, les emmmunas intéressées ou leurs grovpemsants, €n
raison des inconvénients ou des dangers gue e fonctionnement de linstallation présende pour les
intérats mentionnés aux artictes I, 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an & compter de 1a publication

ol de ['affichage de |a présent decision.
2° par les demandewrs ou exploitants, dans un délai de deux mais & compter de la dale & laduells ja

décision [eur a eté nolifise,

Toutefois, s ta mise en service de linstaliation n'est pas intervenue siv mois aprés la publication ou
Faffichage de ces décisions, e félai de recours continue A courir jusaua 'oxpiration d'une période de six
mnis aprés cotfe mise an service,

Les tiers qui n'ont acquis ou pris A bail des immelbles ou n'ont dlevé des construclions dans e
voisinage d'une installation classde que postérieurement & Paffichage ou & la publication de l'arréte
autarisant Fouverture de celte installation ou atténuant les prescripfions primitives ne sont pas
racevables & déférer ledit arrdté A ta juridiction administrative.

ARTICLE 10.1.2. PUBLICITE ET NOTIFICATION

Le prasent arrété sera notifié & la SA VON ROLL. France, 4 l'adresse du siege social @ 27 Fauboury de
Beifort — BP 49 — 90101 DELLE Crdex.

Conformément aux dispesitions de 'article R.512-39 du code de l'envirennemant, un extrait du présent
artélé mentionnant qu'une copie du texte intéyral est déposee aux archives des mairies et mise a la
disposition de toute personne intérossee, sera affiché en mairie de VALDOIE pendant une durée
minimim d'un mois.

Le maire de VALDOIE fera connaitre par proces verbal, adresse a la préfecture du TERRITCIRE DE
BELFORT laccomplissement de celie farmalite.

Le méme extrait sera affiché en permanence, de fagon wisible, sur le site de l'exploitation —
Etablissement SAMICA — 9 avenue Charpentier — 90300 VALDOIE & la diligence de la société VON
ROLL France.
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Lne copio dudit améld sora dgaloment adresse & chague consal municipal eonsulls, & savoir
BELEOIT, CRAVAMNCIHE, EVETTE-SAL BERT, OFFEMONT, SERMAMACGHNY et VALDOIE,

Lin avis ad public sora inseré par les soins de o préfecturs el aty frads de o société VON BOLL France
(lans dranx jourmau diffusas dans ot le departement,

ARTICLE 10.1.3. EX2CHTION
Le Bacrdtain Ganeral de la Prdfooture du Tarriteire de Belfort, te Maire de Yaldnia ainsi gua {e Direcleur
Régional de FEnvironnemeant, de Aménagement el du Logement de Franche-Gomtéd sond chargés,
chacun en ca ol ke concame, de l'exscution dil present arréte dont copie sera énalemeant adressée !

v & la Direciion Ddpartementale des Services d’incentlie ef e Secours,

= I'Agence Régionalo de A Santg — Délégation Territoriale du Doubs,

« A la Direction Départomentale des faritnires,

A SPPC,

A la DIRECCTE,

« A ln DiEbction Régionale do 'Emdroneement, de 'Aménagement et duo Logemoent de Franche-

Comté :
v Service Prévention dos Risques — Temis Center 3 — Technopale Microdechnique  of

Scientifinte — 17 E rue Alain Savary — D 1269 — 25006 Besancon Cedex,
= Unité Towitoriale Mord Franche-Comié — 8 roe du Peintre Heim — CS 70201 - 90004 Beliort
Corley :
r}'gﬁﬂ_ lﬁe ax £ ¥, 2ty
nuril’e’lPréfer et parddlegation
. fes Se‘élfémire Giéhéral
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GLOSSAIRE
Alwéviation Ddfinition
45
AM Arréié Ministéried L e
CAA Coun Adminishrativo d'Appnot
CE_ . |Code de 'Environnement
CHSCT Comité d'Hygigne, de Séowilé et des Conditions de Travail
CODERST | Conseit Départemental de Environnement et des Risques Sanitaires ef Technologiques
coT Carbone arganigue total
DCC Demande Chimigue en Oxygéne ]
NE- ... X, C |Momme Fancaise
La norme es un document abli par consensus, cui fournit, powr des usages coimmuns et
rapétes, dos ragles, dos lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou
leurs résultats, gacantissant un nivead d'ordre optimal dans un contexte donnés,
Les différants typoes de documaents normatifs frangais
Le statut des documents norimatifs frangais est précisd par les indications suivantes :
- HOM pour les nonmes homologueeas,
- EXP pourles nonmes expérimentales,
- FD powr les fascicutes de documentation,
- RE pour les documents de référence,
- EHMR pour les normes enrngistrées,
- GA paur les guides d'application des normaes
BP pour les référentiels de bonnes pratiques
- AC pour les accords
PDEDND |Plan {lépartemental d'élimination des déchets non dangereux
PEDMA Plan d'Elimination des déchets ménagers et assimilés .
PLU Plan Local d'Urbanisme o
POIL Plan d’Opération Interne
POS Plan d'Occupaliondes Sols
PPA Plan de protection de I'atmosphére o -
PRI Flan Parliculier d'Intervention
PRESD Plan régiﬂnal d'élimination des déchets danqereux
PREDHS Plan régional d¢limination des déchets industriels spéciaux
PRQA Plan régicnal pour la qualite de |'air o i o
SAGE Schénma Mamanagement ¢t o gestion des eaux
SDAGE Schéma directeur d'aménagement el de geslion des eaux
SDC Schéma des carrieres
SID PC Sewvice Interministériel de Défense ot de Protection Civile
ZER | Zone 4 Emergence Réglementée
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Zones a'dergence réglamenice et poinis de mesures des nivean sonores

' '31-_ - ()

LT LkwieLagk S - _

N
.
n
.x.
N .
N
N .,
L] .
~
II

. P - S T,
. '\-u : e Bt T

FOMEE A EMERGENIE RECLEMENTEE (2,47 1

midreur des badnments daclunss @ poinl de mesurss sonores

habilabens et pares wxtdneres i dibe VOIN ROLL « SAMT A

peour e loreassa)

m



