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1 - CONTEXTE

En date du 14 novembre 20186, la société BOLLORE ENERGY a transmis & la Préfecture du
Territoire de Belfort, un courrier relatif & son soubait de diminuer les guantités
d'hydrocarbures (gazole et fioul) de son site & MEROUX. Cette modification entraine un
changement de statut administratif du site : le site passe du statut SEVESO Seuil Bas 2

Déclaration.

Cette modification s'inscrit dans le cadre des dispositions de Farticle R 181-46 du code de
Fenvironnement prévoyant que « Toute [..] modification notabie apportée aux activités,
installations, ouvrages et fravaux autorisés, a leurs modalités d'exploitation ou de mise en
ceuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations ef activités mentionnés au dernier
alinéa de rarticle L181-1 inclus dans l'autorisation doit étre portée & la connaissance du
préfet, avant sa réalisation, par le hénéficiaire de Fautorisation avec tous les éléments

d‘appréciation ».

Suite & l'examen de ceite demande de diminution des quantités présentes sur site,
I'inspection en charge des installations classées juge les modifications notables mais non
substantielles et propose d'acter ces changements par un arrété préfectoral de prescriptions
speciales.

Ce présent rapport fait également office de rapport d’inspection suite a la visite sur site le 20
février 2018 qui a permis de constater d’une part, I'arrét de lexploitation des deux bacs
d’hydrocarbures de 6 500 m? et 2 800 m? et de leurs installations connexes et d'autre part, la
mise en place de nouvelles cuves horizontales de stockage.

2 - PRESENTATION DE LA SOCIETE ET DU DEPOT PETROLIER

La saciété BOLLORE ENERGY est spéciafisée dans le stockage et la distribution de liquides
inflammables. La société exploite un dépdt d’hydrocarbures de 2&me catégorie sur la
commune de MEROUX au 31 rue du 15 juillet 1972, Ce dép6t se compose de 2 cuves
verticales d'une capacité de stockage de 6500 m® pour le fioul domestigue et de 2900 m? pour
le gazole ainsi gu'une cuve horizontale 80 m® de gazole. L'approvisionnement en
hydrocarbures ainsi que la distribution de ces derniers se font via les postes de
déchargement et de chargement par camions présents sur place. Les installations de
stockage et de distribution sont bien identifiées et séparées.

Les instaliations classées existantes et autorisées au niveau du site sont les suivantes :

Rubriqine Désignation ' ﬁ;m&ﬁgﬁ{e de ‘Régime

Produits pétroliers spécifiques et carburants de Deux cuves de 6500 m3 et de

substitution : . -
La quantité totale susceptible d'8tre présenie dans 2900 m?® de Fioul Domestique

4734-2a |iles installations y compris dans les cavités (FOD) A
soutefraines, étant : .
2. Pour les autres stockages : g‘g) cuve de 80 m3 de Ggsoll

a) Supérieure ou égale 31000 ¢

Un poste de déchargement de

Liguides inflammmables véhicules citernes

2, installations de chargement ou de déchargement et A
desservant un stockage de ces liquides soumis a Six postes de chargement de

autorisation véhicules clternes

1434-2

Au niveau du statut administratif, le site est classé « Seveso Seuil Bas » au sens de la
nomenclature des installations classées par dépassement direct de la valeur supérieure du
seuil « Seveso Seuil Bas » fixée & 2500 tonnes.







Le site est autorisé par différents arrétés préfectoraux dont les principaux sont les suivants :
- l'arrété préfectoral du 12 mars 2007 s'appuie en partie sur les dispositions de la
circulaire ministérielle du 9 novembre 1989 relative aux dépdts de liquides
inflammables, fixe un ensemble de prescriptions visant & prévenir les pollutions et
les accidents majeurs ;
- Parrété préfectoral du 9 décembre 2011 permet d'acter les aménagements
réalisés sur le site en vue de respecter larrété ministériel du 3 octobre 2010 relatif au
stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans
un stockage soumis & autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des
installations classées pour la protection de 'environnement. Ce dernier texte abroge
les anciens textes réglementaires relatifs aux liuides inflammables.

La derniére étude de dangers de 2011 a fait 'objet d'un rapport d'examen par l'inspection en
date du 25 juillet 2014, accompagné d'un document d'information sur les risques industriels
actualise.

3 —~ MODIFICATIONS ENVISAGEES

3.1 Situation administrative

Comme indiqué précédemment, la société BOLLORE ENERGY a adressé a Monsieur le
Préfet un courrier en date du 14 novembre 2016 portant & sa connaissance la réduction des
quantités stockées d’hydrocarbures sur son site de MEROUX,

Ces modifications sont liées aux facteurs suivants :
- contexte économigue actuel (optimisation et rationalisation des sites de stockage du
groupe} ;
- non renouvellement d'un contrat de stockage de produits sur le dépdt situé a
Meroux, par un client importari.

Les principales modifications consistent en une restructuration du dépdt par l'arrét et le
remplacement de {'exploitant des deux bacs verticaux existants de 6500 m? et 2900 m? par la
mise en exploitation de deux nouvelles cuves horizontales d'une capacité de 100 m?
chacune. Ainsi les rubriques de la nomenclature, aprés modifications envisagées, sont les

suivantes :

Situation future

Rubrique Désignation de la rubrique Quantités lfées au classement | Régime de
ICPE classement
4734-2c | Produits pétroliers  spécifiques et carburants de|Deux cuves aérlennes de 80 DC
substitution m* et 100 m3 de Fioul
Domestigue (FOD)

2. Pour les autres stockages :
Une cuve aérlenne de 100 m3

¢) Supérieure ou égale & 50 { au total, mais inférieure & | compartimentée de 50 m3 de

100 t d'essence et inférieure 4 500 t au total (Gasoil Non Rautler (GNR) et

de 50 m3 de Gasoil routier

(GO)

Soit un total de :

280 m3 [/ 237 lonnes

1434-1b |Liguides inflammables - Instaliations de chargement de |3 pompes de chargement de DC

véhictles citernes, de remplissage de récipients|99 m3/h avet
mobiles, le débit maximum de l'installation étant asservissement, Le  débit

1. Installations de chargement de véhicules citernes, de | maximum de Finstatiation est
remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de | de 80 m3/h.

linstailation étant .

b) Supérieur ou égal 4 5 m¥h, mais inférleur & 100 m¥h







Dans cette nouvelle configuration, le site ne reléve plus du statut « Seveso Seuil Bas » mais
se compose dorénavant diinstallations relevant du régime « Déclaration »,

Apres T'arrét des bacs et des différentes installations connexes, les installations existantes
respectent les arrétés ministériels type des rubriques susvisées a savoir :
- larréte ministériel 19 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées soumises a déclaration sous la rubrigue n° 1434 ;
- larrété ministériel 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées soumises & déclaration sous fune ou plusieurs des
rubriues 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou
pour le pétrole brut sous F'une ou plusieurs des rubriques 4510 ou 4511,

Par rapport aux distances d'implantation des résevoirs aériens prévues a l'article 2.1 de
Farrété du 22 décembre 2008 cité ci-avant, l'exploitant indigue qu'il n'enire pas dans le
champ dapplication du 1* alinéa de cet article mais dans le 2nd alinéa, par le biais d’une
note de calcule jointe & son dossier, indiguant que les effets létaux restent dans les limites du
site.

Respectant ces arrétés ministériels, les installations existantes du site soumises au régime
« declaration », présentent des conditions d'exploitation acceptables qui ne nécessitent pas
de maitrise de {'urbanisation spécifique ou de plan de secours particulier.

Ainsi, fes dispositions du document d'information sur les risques industriels du 25 juillet 20156
et le maintien du plan de secours (PSS du décembre 2005) ne se justifient plus.

4 — INSPECTION DU 20 FEVRIER 2018

L'inspection en charge des installations classées s'est rendue sur le site le 20 février 2018
afin de faire un point de situation par rapport aux modifications envisagées au niveau de
deux cuves de stockage de 2500 m? et 6300 m? et des moyens de protection.

Les personnes rencontrées lors de cette inspection sont :
- M. HENRY, responsable des Dépbis Massifs
- M. SERIO, chef de dépot
- M. RAVET, adjoint au chef de dép6t
- M. PASQUE, ingénieur QSE
- Lieutenant GROSJEAN, SDIS 980

Lors de cette inspection, il a été constaté les points suivants

» Bacs d’hydrocarbures de 2900 m3 et 6500 m3
Les deux bacs sont vidés, dégazés et déconnectés en termes de tuyauteries. Les bacs
seront démantelés et ferrailiés courant 2018.

Les tuyauteries associées (aériennes et enterrées) seront évacuées lors du démontage des
bacs.

» Moyens de lutte contre Fincendie

Le systeme d'extinction automatique est en cours de démontage, y compris au niveau des
postes de chargement et de déchargement.
Les moyens de lutte contre I'incendie présents sur site sont conformes aux dispositions des
arrétés ministériels encadrant le site, & savaoir :

- un ou plusieurs appareils dincendie composés des poteaux incendie sur le

réseau communal et les deux réserves d'eau ;

- des extincteurs répartis sur I'ensemble du site ;







- Wi systame d'alarme incendie sonore el visuelle ;

un plan des locaux suite aux modifications et précisant les réseauy existants
- uhe réserve de produit absorbant incormbustible de 600 lives
- el deux couvertires spéniales anti-fewu

» Postes tle chargement et de déchargement
Les postes de chargement et de déchargement/dépotage sont medifies comme suit ;
- e poste de chargement comportera 4 bras at lieu de 6 avec un fonctionnement
impossible des pompes en simultand ;
- le poste de déchargement camions comportera 3 posles de déchargement sans
systéme de pomperie lixe - les aopérations de dépotage se feront par les
équipements  du camion.

AU vu des parties visualisées, ces installations sont conformes au dossier de modification

dépose par exploitant et respectent les dispositions des arrétés ministériels susvisés des
installations soumises & déclaration.

5= CONCLUSION

Conformément aux dispositions de l'article L181-46 du Code de I'Environnement, larrété de
prescriptions spéciales actant le changement de statut administratif de « SEVESO Seuil
Bas » & I'exploitation dinstallations relevant de la « déclaration » et proposant d'abroger les
prescriptions antérieures lides A [l'exploitation du dépdt, requiert lavis du Comité
Départemental de I'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
(CODERST).

Par ailleurs, les dispositions du document d'information sur les risques industriels tu 2%
juillet 2015 et le maintien du ptan de secours (PSS de décembre 2005) ne se justifient plus.
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