
   
 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE POUR LE DIMENSIONNEMENT DU BASSIN DE 

RETENTION DES EAUX PLUVIALES DU SITE  
COMAFRANC 

ET 
NOTE DE CALCUL POUR LE BON DIMENSIONNEMENT DU 

DEBOURBEUR SEPARATEUR 
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Le dimensionnement a été réalisé sur une période de retour de 100 ans en tenant compte des 
eaux pluviales des voiries uniquement. En effet, les eaux pluviales des toitures seront rejetés 
directement (sans traitement) vers le réseau de la zone d’activité. 

 

Dimensionnement du bassin de rétention des eaux pluviales : 

 Données d’entrée : 

Les surfaces à considérer sont les suivantes : 

 
La surface active Sa est calculée de la manière suivante, elle correspond à la surface moyenne de 
ruissellement :            Sa = Ca x Stotale 

 

 

 Données météorologiques de référence : 

 



 

APAVE  Affaire suivie par Grégory PONT 

Page 3 / 3 

 Calcul des volumes par la méthode des pluies 

La méthode repose sur l’exploitation du graphique suivant dont les points ont été établis à partir de 
données ci-après pour une période de retour de 100 ans. 
 

 
 
Le bassin de rétention sur site fera 810 m

3
, ce qui est conforme avec le besoin des rétentions EP. 

 
 

Dimensionnement du débourbeur séparateur : 

 
Le débourbeur séparateur d’hydrocarbures étant situé en aval du bassin EP/Rétention des eaux 
d’extinction en cas d’incendie, le débit de fuite sera de 5L/s. 
Les rejets seront conformes aux exigences de l’arrêté 1510. 
 
 


