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Les mesures réductrices proposées concernent les périodes de coupes. Il convient en effet d’abattre
les arbres hors période de reproduction et d’hibernation pour réduire les risques de destructions de
chauves-souris (les périodes & privilégier sont automne de scptembre i mi-novembre ou le
printemps de la mi-mars a fin avril).

Les arbres creux favorables aux chiroptéres et 2 1’avifaune scront repérés et inspectés a I’endoscope
avant abaltage. En cas de découverte d’espece protégé (nicheuse ou hivernante), |abattage sera

diftéré.

6.5 Gestion des populations d’cspéces invasives

Les mouvements de terre peuvent [avoriser la propagation des especes invasives. 1. objectif est ici
d’éviter les propagations d’espéces invasives et de contenir les populations existantes identifiées
lors des inventaires de 2011.

Les terrains concernés se situent dans les zones de dépdts et ponctuellement cn lisiére interne. Au vu
des populations réduites de ces espéces invasives, il est possible de contenir celles-ci.

Sur le principe, 1l [aul éviler les activités de mouvements de terres et les perturbations dans les
zones ou sont signalées des espéces invasives et faucher les terrains colonisés par les espéces
invasives se reproduisant par graines.

Au sein de la zone d’étude, il est impossible de mettre en place des mesures de confinement et de
maniements précautionneux des terres « contaminées » par les espéces invasives se reproduisant par
fragments végétaux (Robinia pseudoacacia).

En revanche, pour les espéces se reproduisant par graines (Asfers et Solidago), qui se situent sur
I’emprise du projet, il est conseillé de faucher en début de saison (mai-juin). Dans le cas ol des
travaux commenceraient plus tard en saison (aprés juillet) ou plus tdt (avant mai), il est impératif
d’effectuer une fauche supplémentaire de ces terrains peu de temps aprés le début des travaux
(environ 15 jours). Cette mesure parait réaliste au vu de la localisation actuellement réduite des

populations présentes.

Un suivi par un écologue est préconisé dans Ics deux parcelles boisées lors de leur exploitation (1

. - - - P
passage/an dans les aprés exploitation afin de vérifier ’absence de propagation d’espéces
invasives).
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0.6 Mesure compensatoire pour la faune forestiére

6.6.1 Objectif

Compenser les impacts non suppressibles et résiduels par des actions de recréation de secteurs
boisés afin de compenser la perte d”habitats pour I’ensemble des espéces forestiéres citées.

6.6.2 Principe

Dans le cadre de ce projet d’extension de carrigre, des impacts prévisibles sur le milieu naturel ont
¢té mis en évidence. Parmi ces impacts négatifs prévisibles, un ccrtain nombre pourra étre évité par
la mise en application de mesures de suppression ou de réduction, mais la majorité d’entre eux
continueront vraisemblablement & avoir un impact résiduel sur le milieu naturel malgré les mesures
mises en ceuvre.

Cet impact résiduel appellc & une compensation, qui peut prendre la forme d’actions en faveur de la
conservation de secteurs remarquables pour leur richesse biologique, ou présentant un fort potentiel
a restaurer.

La compensation retenue réside dans le passage d’une convention entre le propriélaire foncier
(commune de Pérouse) et la société dans lc but de faire appliquer une gestion particuliére sur un
terrain communal.

Celte solution est proposée puisque ’exploitant, la commune (propriétaire) et I’ONF (gestionnaire)
se sont réunis pour réfléchir a une proposition qui répondrail & une compensation de 1 pour 1 en
surface.

La compensation ainsi retenue consiste a la mise en place d’un ilot boisé en faveur de la biodiversité
sur 5 ha de forét communale et sur une durée de 30 ans en compensation des 4,9 ha concernés par le
défrichement pour I’extension de la carriére.

0.0.3 Realisation

Afin de limiter la perte darbres dgés a cavités, et de maintenir des zones refuges pour la petite
faunc, il est proposé la mise en place d’un ilot boisé¢ en faveur de la biodiversité sur 5 ha de forét
communale non impacté par le projet. La zone favorable est située au sud-ouest du ban communal
dans le Bois des Perches.

Cette mesure a pour but de favoriser la faune foresti¢re cavernicole (notamment les insectes, les
chiroptéres et I"avifaune spécialisée). La partie de parcelle forestiére n® 19 concernée par la mesurc
compensaloire est constituée en majorité de gros bois de chénes issus de taillis sous futaic. Dans
['aménagement forestier actuel (2001-2020), elle est classée dans le groupe de préparation.
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Elle devait donc a priori intégrer le groupe de régénération dans l¢ prochain aménagement, soit dés
2020, cc qui impliquail la récolte des bois présents sur la parcelle.

Il est donc proposé qu’a I'instar de ce qui est pratiqué dans la cadre de Natura 2000, aucun
prélévement ne soit réalisé sur cetle parcelle pendant 30 ans. Les arbres morts el tombés resteront
sur place. Seules des interventions liées a la sécurité pourront étre réalisées.

Un suivi faunistique sera mis en place sur les parcelles choisics (état zéro puis des relevés faune et

florc tous les 5 a 10 ans). Les arbres a cavités abritant d’éventuels nids de Pic noir, Pigeon
colombin, Chouettes, chiroptéres... seront identifiés.

Cette mesure néeessite le passage d’une convention entre la commune, propriétaire foncier, I'ONF

P g prop >
gestionnaire, et la société dans le but de faire appliquer cette gestion particuli¢re sur la partie de la
parcelle forestiere n°19 de la commune.

Masuras companastoinas propoasas pour ['ecdension o6 i caibne Courow an forst communale de Permuse

[cmmm © IGN 1 ONF Touts reproduction interdtel &  Ecnalle : 1
W= 20

Localisation des terrains de la mesure compensatoire au projet (© IGN/ONF)
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6.7 Conclusion

Les impacts sont locaux, vu la superficie en jeu, mais quelques cspéces forestigres et habitats
d’cspeces animales remarquables et protégées sont tout de méme présents.

Les enjeux portent principalement sur I"avifaune forestiére, les chiroptéres ct I’'Ecureuil roux.

La restauration progressive des milieux dégradés durant les travaux (reconstitution de boisements et
lisiéres, semis herbacés, préservation des bassins, mares, des milicux pionniers et fronts de taille)
permettra de maintenir des habitats favorables a la petite faune.

En compensation des 4.9 ha de bois défrichés, il est proposé la misc en place d’un ilot boisé en
faveur de la biodiversité, sur 5 ha de forét communale (parcelle forcstiére n°19 - plan de gestion
ONF) ct pour une durée de 30 années.

Il est conseillé que ces mesures de réduction et de compensation soient accompagnées de mesures
d’¢valuation qui consiste en un suivi scientifique de 1"opération sur une période minimale de S ans.

Les mesures seront mises en place des que la luture autorisation d’extension de I"exploitation de la
carriére sera accordée.

L’exploitation progressive des terrains sollicités en extension échelonnera dans le temps la
destruction des habitats et la perturbation des especes éludiées.

Les mesures compensatoires seront donc anticipées pour prévenir tout effet négatif sur les espéces
étudiées.

Le projet d’exploitation nc nuira pas au maintien, dans un état de consecrvation favorable, des
populations de ces esptces dans leur aire de répartition naturelle, que ce soit au nivcau local,
départemental ou régional.
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7 PROTECTION DES SOLS

7.1 Mesures concernant les risques de pollution liés a I’ activité

A I"exception de la présence de volumes limités d hydrocarbures dans les réservoirs des camions de
transport et des engins de chantier, le projet ne fera pas appel a des produits pouvant contaminer les
S0is.

Gestion des déchels résultant de I'activité

Les mesures projetées pour la gestion des déchets susceptibles d’étre produits dans le cadre du
projet objet de la présente étude d’impact ont été décrites au paragraphe 3 du présent chapitre.

Geslion des hydrocarbures et des huiles

Tous les produits potentiellement polluants pour les eaux et les sols sont stockés dans des
infrastructures étanches et lotalement déconnectées du milieu naturel. Ainsi :

- Le stockage de GNR est réalis€é selon les normes en vigueur (cuve aérienne sur rétcntion
bétonnée),

- Les futs d’huiles de chantier sont stockés sur rélention au sein de I'atelier / hangar de la
SOCIELE.

7.2 Mesures concernant les risques de pollution par des tiers

Le principal risque de pollution des sols scrait conséculil a des dépéts illicites. Les caux de pluic
tombant sur le site pourraient, par lessivage, entrainer une partie des éléments solubles des déchets,
occasionnant un risque de pollution du sol.

Les mesures prises pour éviter la mise en décharge ou le déversement de matériaux susceptibles de
porter atteinte a la qualité des sols et des eaux dans le cadre de I’exploitation détaillées au sein du

présent chapitre.

7.3 Mesures concernant la conservation des sols

Dans le cadre du stockage de terres végétales, les mesures suivantes scront prises :
- la hauteur des stockages restera limitée, pour éviter tout tasscment,
- lors de la constitution des stocks, le compactage sera limité.

En outre, les lerres végétales seront réutilisées dés que possible dans le cadre de la remise cn état
des terrains étudiés.
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Afin de reconstituer des terrains aptes a ¢trc rehoiscs, la précaution essentielle que prendra la société
lors de cette phase des travaux sera, encore une fois, d'éviter le compactage des terres par le poids
des engins de terrassement, ce qui créerait ultérieurement des imperméabilités,

De plus, il sera remis en place une couche appropri¢c de terre végétale dans des conditions qui
permettront le reboisement des banquettes. Rappelons enfin. qu’en cas de fuite accidentelle d’un
engin, les matériaux contaminés seront récupérés puis évacués el (raités dans les locaux d'une
entreprise agréée.

7.4 Mecsurcs concernant les apports de matériaux extérieurs inertes de remblai

Conformément au souhait de la commune de Pérouse, un remblayage du secteur Ouest du périmétre
sollicité sera coordonné a I"extraction du gisement et consistera a remblayer ce secteur 4 I"aide de
matériaux inertes (terres et pierres de chantiers locaux de terrassement uniquement) afin de
permettre les opérations de reboisement du site. Les talus des remblais suivront une pente de 25° a
30° lors de 1a remise en état finale.

Un examen visuel sera réalisé pour déceler les éléments indésirables et suspects (plitres, enrobés
bitumineux, plastiques...). Le contrdle visuel s'effectuera en trois points :

- au passage & l'enirée par le personnel de la bascule qui peut refuser 'accgs 4 la décharge au
camion,

- ala verse des malériaux sur l'aire aménagée a cet effet par le personnel du sile,

- ala mise en remblais des matériaux, systématiquement repris par le chargeur ou poussés par
un bouteur, et ainsi controlés par le chauffeur affecté a cette mission.

Dans le détail les mesures suivantes sont prévues :

e Mise en place d’une aire de déchargement

Cette zone de déchargement des remblais sera aplanie réguliérement. Celle-ci fera ’objet d’une
signalisation appropriée mobile (piquets et rubalise déplacés & 1’avancement) a une distance
suffisante du bord de verse pour éviter :

- les enlisements,

- les risques d’affaissemnent.

Cettc méthode de déchargement permet €galement le contrdle visuel des matériaux la mise en dépot
définitif des matériaux.
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¢ Stockage des matériaux extérieurs inertes de remblai

Le responsable d’exploitation assurera I’historique du remblaicment par ’exécution du plan de
zonage de stockage de matériaux inertes et le report de I'état d’avancement sur le plan
topographique afin d’assurer une meilleure tragabilité des divers dépots :

- 11
i

o=

"
[ i

issus d’un méme chantier de terrasscment,

o

campagne de remblai
- lalocalisation des remblais sera reportée sur un plan topographique détaillé.

Pour le stockage des matériaux, les camions achemineront et déverseront les remblais inertes sur la
zone de stockage identifiée par une signalisation appropriée citée précédemment. Leur chargement
sera vidé sur la partie haute du dépot en respectant une distance minimale de 5 métres par rapport au
bord du talus. Un merlon de protection sera maintenu en permanence par I’exploitant en bordurc de
I’aire de déchargement.

Les remblais, apres vérification de leurs conformités, seront repris et mis en place Le compactage
des matériaux inertes de remblai sera réalisé par les passages répétés d’un bulldozer sur chenilles

sur la zone de remblais.

Les remblais non-conformes scront refusés a l'arrivée sur le site, rechargés sur les camions ou
¢vacués aux frais dc I'entreprise, productrice du remblai. Cette opération sera validée par un
bordercau de suivi avec la mention "refusé" et sera consignée dans le registre des refus.

Suivi des remblais

L’article 12.3 de I’arrété ministériel du 22 septembre 1994 (fixant les prescriptions applicables aux
exploitations de carriéres et d’installations de premier traitement) impose. en cas de remblaiement
avec apport de matériaux extérieurs, les prescriptions suivantes :

Pour chaque camion entrant, un premier contrdle visuel sera effectué. L’agent de bascule réclamera
le bordereau de suivi du producteur de remblai. Dans le cas oi le chauffeur du camion arriverait
sans celui-ci, un bordereau de suivi, fourni par la carriére, sera émis cn indiquant :

- la provenance des remblais, les dénominations du Maitre d’ouvrage et de I'lintreprise
producteur du déchet et la référence du chantier,

- le n° de camion, la dénomination du transporteur et le nom du chauffeur,

- le tonnage,

- la nature des remblais et leur acceptation ou leur refus,

- la dale de prise en charge et son lieu de stockage.

L’ exploitant tiendra a jour un registre sur lequel seront répertoriés la provenance, les quantitées, les
caractéristiques des matériaux et les moyens de transport utilisés.
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8 INTEGRATION PAYSAGERE

Les effets paysagers d'une exploitation de carriére sur lc paysage peuvent éire ressentis sur deux
périodes distinctes :

- lors de la phase travaux ;
- apres restitution du site dans son état final.

Ces deux périodes impliquent donc deux types de mesures :

celles prenant en compte les effets engendrés lors de la phase des travaux (les effets
temporaires) : ce sont les principes de gestion quotidienne du site d'exploitation ;

- celles prenant en compte les effets engendrés de facon définitive : ce sont les orientations dans
le cadre du projet de remise en €lal.

8.1 Principes de gestion du site pendant les travaux d’exploitation

-
r

Ces principes de gestion sont destinés @ atlénuer les effets éventuels du projet sur le paysage des
riverains : celles visant & maintenir un cadre de vie proche de celui existant 4 1’état actuel.

Ils seront notamiment relatifs :

- a lorganisation du chantier (phasage d’exploitation, localisation/disposition des stocks,
circulation des engins, ...) ;

- al’entretien périodiquc du site et ses abords.
La disposition cohérente des éléments constitutifs de I'exploitation (stockage des matériaux, ...)
ainsi qu'une signalétique adéquate (des panneaux bien congus et bien localisés) contribueront & une
bonne compréhension générale des activités de la société sur cette emprise.
La propret€ et ordonnancement des activités conféreront une image soignée témoignant du
prolessionnalisme de la société. Ces dispositions devront particuli€rement étre respectées en limite

d’emprise, prés de la RD 419.

8.2 Orientations dans le cadre du réaménagement

Dans le cadre du réaménagement, les orientations privilégices au paragraphe précédent et visant a
maintenir et enrichir les caractéristiques écologiques des terrains participeront & la bonne intégration
paysagere du site a I’état [inal.
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9 PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL ET DES BIENS

Il existe uniquement des possibilités de découverte de vestiges archéologiques au droit des terrains
non décapés sollicités en exlension.

Conformément & la loi du 17 janvier 2001 modifiée par la loi 1% aofit 2003 relative a I’archéologie
préventive, le projet déposé sera consulté par le service régional de I’archéologie de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles qui arrétera les modalités du diagnostic archéologique au droit
des terrains de I’extension concernés par les opérations de décapage.

L’analyse des effets du projet ayant conclu a I’absence d’impact potenticl dc ce dernier sur les hiens
périphériques, aucunc mesure particuliére ne s’ impose.

Les mesurcs qui scront prises pour réduire les émissions de poussiéres et les dépots de boue, comme
’entretien de 1’acces au site contribueront a la protection de ces biens.

Le maintien réglementaire d’une bande inexploitée de 10 métres en périphérie interne des terrains
etudiés, d"une bande de 50 métres entre le talus autoroutier et I’atfouillement ainsi que le respect du
plan de tir et des charges unitaires cn cxplosifs, participent également & la préservation de la stabilité
des terrains et bien périphériqucs.

10 UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE

Les besoins en énergie des installations étudiées et de leur installation connexe se limitent aux
volumes limités d"hydrocarbures nécessaires au fonctionnement des engins de chantier et camions

liés & leur fonctionnement et a leur exploitation et a l'alimentation électrique nécessaire au
fonctionnement des différentes unités qui les constituent,

Les consommations ¢nergétiques de ces installations sont parfaitement maitrisées par leurs
exploitants respectifs ct font l'objet de mesures de réduction, dictées, dans leurs grandes lignes, par
une politique dc diminution des cofits et par les prescriptions et directives réglementant les
installations classécs. En outre :

- le choix de I'€nergie €lectrique justifie en lui-méme d'une utilisation rationnelle de 1'énergie, le
rendement éncrgétique des moleurs €lectriques assurant leur fonctionnement étant (rés
nettement supéricurs aux rendements des moteurs thermiques,

- les moteurs, organes et chaines cinématiques de ces installations sont suivis et contr6lés afin
d'optimiser leur rendement mécanique el donc d'assurer une utilisation rationnelle de 'énergie,

- les différentes unités de fabrication qui les constituent fonctionnent le plus possible i régime
nominal et leurs travaux de maintcnance sont programmés de maniére 2 minimiser les risques
de pannes et d'arréts intempcestifs,
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- leurs productions sont optimisées alin d'assurer une utilisation rationnelle de l'énergie.

Conformément au titre VII de la loi du 30 décembre 1996 sur [%air et I'utilisation rationnelle de
I’éncrgic, 'exploitant respectera les mesures techniques nationales de prévention des pollutions
atmosphériques et d’utilisation rationnelle de I’énergie en contrélant scs consommations d’énergie
ct scs ¢missions de substances polluanites.

L’exploitant assurera et justifiera donc d’un entretien et d'une maintenance réguliére de ses engins
de chanticr ct camions de transport, comme des installations et infrastructurcs annexes.
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12 COUT DES MESURES DE PROTECTION

A. Mesures réglementaires @

- Entretien des dispositifs anti-intrusion (grillage, barrieres, merlons) en périphérie
du projet : 2 000 €/an

- Entretien/remplaccment de panneaux de signalisation en périphérie du projet : 1 000 €/an

- Entretien, balayage, arrosage des pistes el de la voie d’accés 4 la carriére et élagage : 5 500 €/an

- Mesures de retombées de poussicres dans I’environnement : 3 000 €/an
- Analyse rejet des eaux d’exhaure 500 €/an
Coiit total sur 30 ans 360 000 €

B. Mesures pour le milieu biologique

- Débroussaillage régulier annucl aprés arrét de "activité sur un secteur 1500 €/an
- Etrépage, fauche tardive annuelle, fauche hétérogéne 1500 €/an
- Fauchage des espéces invasives (zones de dépots) 1500 €/an
- Suivi scientifique annuel de 1’opération sur 5 ans 7500 €

- Reconstitution des lisiéres interncs (plantations) 5000 €
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1 METHODOLOGIE EMPLOYEE DANS LE CADRE_ DES MESURES
ACOUSTIQUES

Le texte législatif régissant le niveau sonore de I'installation étudiée est constitué par l'arrété du 23
janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans l'environnement par les Installations
Classéces pour la Protection de I'Environnement.

Cet arrété s'applique depuis le 14 février 2001 et définit I'émergence admissible au niveau des zones
a émergence réglementce.

En limite des terrains €tudiés, le niveau sonore maximal admissible de jour est de 70 dB(A) et de
nuit de 60 dB(A).

On appelle émergence, la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés
(A) du bruit ambiant (installation en aclivil€) et du bruit résiduel (en l'absencc du bruit généré par
I'installation). Cette émergence maximalc admise est de :

- 5dB(A) le jour (7h - 22h) si LAeq > 45 dB(A).
- 6dB(A) Ie jour (7h - 22h) si LAeq < 45 dB(A).
- 3dB(A) la nuil (22h - 7h) si LAeq > 45 dB(A).
- 4 dB(A) la nuit (22h - 7h) si LAeq < 45 dB(A).

LAeq représentant le nivcau sonore équivalent.
Les zones 4 émergence réglementée concernent :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des (iers, existant 4 la date de l'arrété
d'sutorisation de l'installation et leurs parties extérieurcs éventuelles les plus proches (cour,
jardin, terrasse),

- les zones constructibles définies par les documents d'urbanisme opposables aux tiers el
publiés a la date de l'arrété d'autorisation,

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par dcs ticrs qui ont €té implantés aprés la date
de l'arrété d'aulorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties
extérieures éventuclles Ics plus proches, a l'exclusion de celles des immeubles implantés dans
les zones destinées a recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Les mesures ont ét¢ effectuées par ENCEM le 16 juin 2009 selon les dispositions dc la norme
AFNOR NF S 31-010 "Caractérisation et mesurage des bruits de I’environnement",

L'appareil utilisé cst un sonometre intégrateur ACLAN 01 dB de classe 2 de type SLS 95S diment
€étalonné et calibré (calibreur de type CAL 02).

Le sonométre était placé a une hauteur d'l m 50 du sol et & plus de 2 m de tout mur ou obstacle, il
¢tait muni d'une bonnette anti-vent. Pour chaque point de mesure, la période dec mesure était d'au
moins 30 minutes.
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2 METHODOLOGIE EMPLOYEE DANS LE CADRE DES MESURES DE
RETOMBEES DE POUSSIERES DANS L’ENVIRONNEMENT

La méthode retenue lors des campagnes de mesures de retombées de poussiéres réalisées par
ENCEM en janvier 2010 et en avril 2013 dans ’environnement dc la carriére actuelle, a été la
méthode dite des plaquetles de dépdts, décrite par la norme NF X43-007 (décembre 2008). La
norme de mesure a été appliquée en tout point dans le cadre de ces campagnes.

Les poussiéres émises élaient captées par des plaquettes de 50 cm? recouvertes d’un enduit et fixées
sur des piquets, qui ont ¢t¢ maintenues en place entre 15 jours et un mois, en situation peu
empoussiérée.

Lors de I’évolution de la norme en décembre 2008 Iunité de référence a été changée, avec une
masse de poussiéres récupérée est pesée et un résultat est exprimé en mg/m#jjour.

La période de mesure s’est étalée du 1% au 17 décembre 2009 pour la campagne de mesures réalisée
en 2010.

La période de mesure s’est étalée du 12 au 29 avril 2013 (18 jours) pour la campagne de mesures
réalisée en 2013.

Lors des deux campagnes, I’analyse des mesures de poussiéres a été réalisée par lc laboratoire agréé
IPL Santé Environnement Durables de Maxéville (54 520).

3 METHODOLOGIE EMPLOYEE DANS LE CADRE DE L’ETUDE
ECOLOGIQUE

3.1 Date de relevés en 2011

Dates des relevés Taxons étudiés
21.03 Période diurne et ; o L
Plantes vernales, habitats, amphibiens. avifaune
nocturnc
Goet 0/ g4 onote. die ol Plantes, habitats, amphibiens, reptiles, avifaune
nocturne
19.05 Période dime et Plantes, habitats, amphibiens, reptiles, avifaunc
nocturne
20.06 Période diurne | Plantes, habitats, amphibicns, reptiles, avifaune
19.05, 22.06 et 02.08 Insectes
Prospections nocturnes le 01.08 | Insectes B
21.06 ct 18.07 Prospections au détecteur d’ultrasons, (Chiroptéres)
22.06 Gites d’¢té (Chiroptéres) -
" Gites d’hiver arboricoles, des milieux souterrains et des fortifications
Novembre et décembre . "
(Chiroptéres)
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3.2 Analyse de la flore

Les milieux naturels, ou présentant une flore spontanée de la zone ont été prospectés.

La prestation a consisté en :

- Un inventaire des plantes supérieures (ptéridophyles et spermatophytes).

- La cartographie des habitats.
La carte des habitats a été dressée sur le terrain & unc échelle adaptée par exemple au 1/10.000°™,
La typologie 4 suivi la nomenclature "Carine-Biotope". Les espéces végétales d’intérét patrimonial
rclevées (especes protégéces, especes inscrites @ la liste rouge régionale, espéces rarcs) ont été

précisément cartographiées.

Plusieurs passages au printemps/été 2011 (mai a juillet) ont été réalisés afin de couvrir I’essentiel
dcs phénologics.

Les especes introduites et exoliques, envahissantes ou dont l’indigénat est doutcux (Buddleia,
Renouée du Japon, solidages. Robinicr...) ont également éié recherchées et notées.

Aucune zone humide méme temporaire n’est a priori présente. Il a été vérifié¢ lors de la cartographie
des habitats s1 quelques petites zones humides temporaires (mouilleres, fossés agricoles) étaient tout
de méme présentes.

3.3 Analyse de la faune

i

Les espéces et habitats d’espéces ont été prospectés sur la zone d’étude qui couvre environ 20 ha et
e

tl‘.—l\f:l'l'llﬁl.]'l-" pour la or

r la grar
abords ont ¢galement Gt

and
été
3.3./ L avifaune

M¢éthodologie : Indice Ponctuels d'Abondance (IPA)

faune, les oiseaux et les chiroptéres, dont la mobilité es!t accrue. Les

-

prospcetés afin d’analyser les potcmlahu::q d’échunges des populations.

Les IPA ont été réalisés du lever du soleil a 10 h au plus tard, soit environ 5 IPA par matinée. Deux
passages ont €té réalisés par point d’¢coutc, un passage pour le début du printemps (1 avril-15 mai)
et un second passage pour les nicheurs tardifs (15 mai-15 juin) avee environ un mois d’écart entre
les deux passages. Ce protocole est standardisé.

Les points d'€coute ont été préétablis en nombre proportionnel a la taille et a la diversité des habilats
du site.

Aux points d'€coute, l'opérateur est resté immobile pendant 20 minutes et a nolé sur une fiche
d'observation type tous les contacts qu'il a eu avec les oiseaux (toutes les espéces contactées, ainsi
que le nombre d'individus par espéce, avec éventuellement des précisions sur le sexe, I'dge...). Les
especes ont été contactées dans un rayon de 200 métres environ.
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Les points d’écoutes ont été effectués dans I'aire d*¢étude du projet. si possible en retrait des sources
de bruit existantes.

Les espéces contactées en dechors des points d'écoute ont été également notées dans une grille
distincte, afin de ne pas biaiser les écoutes dans le cas de (railements statistiques ou de

comparaisons des résultats d'un site a l'autre (pour des milieux semblables).

Des prospections compiémentaires ont ¢galement €t¢ réalisées : prospection linéaire a pied et affiit,
cadrats.

3.3.2  Les ainphibiens

La période d’observation est variable selon les espéces et s’étale de la fin de hiver a 17été
(optimum de mars & juin). Les migrations prénuptiales démarrent dés fin février au moment des
premiers réchauffements du climat (temps doux et humides).

Les pontes et les migrations des especes précoces (Grenouille rousse et Grenouille agile, Crapaud
commun) sont donc observables au début du printemps (début mars).

Trois passages ont ¢t€ réalis¢s : un cn mars, le second en avril (tritons, Rainette verte) puis en mai ct
juin pour les espéces plus tardives comme le Sonneur a ventre jaune (mai a juillet).

L’expertise s’est basée sur des observations visuelles et a parlir d’écoutes (diurnes et nocturnes) en
parcourant l'ensemble du site et ses abords : prospection des étangs, rus, fossés, mares,
mouilléres...

L’identification des espéces d’amphibicn a €t€ assurée par repérage visuel, par I'identification des
pontes et par les chants (écoute nocturne). La capture d’espéce pour identification cst restée limilée
au strict nécessaire, notamment pour les tritons.

Bien souvent ["observation de visu, le complage des pontes et la connaissance des chants suffisent
pour estimer les populations d’anoures.

Pour les urodeéles, si nécessaire uniquement, les especes sont capturées a I’¢puisette puis reldchées
immédiatement sur le méme site apres identification. Afin d’étre le plus exhaustif possible, les
investigations sont a la fois diurnes (comptage de pontes et (élards) et nocturnes (chant et adultes).

Certaines especes ne se contactent que la nuit : la Rainette verte, le Crapaud calamite, I’Alyte
accouchcur mais il cst possible pour certains de les observer de jour en soulevant des pierres en
bord de bassins. L’éclairage a la lampe ct les chants permettent de contacter plus d’espéces et
d’estimer les effectifs.

Les espéces introduites et cxotiques (tortue de Floride...) ou dont I'indigénat est douteux ont
également été notées.

Les relevés se sont étalés de mars a juin 2011, de facon a couvrir au mieux les phases essentielles
du cycle de reproduction des amphibiens. Les résultats ont ¢été consignés dans une fiche de
renseignements simpliliée.
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3.3.3 Lesrepliles

Les biotopes favorables naturels et artificiels notamment les haies et lisiéres, talus, tas de pierres,
petits affleurements rocheux, dépdts divers (compost, tas de branchage, gravats).. ont été
prospectés en période favorable (printemps/été 2011, matin et fin de journée). Sur ces secteurs, les
pierres ou dépots divers (tas de gravals, dépols de matériaux) ont été relevés.

Drautres espéces peuvent étre €galement rclevées (micromammiféres, amphibiens). La capture,
traumatisante pour les especes, n’est bien souvent pas nécessaire. En cas de doute certaines espéces
peuvent €tre capturées (2 la main ou au filet) el relichées rapidement aprés identification.
L’observation a la jumelle est également utile.

Les cspéees introduites et exotiques ou dont I'indigénat est douteux ont été également recherchées
et notées. Les abords des routes principales existantes ont été rapidement prospectés pour repérer

d’éventuelles zones de collisions (recherche de zone de passage privilégice).

3.3.4  Les mammiféres terrestres

L*¢étude réalisée a visé I’ensemble des mammitéres sauvages potentiellement présents sur le secteur
d’¢tude. Une €tude spécifiquc dec micromammiféres n’a pas été prévue (campagnols, mulots,
musaraigne...), mais des observations ponctuelles (individus, terricrs ou indices de présence) ont
¢té notées ct intégrées a cette étude.

Les prospections diurnes et crépusculaires ont permis de parcourir le secleur d’étude afin de
localiser les zones les plus favorables aux mammiféres (gites, corridors, terrains de chasse...) et
d’identificr d’¢ventucls enjeux.

Au cours de ces repérages, onl €€ consignées toutes les observations dircctes ou indirectes (traces
ct indices) se rapportant aux mammiferes sauvages.

Ces investigations s¢ sont surtoul tournées vers la grande faune mais des cspéces patrimoniales
comme le Hérisson, I"Ecureuil roux, lc Muscardin ont [ait I’objet d’une attention particuliére afin de
répondre aux récents arrété€s de protection des espéces (arrété du 23/04/09).

Lcs rclevés diurncs ct nocturnes ont €t€ assurés par observations directes (affiit) et par repérage des
indices (coulées, bauges, souilles, restes de repas, empreintes, féces, terriers. ,.).

La pose d’un picge photographique infrarouge permel de détecter les passages d’animaux de jour
comme de nuit.

Les abords des routes exislantes ont €€ rapidement prospectés pour repérer d’éventuelles zones de
collisions (recherche de zone de passage privilégiée).

Les relevés ont 1€ Téalisés au printemps-€té 2011.

Les abords ont également €t€ prospectés afin d’analyser les potentialités d’échanges des
populations.
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335 Les chiraptéres

a) Inventaires des chiroptéres au détecteur d ultrasons

e secteur est favorable aux chiroptéres en raison des nombreux forts, des bois et des vallées qui
entourent la zone d*étude. I.es inventaires au détecteur d’ultrasons ont été effectués de nuit (soirées)
par une météorologic propicc a la chasse et aux déplacements pour ces espéces (absence de
précipitations et de vents forts, températurcs clémentes).

Les recherches se sont fait a pied sous forme de transect parcourant les différents biotopes.
[’ensemble du fuseau d*étude a été prospecté (lincairc route et habitats favorables contigus). Deux
passages ont €€ ellectu€s entre mi-mai et début aoit (reproduction).

L’équipement utilisé pour [Iidentification des espéces comporte un détecteur/enregistreur
d’ultrasons Pettersson D1000X (utilisé¢ en modes hétérodyne et expansion de temps) et le logiciel
BatSound V. 3.3. Tous les parcours el contacts ont été cartographiés par GPS (GPSmap 60CSx).
Les zones de chasse et les routes de vol ont été identifiées.

b) Recherche el visite des giles d’été (estivage, mise bas)

Ces recherches sont réalisées aux périodes appropriées (le mois de juin est privilégié). Il s’agit de
visiter tous les sites potentiellement favorables aux chauves-souris (église, grange, combles,
cabanes, ponts, carriéres, cavités rochcuses...), de maniére systématique, sur la carriére et en
périphérie (village).

Ces recherches concernent ¢galement les arbres creux des boisements concernés par les
aménagements futurs (estimation du potentiel en arbres a cavilés, si possible hors feuillaison).
Toutes les observations ont €€ notées, des comptages ont ¢été cffectués, les données ont été
localisées par GPS et cartographiées.

¢} Recherche et visite des gites d’hiver (hibernation)

Ces recherches sont réalisées durant les mois les plus froids (décembre a février). Tl s’agit de visiter
les milieux favorables a I’hibernation des chiroptéres (milicux souterrains notamment les forts a
proximité, cavités rocheuses...) a proximité du projet.

Les individus présents dans ces gites ont été identifiés ct comptés. Les siles prospectés ont été
localisés au GPS. Les sensibilités ont été précisées.

3.3.6 Les insecies

Les investigations entomologiques sont abordées a travers des recherches ciblées sur 3 groupes
d’espeéces :

- les Papillons,
- les Odonates,
- les Orthoptéres.
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Les investigations recherchent, pour les groupes principaux d’espéces, a évaluer la diversité
spécifique des milieux en présence, la qualilé des peuplements, la valeur patrimoniale des espéces et
leur sensibilité vis-a-vis du projet.

Les especes patrimoniales et/ou menacées et/ou protégées ont été recherchées en priorité. Les
cspeces de la Directive Habitats (Cuivré des marais, Agrion de Mercure...) et les espéces protégées
ont été particuliérement recherchéces.

Les [épidopteres rhopalocéres (sous-ordre comprenant les papillons de jour)

Les lépidopteres rhopaloceres (sous-entendu les papillons de jour) sont un groupe d’Insectes
particuli¢rement exigeant, puisqu’un grand nombre d’espéces est li¢ & unc ou plusieurs plantes
hétes exclusives, sur lesquelles sont pondus les ceufs et se développent les chenilles.

Néanmoins, la présence des plantes hotes ne suffit pas & assurer la préscnce des Papillons, la
structure de la végétation a souvent unc grande importance (surtout pour les ceufs et les chenilles).

Méthodes d études

Les observations ont été assurées de jour, dans des conditions ensoleillées, chaudes (mais pas trop)
et surtout par vent limilé. La détermination des rhopalocéres s’est faitc & vue ou par capture/relache
pour la majorité d’entre cux.

Un effort tout particulier a €t€ porté aux preuves de reproduction afin de distinguer les papillons
"visiteurs" ct les papillons effectivement reproducteurs sur le site. Pour cela, ont été recherchées les

preuves directes (oviposition, ceufs, chenilles ct chrysalides) mais également indirectes (présence
des planles-hbles).

La période de prospection débute cn avril/mai el se lermine en septembre.

Les lépidoptéres hétérocéres (sous-ordre comprenant les papillons de nuir)

Pour ce groupe, 1l n’a pas été prévu une procédure de chasse de nuit mais simplement une recherche
a vuc des cspeces protégées. Dans le contexte de la zone d’étude, une seule espéce protégée est
potentielle, 1a Laineuse du Pruncllicr (Eriogaster catax).

Les arthoptéres {ordre comprenant les criquets, sauterelles et grillons)

Les Orthopteres (criquets, sauterelles et grillons) sont en majorité des insectes typiques des milieux
ouverts (pelouses calcicoles, zones humides, prairies, dalles rocheuscs...). Néanmoins des espéces
sont arbusticoles et arboricoles, certaines sont spécialisées i la litiére des sous-bois et d’autres sont
myrmécophiles.

Ce groupe est un (rés bon intégrateur de la structure végétale et des conditions édaphiques en
gencral. A inverse des papillons, ils ne sont pas liés a des plantes hotes, ce sont des phytophages 2
large spectre.

Ce groupe cst trés réactif aux changements de I’environnement,
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Méthodes d études

La majorité des Orthoptéres a €té déterminée a vue et au chant, Des écoutes crépusculaires ont
également permis de détecter des espéces a activité nocturne, et un détecteur & ultrasons pour les
sauterelles peu audibles ou inaudibles 4 1'oreille humaine a été utilisé.

Aucun prélévement n'a €t€ néeessaire a I'exception du groupe des Tetrix (minuscules criquets a
phénologie printaniére). I.a phénologie est essenticiicment estivaie pour ce groupe d’Insectes (aofit
et septembre).

Neéanmoins, un passage printanier a ét¢ indispensable pour les espéces plus précoces, comme les
Tetrix et certains grillons. Les inventaires ont été effectués dans des conditions météorologiques
favorables : ensoleillées et chaudes (indispensable pour 1’activité stridulatoire).

La période de prospection débute en avril/mai et se termine cn septembre.

Les adonates (ordre comprenant les libellules)

Les odonates font I'objet d’un inventaire s’approchant de I'exhaustivité. Les populations d’espéces
présentant un cnjcu réglementaire ou patrimonial (4 titre d’exemple, Coenagrion mercuriale,
Oxygastra curtisii sont suspectées) sont cartographices le plus finement possible.

Les Libellules sont strictement dépendantes des milieux aquatiques, du moins pour la ponte des
ceufs et la phase larvaire, qui peut durer plusicurs années selon les espéces.

La qualit¢ de I'cau (oxygénation, turbidité, pH, température...) mais aussi la végétalisation et la
dynamique (eau courantc, stagnante, mare (emporaire...) conditionnent les cortéges d’espéces de
Libellules. Les Libellules sont en conséquence de bons indicateurs pour les milieux aquatiques.

Méthodes d 'Zrudes

Les Odonates doivent €tre cherchés en zones humides essentiellement, soit les mares, les étangs, les
cours d’eau, les fossés ct les marais. La détermination peul se faire a vue (espéce poséc ou envol),
mais il faut préférer la capture pour éviter toute confusion. Il n’est pas nécessaire de collecter.

Par ailleurs, il est également possible de réaliser des déterminations a partir d’cxuvies collectées sur
le terrain.

Les prospcctions sc sont étalées de mai a septembre 2011.

Les coléopiéres

Les coléoptéres ne peuvent faire l'objet d’inventaires satisfaisants que par la misc en ceuvre
d’importantes campagnes de prospection, incluant différents types de piégeages, mais une telle
démarche n’a pas ¢(é mise en oeuvre dans le cadre de la préscnte étude. Les prospeclions ont
seulement cibl€ les espéces a statut réglementaire (localement : Cerambyx cerdo, Lucanus cervus,
Osmoderma eremira).
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Aucune difTiculté majeure n’a été rencontrée dans le cadre de la présentation et de la réalisation de
la présente étude.

Cette étude concerne en effet un projet de renouvellement d’autorisation d’exploitation et
d’extension sur une superficie limitée d'une carriére en activité depuis plusieurs dizaines d*annécs
et sur laquelie une activité d’extraction, de traitement des matériaux cxtraits et de remise en état a
vocation écologique sera poursuivie dans des conditions trés proches de celles exercées a I’heure
actuelle, sans augmentation notable de ses impacts potenticls.

Le projet concerné par cette étude s’inscrit dans un contexte présentant une sensibilité
environnementale relativement faible liée cssentiellement a sa siluation :

- a plusicurs centaines de meétres de toute zone habitée et notamment des zones habitées de la
commune de Pérouse,

- en dehors de toute enveloppe de protection du milieu naturel,

- en dehors de tout périmétre de protection immédiate, rapprochée ou éloignée de captage
destiné a I"alimentation en eau potable.
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AUTEURS DE L'ETUDE D'IMPACT

Le présent dossier est présenté par la société :

CALCONITRDNITY
el lakd S U IR U /N

Roulte de Bale
90160 Perouse

qui a confi€ sa conception au bureau d’études :

ENCEM Strasbourg
27, Avenue de I"Europe
67300 Schiltigheim

La conception du phasage d’exploitation du projet a ét¢ confiée a :

ENCEM Montpellier
Cellule CAO
385, rue Alfred Nobel, BP 63
34935 Montpellier cedex 9

sur la base de documents topographiques et cadastraux établis par le :

CABINET DE GEOMETRES-EXPERTS CLERGET
29, Faubourg de Montbéliard
90012 Belfort

L’¢étude €cologique du projet a été confiée au bureau d’éludes spécialisé :

Frédéric JUSSYK, Ingénicur écologue
21, Avenue de la Vaite
25000 BESANCON
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1 RISQUES DE POLLUTION DES SOLS ET DES EAUX

1.1 Origine des risques

Au droit des lerrains étudiés, les principaux risques de pollution des sols et/ou des eaux sont liés :
- alaprésence de stockages et d'une installation de distribution d'hydrocarbures,

- ala présence d’engins fonctionnant avec des moteurs thermiques et embarquant des réservoirs
a hydrocarburcs (cngins de chanticr ct camions de transport notamment),

- alaprésence d’eaux de procédé contenant des fines de lavage,

- ala présence d’eaux usées et d’eaux domestiques issues des locaux sanitaires ct au stockage
temporaire de déchets.

Au droit de la centrale connexe de fabrication de béton, les risques de pollution des sols ct/ou des

eaux sont limités el liés a la présence d’adjuvants entrant dans la constitution des bétons et au rejet
d’caux de procédé contenant des laitances de bétons.

1.2 Probabilité d'occurrence

Concernant les risques de pollution des sols et des eaux, le BARPI recense pour ce type
d’installations au niveau national les accidents suivants sur la période 1988-2006 :

année | 88| 89]90|91]92] 93| 94|95 96|97 98] 99000 02[03]04] 0506 Total | Moyenne

Rejet de matiéres dangereuses ou polluantes

Nmbre| 1 [ 201 3|2 3]3]wofa]2]2]2]2]0z2]5]0]0] a4 | 2,30

Pollution des sols ou des eaux

tfojofz2fof1fo]2fo]ofo]1]of2]o]o]t]o]o] 10 | 053an

Aucun événement de ce type n'est cependant survenu a ce jour au droit des terrains. La probabilité
d'occurrence d'une pollution des sols ou des eaux sur les terrains étudiés est donc de classe D:
"évenement trés improbable”.

1.3 Cinétique

Concernant une fuite d’hydrocarbures a partir du réservoir d’un engin de chantier ou d’un camion
de transport, la cinétique est "rapide”.

Une fuite au niveau d'une cuve de stockage d'hydrocarbures ou d’une installation sanitaire conslitue
par contre une cinétique "lente", dans la mesure ol des rétentions sont en place.
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1.4 Intensité et gravité

L'annexe 2 de l'arrél€ du 29 septembre 2005 n'est pas adaptée 2 la qualification de l'intensité de ce
type d'effet. On rappellera ici les seuils réglementaires concernant les valeurs de rejets des effluents
issus des carriéres et des installations de traitement :

- pH compris entre 5,5 et 8,5,
- Température < 30 °C,

- Matieres En Suspension Totale (MEST) < 35 mg/l,
- Demande Chimique en Oxygéne (DCO) < 125 mg/l,

- Hydrocarbures totaux < 10 mg/1.

Il est toutefois important de rappeler qu'une pollution des eaux par des hydrocarbures ou par des
matieres en suspension ne peut étre a l'origine de mortalité chez I'homme car mémec 2 faible
concentration, les hydrocarbures conférent une odeur caraciéristique et les MES une turbidité i 1'eau

rendant sa consommation particuliérement rédhibitoire.

La gravité des conséquences humaines d'un tel accident peut donc étre qualifiée de "modérée".
g q p q

1.5 Mesures propres i réduire les risques de pollution des sols et des eaux

Au droit des terrains étudiés de la carriére, ces mesures sont les suivantes :

Gestion des hydrocarbures : tous les produits potentiellement polluants pour les eaux et les sols sont
stockés dans des infrastructures étanches et totalement déconncetées du milieu naturel. Ainsi :

- Lc stockage de gasoil cst réalisé selon les normes en vigueur (cuve aérienne sur rétention
bétonnée) ;

- Les fiits d’huiles de chantier sont stockés sur rétention au sein de I'atelier / hangar de la
société.

Eaux dc procéd¢ :

[.a carriere de Pérouse et ses installations ne sont pas reliées au réseau d’adduction d’eau de la
commune. Le lavage des matériaux extraits s efTectuent selon le procédé suivant :

e pompage des eaux pluviales dans le bassin en fond de fouille (point bas du site) vers le
bassin de rétention B1, surverse dans le bassin B2 ;

e pompage des caux claires du bassin B2 vers le crible laveur ;
e les eaux de procédé sont dirigées vers le clarificateur en sortie du crible ;

e les eaux clariliées rejoignent soit le bassin de rétention B1, soit le milicu naturel (caux
d’exhaure) ;



COURQUX S.A8 Pérouse (90)
Demande dautorisation d’exploitation de carriére (renouvellement et extension) et de misc cn service

d’unc installation de traitement de produits minéraux naturels (renouvellement)

Rubriques 2510-1 et 2515-1a de la nomenclature des ICPE

Etude d'impact — Chapitre XI Page 148

* les boues de décantation récupérées dans le clarificateur rejoignent la presse 2 boues du site.

R

Les seules eaux ressortant du périmétre sont les eaux d’exhaure aprés clarification qui s’infiltrent
directement dans le sol karstique au Nord du périmétre autorisé.

La station de traitement d’eau par coagulation-floculation, clarification, recyclage et refoulement
des boues est dimensionnée pour garantir un rejet ayant unc teneur en MEST inférieure 2
35 mg MEST/L.

En sortie de cette derniére, lc rejet canalisé d’eau clarifiée rejoint le milicu naturel. Ces eaux seront
analysées pour vérifier la teneur en MEST inférieure & 35 mg/L, pour tout échantillon prélevé
proportionnellement au débit de sortie sur 24 h,
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Au droit du terrain connexe, sur lequel la S.A.S Bétons Modernes exploitc une centrale de
fabrication de béton, les mesures de protection des eaux sont les suivantes :

- les adjuvants chimiques utilis€és dans le cadre du fonctionnement des deux lignes de
fabrication sont stockés dans des locaux spécifiques, totalement déconncctés du milieu
naturel, sur rétentions intégralcs,

absence de tout stockage et de toute installation de distribution d hydrocarbures,

- les déchets susceptibles d’étre générés sur ces terrains sont réguliérement évacués par les
circuits [€gaux adéquats,

- la centrale fonctionne en circuit fermé ;

o sans néeessiter un quelconque pompage d’eaux souterraines, cette derniére étant
alimentée par des eaux dc ruissellement collectées sur les terrains de la carriére
cannexe,

o sans nécessiter de rejets d’eaux ou d’effluents ; les eaux de procédé, de lavage ou de
ruissellement étant réintroduites dans le procédé de fabrication aprés décantation.

Gracc a ces mesures, et a ’exception du risque de fuite accidentelle d'hydrocarbures depuis le
P q y p

réservoir d’un engin & moteur thermique circulant sur ses terrains d’assise, le fonctionnement et
I’exploitation de cette centrale ne constitue pas une source de pollution des eaux souterraines.

2 RISQUES D'INCENDIE

;

F
=]
]

2.1
Au droit des terrains €ludi€s, les risques d'incendie ont pour principale origine :
- la présence du stockage et de I'installation de distribution de fuel,

- les installations électriques concourant au fonctionnement de 1'installation de traitement et des

infrastructures et batiments nécessaircs a leur exploitation (transformatcurs, circuits
glectriques, moteurs €lectriques).

Au droit de la centrale de fabrication de béton, et en I’absence de tout stockage d’hydrocarbures sur
ce dernier, les risques d'incendie ont pour principale origine les installations électriques concourant
au fonctionnement de son installation.

Parmi les risques d'incendie peuvent également étre répertoriés d'éventuels travaux d'oxvcoupage
ou de soudure sur les installations.
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2.2 Mcsures propres a réduire la probabilité et les effets du risque

Concernant I'occurrence d'un incendie, la protection immédiate de |’installation de traitement et des
bitiments et infrastructurcs anncxes nécessaires au projet est assurée par des exlincteurs
homologués et réguliérement contrdlés par un organisme agree.

Des moyens cxtéricurs (sapeurs-pompiers...) pourront par ailleurs étre sollicités si les moyens
internes du pétitionnaire s’avéraicnt insuffisants.

Les risques d’incendie et de propagation de fumées nocives dans l'atmosphére sont peu importants
et de faible envergure, les quantités de produits inflammables présents au droit du projet restant

relativemenl limitées.

Pour lutter contre les départs d'incendie, les points sensibles et exposés a ces risques, armoires et
postes €lectriques...) sont équipés d’extincteurs.

Par ailleurs, Ics dispositions suivantes sont prises :

- tous les malériels comportant des parties métalliques sont mis 4 Ia terre et reliés par des
liaisons équipotentielles,

- I'installation de traitement est équipée d'un dispositif de protection contre la foudre.

Les terrains sont facilement accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de
SECours.

Dans le cadre du projet les moyens dont le pétitionnaire dispose pour assurcr une premiére
intervention sont les suivants:

- extinctel

infrastructur

9]

a
- cxtincteurs portables présents dans chaque engin de chantier et autres véhicules de la société,
- lances a eau,

- stocks de sables.

2.3 Accidentologie et cinétique du risque

En ce qui concerne les incendies, le nombre d'accidents recensé au niveau national par lc BARPI est
le suivant :

Année | 88 |89 [90 | 91|92{93 9495 [96|97]98 99 00|01 |02 03]04]05]06] Total | Moyenne
13 0,68/an

+

Nombre000000112u1\01

[}
[}
]
=
p—
ba

Aucun incendie n’est survenu a ce jour sur les terrains étudiés.
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La probabilit¢ d'occurrence d'un incendie y est donc de classc D: "événement trés improbable”,
d’autant que ces terrains sont nus, donc peu propices 4 la propagation d'un incendie.

Enfin. la mise en ceuvre de différents dispositifs d'extinction permet d’y circonscrire rapidement un
incendie avant que les effets thermiques ne puissent s’étendre en dchors des limites. La cinétique

peut donc étre qualifiée de "lente".

-2 A P i
2.4 st

Les mesures mises en ceuvre au droit de I'ensemble de ces terrains y rendent la probabilité
d'occurrence d’un incendie peu élevée. Compte tenu de I'analyse effectuée et de la méthodologie
d'évaluation des risques, le risque incendie peut donc étre qualifié de non significatif.

3 RISQUES D’EXPLOSION ET DE PROJECTIONS

3.1 Origine

[ explosion est assimilée a une expansion volumique violente et soudaine, accompagnée ou non
d’une onde de chaleur. Le danger est lié & la présence d’une importante quantité de produits gazeux
en mélange avec une concentration adéquate d’un comburant. I."explosion cst le résultat :

- soit d'un éclatement: pression anormalement élevée dans un appareil, rayonnement
thermique d'un incendie...,
- soit de I'explosion d’un mélange détonnant.

Sur les terrains étudiés, le risque d’explosion ne peut étre exclu compte tenu
- de la présence d’une cuve aérienne de fuel,
- del'utilisation d’explosifs pour les travaux d’abattage,
- del"utilisation potentielle de postes d'oxycoupage a acétyléne et & oxygene,
- de la présence de silos contenant des matériaux pulvérulents (ciment).

Le risque de projections a I’extérieur des terrains étudiés est principalement associé aux tirs de
mines.

Concernant lcs risques liés a I'utilisation de postes d'oxycoupage a acétyléne et a oxygene, il
convient de signaler :

- que Poxygene n’est pas un combustible mais un comburant et que pour induire une explosion,
celui-ci a besoin de se mélanger avec un produit inflammable,

- que seul I"acétyléne, stocké dans des bouteilles sous pression, pourrait entrainer la formation
d’une nappe liquide (acétone) et d'un nuage de gaz explosif (acétyléne et vapeurs d’acétone)
cn cas de rupture de confinement mais que ce risque est trés limité en raison du mode de
stockage de ces boutcillcs.
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En ce qui concernc l'utilisation d'explosifs, les risques envisageables sont les suivants :
- manque de qualification du personnel effectuant les tirs,
- présence de tiers non ou mal informés sur les terrains étudiés au moment des tirs,
- ftransport des explosifs réalisé dans de mauvaises conditions de sécurité,
- mise a feu trop précoce de l'explosif,

- mauvaise adéquation entre charge unitairc et volume de roche & abattre créant une instabilité
du massif rocheux,

mauvais fonctionnement de la charge lors de la mise i feu.

Enfin, les silos a ciments de la centrale a béton peuvent présenter des risques d’explosion,
notamment dans le cas de remplissages mal effectués y entrainant la formation d’atmospheéres
explosives.

3.2 Mesures propres i réduire la probabilité ct les effets du risque

.

Pour réduire la probabilité d’occurrence et les effets d’une explosion, les mesures suivantes ont ¢té
MISES €N (euvre :

- les opérations de soudurc ct de découpage sont et continueront a étre effectuées au sein d'un
atelier prévu a cet effet en dehors de toutc zonc comportant des matiéres inflammables ou des

malticres sujetles a explosion ;

- seules les personnes habilitccs peuvent utiliser et continueront & pouvoir utiliser les postes a
souder oxyacétyléniques ;

- les bouteilles d’acétyléne et d’oxygénc sont stockées de facon a4 éviter toute chute et a
distance de toute source d*ignition ;

- aucun stockage d’explosifs au droit des terrains ¢tudiés ;

- le transporl des explosifs et détonateurs au droit des terrains étudiés est sous-(raité i une
entreprisc spécialisée, dament habilitée ;

- les explosifs sont mis en ceuvre dés réception par Monsieur Alexis COURQUX qui détient et
renouvelle régulierement le CPT (Cerlificat de Préposé au Tir) minage ou par loul boutefeux
titulaire du CPT mandaté par la Direction de la société ;

- les tirs ont licu aprés une alarme sonore ;

- lors des tirs, I'acces aux terrains est bloqué par des membres du personnel ;
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- des délonateurs a micro-retard sont utilisés et la fréquence comme la charge des tirs est
limitée.

Enfin, pour parer a tout risque d"explosion, les silos a ciment de la centrale a béton sont équipés de
clapets a décompression el de systémes de sécurité de type "silos-pleins" avec fermeture des clapets
de dépotage.

En matiere d'explosion, le nombre d'accidents au niveau national recensé par le BARPI est le
suivant :

h

annce | 88|89 90[91]92]93[9a[95[vs]97] 98 99 00|01 ]02]03] 0405 uo\ Total | Moyenne
Nombre| 0 |0 |0 |o0|0|o]|1|t|o|2|0|0]0]|0]0 1\0 111 7 | 03%an

La probabilité d'occurrence d'un événement de ce type cst donc de classe D : "événement trés
improbablc". Par ailleurs, ces terrains sont peu propices a la propagation d'un incendie ou d*une
explosion car la mise en ceuvre de différents dispositifs d'extinction sur ces derniers permet d’y
circonscrire rapidement un incendie, avant que les effets thermiques ne gagnent I’extérieur de leur
périmétre.

[a cinétique peut donc étre qualifiée de "lente". Une projection d’un bloc calcaire consécutive & un
raté de tir aurait une cinétique rapide. Toutefois, le projct de poursuite d’exploitation vise a
approfondir la carricre cxistante. Une projection en dehors des terrains étudiés reste donc trés
improbable.

3.4 Estimation des risques

Compte tenu des mesures existantes, les risques d'explosion el de projections associés sont ct
continueront a étre limités au droit des terrains étudiés.

Compte tenu de 1'analyse elfectuée et de la méthodologie d'évaluation des risques, ces risques sont
d’ores et déja non significatifs dans le cadre des activités actuellement menées sur ces terrains.

4 RISOUES D'ACCIDENTS CORPORELS

4.1 Origine des risques

La plupart des dangers a l'origine du risque d'accident corporel sont constitués par :

- les chutes (depuis une structurc située en hauteur ou un front d’exploitation),

- les écrasements par un engin de chantier, par un camion de transport, par un camion-toupie ou
par une unité cinématique en mouvement. ..

- lanoyade (au sein de bassins de collecte et de décantation d’eaux de ruissellement ou d’eaux
de procédé notamment),
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- les électrocutions, les briilures. ..

Exception faite du personnel, des intervenants extérieurs et clients, les tierces personnes
potenticllement concernées par ces risques d'accidents corporels au droit de ces terrains y auraient
indiiment pénétré.

ILes mesures en place sont donc associ€es i la protection des travailleurs (que ce soil de la S.A.S
COUROUX, dc la S.A.S Bétons Modernes, ou de sociétés extérieures), et traitées dans la notice
d'hygiéne et de sécurité.

Pour limiter les intrusions de tiers au droit de ces terrains, les principales mesures en place
consistent :

- aen interdire totalement I"aceés en dehors des heures de fonctionnement, en particulier pour
tout engin roulant (présence d’unc barricre fermée a clé en entrée de ces terrains, de cldtures
ou de merlons sur leurs limites),

- a signaler l'interdiction de pénétrer sur ces terrains et a préciser les dangers susceptibles d’y
étre rencontrés, par voie d'affichage.

Outre les risques d'explosions ct dc projections, trailés précédemment, les seuls risques d'accidents
corporels a l'extérieur de ces terrains, en relation avce les activités qui y sont exercées sont
principalement localisés au niveau de la RD 419 les desservant avec ;

- le transport des matériaux (collisions entre usagers dc la route, chutes de matériaux sur la
voirie...),

- la dégradation de la voirie publique (dépdts de boues, ou de résidus de béton.),
- les covols de poussicres (limitation du champ visuel, accumulation sur la chaussée...),

Des mesures sont cependant déja mises en ceuvre par les S.A.S COUROUX et Bétons Modernes
pour limiter la probabilité d'occurrence de ces risques et nolamment :

- aménagement bétonné de leur voie d’accés commune depuis la RD n°419,
- entretien du matériel de transport,

- respect du poids lotal en charge des camions (PTAC),

- sensibilisation des chauffeurs au respect du code de la route,

Ces mesures continueront a étre mises en ceuvre dans le cadre du projet objet de la présente étude de
dangers.
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4.2 Probabilité d'occurrence

Les accidents corporels sont le risque le plus important sur les carriéres ct sur leurs infrastructures
annexes.

Dans la grande majorité des cas, ce sont les personnels qui sont affectés i leur exploitation (ou
aulrcs personnes presentes sur les terrains ot ces activités sont développées) qui sont impliqués.

Année | 88 89‘9() 91 92(93]194 (95|96 |97|98 |99 O('Jlill 02 03‘(]4 05|06 | Total | Moyenne
Nombre | 0 0|OUO i|2101|002315I100 16|0,85/an

Les accidents corporels susceptibles de survenir & l'extérieur des terrains sont les suivants :

- collision entre camions de transport de matériaux, camions-toupies et un tiers utilisant la RD
n° 419 : aucune survenue 4 c¢ jour,

- perte de contrflc d'un véhicule de tiers, en relation avec la présence de boucs sur la chaussée
ou d'émissions importantcs de poussiéres : aucune i ce jour.

La probabilit¢ d'occurrence d'un accident corporel a l'cxtérieur des terrains étudiés est donc de
classe D: "événement trés improbable".

4.3 Cinétigue
La cinélique des risques associés a une collision sur la voie publique cst qualifiée de "rapide”.

4.4 Intensité et gravité

Considérant qu'un accident de la route impliquant un poids lourd et un ou plusieurs véhicules tiers.
q pliq P ! :
peut entrainer des "cffets Iétaux" sur 1 & 10 personnes, le niveau de gravité des conséquences sera

tn s

qualifié d"important".

4.5 Mesures propres a réduire les risques d'accidents corporels

- Réduction de la probabilité : signalisation de la sorlic du site par un panneau stop pour les
chauffeurs de camions de transport et de camions-toupies,

- Réduclion de lintensité: signalisation des entrées et sorties dc camions par signalétique
approprice le long de la RD 419,
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Chapitre XII :

CONDITIONS DE REMISE EN
ETAT DU SITE
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1 OBLIGATIONS LEGISLATIVES

Larticle R 512-35 du livre V du code de I’environnement, prévoit que «les autorisations relatives
(...) aux carriéres (...) fixent (...) les conditions de remise en état du site».

Dans l'article R 512-74 du livie V du code de I’environnement, il est précisé que «lorsqu'une
installation classée est mise a l'arvét définitif. (...) I'exploitant doit placer le site de |'installation
dans ui état tel qui'il ne puisse porier atieinte aux intéréts mentionnds a Uarticle I, 511-1 et qu'il
permelte un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R 512-75 ¢t R 512-76. »
Cette remise en état est, entrc autres, subordonnée dans le cas des carrieres a I'existence de garanties
linanciéres (article R 516-1 du code précité). Ces garanties seront fournies lors de la déclaration de
début des travaux.
Ainsi, le pétitionnaire a donc obligation de restituer des terrains :

- mis cn sécurité,

- intégrés harmonieusement dans leur milicu environnant,

- capablcs d'étre réutilisés, soit dans leur ancienne affectation, soit dans une nouvelle.
L'exploitation et la remise en état du site devront cn outre, 3 tout moment :

- garantir la sécurité et la salubrité du public et du personnel,

- maintenir la stabilité des terrains, de maniére A ne pas porter atteinte 2 la sécurité des
personnes et au milicu environnant,

- préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines, ainsi que limiter les incidences de
'activité sur leur écoulement,

- respecter les servitudes existantes et la libre circulation des riverains.
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2 PRINCIPE DE LA REMISE EN ETAT DES LIEUX

2.1. Principe

Dans le cadre de ce projet, le principe de la remise en état consistera essentiellement a développer le
reboisement du secteur Ouest de la carriére et I'intérét écologique des terrains.

La remise en état des terrains sollicités sera menée de maniére coordonnée 2 leur exploitation.

En effet, la réalisation d'un réaménagement & forle composante écologique, mis en place au furet a
mesure de I'avancée des travaux, permetira de pérenniser les populations locales au-dela de la durée
d’extraction. Pour conserver la faune rupestre (oiseaux, reptiles) mais aussi la faune des milieux
humides (odonates, amphibiens, Petit gravelot) il est important de maintenir majoritaircment des
espaces ouverts (front de taille dégagé) et des secteurs humides aprés la fin de I"extraction sur des
secteurs du site existant.

Alin de proposer aux espéccs une opportunité maximale d'installation, il est indispensable d'éviter
unc trop grande uniformisation des milieux au sein de la carriére.

La remise en état des licux & la fin de I’autorisation sollicitée dans ce dossier sera la résultante des
aménagements mis en place ct cntretenus au cours des 15 années alors écouldes (cf. plan de I’état
final).

2.2. Milieux restitués

Le réaménagement devra favoriser ainsi six types principaux de milieux ;
- Secteur reboisé a I'aide d’essences indigenes ;
- Secteur & évolution spontanée ;

- Secteur herbacé et arbuslif prés des zoncs de lisiéres internes avec les boisements
périphériques ;

- Sol nu (carreau final autour de 332 m NGF) avec mares ;

- Pierriers & reptiles (quelques dizaines de métres carrés au sein des secteurs 4 évolution
spontanée ou sur sol nu) ;

- Secteurs de falaises - fronts bruts avec cavités et vires rocheuses pour 1’avifaune rupestre et
certains chiropléres.



