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INFORMATION

L’alinéa III de ’article R 512-8 du livre V du Code de I’Environnement
demande la production d’un résumé non technique.

Celui-ci doit faciliter la prise de connaissance par le public des informations
contenues dans I’étude d’impact.
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FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET

LOCALISATION DU SITE

Département k Territoire de Belfort
Commune : Pérouse

Lieu-dit : Sous-Morveaux

NATURE DU PROJET

Demande d’autorisation d’exploitation de carriere (renouvellement et extension du périmétre
autorisé€) et de poursuite d’exploitation d’installations de traitement de produits minéraux naturels.

e Superficie totale : 17 ha 83 a et 35 ca (13 ha 69 a et 87 ca déja autorisés et 4 ha 89 a et 70 ca

sollicités en extension) ;
e Puissance des installations de traitement de matériaux : 802 kW.

NATURE DU GISEMENT ET PRODUCTIONS

Carriére de calcaires du Jurassique moyen (Rauracien et Sequanien):

Production annuelle maximale envisagée . 245 000 tonnes par an
Production annuelle moyenne envisagée ; 300 000 tonnes par an

DUREE D’AUTORISATION SOLLICITEE POUR L’EXPLOITATION

30 ans comprenant la remise en €tat
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Préambule :
Dans ce résumé non technique de I’étude d’impact du projet :

e les terrains étudiés correspondent aux terrains d’assise d’exploitation de la carriere et des
installations de traitement de matériaux ;

e le terrain connexe correspond au terrain d’assise de la centrale a béton que la S.A.S Bétons
Modernes exploite a proximité ;

e Les installations étudiées correspondent a la carriére et a I’installation de traitement de
matériaux ;

e L’installation connexe correspond a la centrale de fabrication de béton exploitée & proximité.

1 CHOIX DU PROJET

La S.A.S COUROUX a é€té autorisée par arrété préfectoral du 30 juillet 1996 a exploiter une
carriere en fosse de matériaux calcaires et une installation de concassage et de criblage-lavage de
matériaux située sur le territoire de la commune de Pérouse, dans le département du Territoire de
Belfort. Cette autorisation portait sur une superficie totale de 13 ha 69 a et 87 ca, & raison d'une
production maximale annuelle de 280 000 tonnes et d’une production moyenne annuelle de 200 000
tonnes et sur une puissance installée totale de I’installation de concassage et de criblage-lavage de
matériaux de 802 kW.

Une partie de cette carriere, sur laquelle la S.A.S Bétons Modernes exploite aujourd’hui une
centrale a béton, a fait I’objet d’une déclaration de cessation partielle d’activité d’exploitation par la
S.A.S COUROUX en octobre 2003, redéposée en Préfecture du Territoire de Belfort en novembre
2013 sur une superficie de 76 a et 22 ca.

L’échéance de I’arrété préfectoral du 30 juillet 1996 étant fixée au 25 mars 2013, la S.A.S
COUROUX a sollicité en date du 30 janvier 2013 auprés de Monsieur le Préfet du Territoire de
Belfort la possibilité de prolonger la durée de cet arrété de deux ans et de modifier les conditions de
remise en €état du site et les horaires des tirs de mines.

Suite a cette demande, la S.A.S COUROUX a été autorisée par arrété préfectoral complémentaire
de prolongation de durée d’autorisation d’exploitation du 20 mars 2013 & exploiter cette carriére et
cette installation de traitement sur une durée supplémentaire de 2 ans, soit jusqu’en date du 25 mars

2015.

Dans le cadre du présent dossier, la S.A.S COUROUX sollicite sur une durée de 30 ans, a raison
d'une production moyenne et maximale annuelle respectivement de 245 000 et 300 000 tonnes :

- le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de la carriere actuellement autorisée par
arrét€ préfectoral du 30 juillet 1996 et par arrété préfectoral complémentaire du 20 mars 2013
sur une superficie de 12 ha 93 a et 65 ca correspondant a la superficie initialement autorisée
par I"arrété préfectoral du 30 juillet 1996, soit 13 ha 69 a et 87 ca a laquelle a été soustraite
une superficie de 76 a 22 ca ayant fait ’objet d’une cessation partielle d’activité
d’exploitation de carriére en novembre 2013,
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- T'autorisation d’extension de cette carriére sur une superficie de 4 ha 89 a et 70 ca,

- le renouvellement de I’autorisation de mise en service, au titre de la rubrique n°® 2515-1a des
ICPE, modifiée par décret n® 2012-1304 du 26 novembre 2012, de I’installation de traitement
d’une puissance installée d’environ 800 kW actuellement autorisée par arrété préfectoral du
30 juillet 1996 et par arrété préfectoral complémentaire du 20 mars 2013,

- la possibilité de remblayer le secteur Ouest du périmétre sollicité 4 I’aide de matériaux inertes
(terres et pierres de chantiers locaux de terrassement uniquement) selon un rythme annuel
d’apport de matériaux extérieurs de 38 000 m>.

En effet, et conformément au souhait de la commune de Pérouse, un remblayage projeté du secteur
Ouest du périmétre sollicité sera coordonné a I’extraction du gisement et consistera a remblayer ce
secteur a l’aide de matériaux inertes (terres et pierres de chantiers locaux de terrassement
uniquement) afin de permettre les opérations de reboisement du site.

2 METHODE D'EXPLOITATION

La méthode d'exploitation comporte les étapes suivantes :
- Défrichement des boisements au droit des terrains sollicités en extension,

- Décapage progressif et sélectif des terres de découverte coiffant le toit du gisement
exploitable au droit des terrains sollicités en extension,

- Travaux d'extraction du gisement par abattage a 1’explosif,
- Acheminement des matériaux extraits jusqu’a I’installation de traitement,

- Traitement des matériaux extraits par concassage et criblage a sec, puis par lavage,
notamment des produits criblés,

- Stockages des granulométries élaborées et évacuation de la production par voie routiére,

- Remblayage du secteur Ouest du site coordonné a I’avancement de 1’exploitation et travaux
de remise en €tat des lieux.

2.1 Décapage de la découverte

Les terrains sollicités en extension sont a I’heure actuelle occupés par des bois. La terre végétale et
les matériaux de découverte limono-argileux qui recouvrent le toit du gisement exploitable au droit
de ces terrains, sur une épaisseur d’environ 2 métres, devront donc étre défrichés et décapés avant
que le gisement exploitable ne puisse y étre exploité.

Ces terres de découverte seront décapées au moyen d’une pelle & godet évoluant en retro et stockées
séparément (terres végétales puis stériles).
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Ces matériaux seront repris pour les opérations de remise en état des lieux (remblai partiel des
fronts d’extraction achevés).

2.2 Travaux d'extraction

L’extraction des matériaux calcaires est réalisée 4 I’aide de tirs d’explosifs.

Aucun dépot d’explosifs n’est présent sur le site. Lorsque le secteur destiné a étre abattu est prét
(forages réalisés), la société commande les explosifs & une entreprise extérieure diiment habilitée
pour le transport de ces derniers. Les explosifs sont mis en ceuvre dés réception par Monsieur
Alexis COUROUX qui détient et renouvelle régulierement le CPT (Certificat de Préposé au Tir)
minage ou tout boutefeux titulaire du CPT mandaté par la Direction de la société.

2.3 Traitement des matériaux

Depuis la trémie primaire les matériaux entrent dans le concasseur primaire qui broie la roche
d’abattage en une fraction 0/100 mm.

La fraction 0/150 issue du front d’abattage est dirigée vers le systéme de lavage qui a été mis au
point sur le site. Pus rejoint le circuit de criblage-concassage normal pour produire différentes

granulométries.

2.4 Transport et évacuation de la production

Les matériaux exploités et valorisés au droit des terrains étudiés, essentiellement destinés au marché
du batiment et des travaux publics, seront exclusivement évacués par voie routiere, au moyen de
camions de transport de 15 a 25 tonnes de charge utile.

Les matériaux extraits au droit des terrains étudi€s continueront a étre essentiellement destinés a la
fabrication de bétons, aux marchés et chantiers locaux de la société afin de ne pas augmenter de
manicre considérable leur coiit et a étre livrés dans un rayon de 30 kilométres.

30 % de ces matériaux sont utilisés pour des travaux d’aménagement ou de réfection de voirie et
environ 50 % de ces matériaux sont utilisés par une clientele locale pour des travaux de
viabilisation, de pose de réseaux enterrés, ou de réfection de batiments. Les 20 % restants sont
utilisés dans la formulation des bétons élaborés par la société connexe : la SAS Bétons Modernes.

2.5 Travaux de remise en état

Les travaux de remise en ¢tat consisteront & intégrer d’un point de vue paysager et écologique
I’affouillement qui continuera a étre développé au droit des terrains étudiés.

Conformément au souhait de la commune de Pérouse, un remblayage du secteur Ouest du périmétre
sollicité sera coordonné a I’extraction du gisement et consistera a remblayer ce secteur a I’aide de
matériaux inertes (terres et pierres de chantiers locaux de terrassement uniquement) afin de
permettre les opérations de reboisement du site. Les talus des remblais suivront une pente de 25° a
30° lors de la remise en état finale.



COUROUX S.A.S Pérouse (90)
Demande d’autorisation d’exploitation de carriére (renouvellement et extension) et de mise en service

d’une installation de traitement de produits minéraux naturels (renouvellement)

Rubriques 2510-1 et 2515-1a de la nomenclature des ICPE

Résumé non technique de I’étude d’impact Page 9

Les autres travaux de remise en état consistent principalement a développer et maintenir sur les
terrains étudiés des milieux attractifs pour les especes faunistiques et floristiques répertoriés lors des
inventaires faune-flore réalisés pour I’étude écologique du projet (cf. étude d’impact, piéce n° 3 du
dossier).

Pour les fronts issus de I’extraction a I’Est du secteur remblayé, les banquettes seront réduites a une
largeur de 6 m lors de la remise en état des lieux coordonnée.

3 ETAT ACTUEL DU PROJET ET DE SON ENVIRONNEMENT

3.1 Localisation et accés

Les terrains étudiés et leur terrain connexe sont situés dans le département du territoire de Belfort,
sur le ban de la commune de Pérouse, a environ 3 kilometres a I’Est de la commune de Belfort,
entre I’autoroute A 36 et la route départementale n° 419. Ils sont accessibles par I’intermédiaire de
cette route départementale reliant Pérouse aux communes de Bessoncourt a 1’Ouest et de Belfort a
I’Est.

3.2 Topographie et Géologie

3.2.1 Topographie

La carriere de Pérouse est située sur une ligne de créte orientée Nord / Nord-Ouest, Sud / Sud-Est.
De part et d’autre de cet axe, le relief s’abaisse selon une pente moyenne de 10 %.

Au droit du site, les altitudes du terrain naturel s’établissent autour de 385 métres NGF en limite
Nord, 375-380 m NGF en limites Sud, Est et Ouest (378 m NGF a I’entrée du site).

La carriere développée depuis de nombreuses années présente :
e un carreau autour de 332 m NGF en secteur Sud-Ouest des terrains autorisés de la carriére,

¢ une plate-forme supportant les installations de traitement et les stocks autour de 367 m NGF
en secteur Nord-Est,

e une seconde plate-forme remblayée autour de 370 m NGF en secteur Nord-Ouest et,

e un secteur Sud culminant & 385 m NGF a gauche de I’entrée de la carriére ot sont implantés
les bureaux, les locaux du personnel et le hangar / atelier de la société.

3.2.2 Géologie

Le gisement exploité au sein des terrains étudiés est constitué par des calcaires du Séquanien et du
Rauracien (Jurassique moyen), mis en contact a la faveur d’une faille d’orientation WSW-ENE de
plusieurs dizaines de métres de rejet.
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Les calcaires du Séquanien, d’une puissance de 15 a 18 meétres affleurent principalement dans la
partie Est des terrains étudiés et ont été exploités en premier. Les calcaires du Rauracien, d’une
puissance d’environ 50 métres constituent le substratum de la partie Ouest et Sud de ces terrains.

3.3 Hvdrologie

Les terrains étudiés et leur terrain connexe sont totalement déconnectés de tout cours d’eau,
ruisseau ou drain hydrologique de surface et s’inscrivent dans un secteur caractérisé par le faible
développement et la faible densité de son chevelu hydrographique, principalement en raison de son
contexte karstique.

Du point de vue hydraulique, ces terrains fonctionnent comme une cuvette au sein de laquelle seules
des eaux d’origine météorique peuvent étre collectées et qui peuvent ensuite soit y ruisseler pour y
étre collectées et utilisées dans le procédé d’exploitation, soit y étre infiltrées dans le substratum
sous-jacent.

Les seules eaux susceptibles de ressortir du périmétre de ces terrains sont constituées par la part
infiltrée des eaux météoriques qui va rapidement circuler dans la stratification verticale et
horizontale des formations calcaires qui en constituent le substratum.

3.4 Hydrogéologie

Le substratum jurassique des terrains étudiés ne soutient aucun écoulement permanent d’eaux
souterraines. Les seules eaux pouvant y circuler sont des eaux d’origine météorique qui s’y
infiltrent et qui y circulent de maniére transitoire.

Cependant, ces formations calcaires, bien qu’elles ne soutiennent aucun écoulement continu et
permanent, permettent un transfert trés rapide et sur de grands distances de ces eaux d’origine
météoriques en raison de leur importante fracturation et de leur perméabilité en grand non
négligeable, typique d’un contexte karstique.

Des mesures sont donc prises au droit des terrains étudiés comme au droit de leur terrain connexe,
sur lesquels la S.A.S Bétons Modernes exploite une centrale de fabrication de béton pour éviter que
les eaux météoriques qui y sont collectées ne puissent s’infiltrer dans ce substratum trés vulnérable
en y véhiculant des polluants. Ces mesures sont présentées au sein du quatriéme chapitre de 1’étude
d’impact.

Les horizons calcaires exploités dans le cadre de ce projet sont situés au-dessus de la formation
imperméable des marnes de 1'Oxfordien, donc déconnectés du réservoir du Jurassique moyen,
ressource majeure a préserver pour I’alimentation en eau potable.
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3.5 Climatologie

Les données météorologiques proviennent de la station de Belfort et peuvent étre extrapolées sans

introduire d’erreur notable aux terrains étudiés puisque ces derniers sont situés 3 moins de 5
kilomeétres de cette station.

3.5.1 Vents

Ces renseignements sont précieux quant a I’estimation des directions privilégiées de propagation
des nuisances que pourraient engendrer les installations étudiées et leur installation connexe. Le
régime des vents se détermine par deux critéres principaux :

- la fréquence : les vents dominants en fréquence directionnelle sont d’orientation Quest-Sud-
Ouest et Est-Nord-Est, les fagades Nord et Sud étant trés peu venteuses,

- Dintensité : les vents les plus forts, avec des vitesses de plus de 5 m/s, sont également
d’orientation Ouest-Sud-Ouest et Est-Nord-Est.

3.5.2 Précipitations

En moyenne, la zone d’étude au sein de laquelle s’inscrivent les terrains étudiés regoit chaque année
1000 mm d’eau, contre seulement 760 mm a Mulhouse. Cette valeur élevée est due a la présence du
massif vosgien qui fait obstacle aux dépressions océaniques et aux nuages qu’elles apportent. Il en
résulte une forte nébulosité et des précipitations abondantes.

3.5.3 Températures

Au droit de la zone d’étude au sein de laquelle s‘inscrivent les terrains étudiés et leur terrain
connexe, la valeur moyenne annuelle des températures est de 9,2 ° avec une valeur moyenne
mensuelle maximale au courant du mois de juillet avec une valeur 17,9 °C et une valeur moyenne
mensuelle minimale au courant du mois de janvier avec 0,3 °C.

La répartition des températures est réguliere puisque ces derniéres augmentent progressivement de
janvier a juillet et a aofit puis redescendent tout aussi régulierement de septembre 4 décembre. En
moyenne, il gele 83,5 jours par an au droit de cette zone d’étude, valeur pouvant osciller entre 41
jours pour le minimum et 111 pour le maximum.
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3.6 Environnement humain

3.6.1 Lacommune de Pérouse

La commune de Pérouse comptait 974 habitants au recensement de 2006 pour une superficie de 481
hectares. Sa population est croissante depuis le début des années 1990,

Pérouse fait partie du canton de Danjoutin et de la "Communauté d’Agglomérations de Belfort",
I’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (ECPI) qui prend la suite du District de
I’Agglomération Belfortaine (DAB). Cet ECPI a des compétences trés larges qui englobent celles
de I’ancien District, en y ajoutant le développement économique, 1’aménagement de 1’espace
communautaire, 1’équilibre social de I’habitat sur le territoire communautaire et la politique de la
ville.

3.6.2 Réseaux de communication et trafic sur le territoire de la commune de Pérouse

L'autoroute A 36, qui s'étire selon une direction Est-Ouest au Nord du territoire communal constitue
le plus important axe de circulation du secteur d'étude au sein duquel s‘inscrivent les terrains
étudiés et leur terrain connexe, par le linéaire développé et le trafic engendré et se double d'un
réseau de desserte locale, avec :

- la route départementale n°® 419, qui outre le fait qu’elle permet d‘accéder aux terrains étudiés
et a leur terrain connexe, permet de rejoindre le centre des communes de Belfort et de
Bessoncourt en traversant le territoire communal de part en part selon une direction Est-Ouest
globalement parallele au tracé de I'A 36 et qui, exception faite de cet axe autoroutier,
constitue le principal axe de circulation du secteur d'étude,

- les routes départementales n® 13, n° 47 et n° 28 en périphérie Sud et Sud-Est des terrains
étudiés et de leur terrain connexe, qui permettent respectivement de relier les communes de
Vézelois, Danjoutin et Chévremont depuis le centre de la commune de Pérouse.

3.7 Paysage

Les terrains étudiés et leur terrain connexe s’inscrivent au sein d’un bois enclavé entre le village de
Pérouse a 1'Ouest, 1'autoroute A 36 au Nord, des cultures a 1'Est et la route départementale n® 419 au
Sud. Le paysage en périphérie immédiate de ces terrains est donc un paysage fermé.

Leur perception depuis les principaux points de vue potentiels du secteur d’étude au sein duquel ils
s’inscrivent est totalement annulée par le couvert végétal et par le relief sur leur périphérie et ces
terrains ne sont perceptibles d'aucun point de vue de leur environnement périphérique et notamment
depuis I’autoroute A 36 et la route départementale n° 419.
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3.8 Milieu biologique

3.8.1 Contexte écologique de la zone d’'étude

Le projet se situe au lieu-dit « Sous Morveaux » sur la commune de Pérouse en contexte agricole et
périurbain. La carriére est cloisonnée au Nord par 1’A36 et au Sud par la RD n°419.

Ce bois est entouré de grande culture. A I’Est sur la commune de Bessoncourt, s’est développé un
important espace commercial sur des espaces agricoles et naturels. Sur la carriére en activité, les
bassins, les orniéres et flaques, les milieux secs et caillouteux sont favorables a la petite faune des
zones humides et milieux pionniers (amphibiens et reptiles, odonates).

La zone de prospection pour I’étude écologique du projet a couvert le bois et la carriére en activité
(36 ha environ) ainsi que les abords, soit 40 ha au minimum. Elle a été élargie pour la grande faune,
les chiropteres et I’avifaune.

La zone d’étude se situe dans la région naturelle de la Trouée de Belfort, zone de contact entre les massifs
des Vosges et du Jura et la plaine d’Alsace. Le climat sous influence continental bien marqué. Quelques
pelouses séches subsistent dans la zone jurassienne. C’est notamment le cas & proximité de la zone d’étude

Note : I’étude écologique réalisée en 2011, comprenant les terrains étudiés dans le cadre de la
présente demande et les terrains périphériques, est intégralement reproduite en annexe de
I’étude d’impact. La méthodologie employée y est explicitée.

3.8.2 Analyse de la flore et des habitats

Aucune espece remarquable, rare ou protégée n’est observée. Les habitats sont communs et
témoignent de la nature ordinaire dans un contexte périurbain qui s’intensifie (zone commerciale,
Autoroute). Certains sont dégradés par des dépots, des plantations...

Concernant les habitats, deux relévent de la Directive Habitats Faune Flore :

- Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique a Chara spp. dans la carriére en
activité,
- Chénaie charmaie a chéne pédonculé du Carpinion betull.

Bien que d’intérét communautaire, le premier est artificiel puisqu’il dépend de I’activité de la
carriére.

Concernant la chénaie-charmaie, cet habitat forestier est fréquent en Franche-Comté et 1’état de
conservation moyen a mauvais (plantations, lisiére, zone de dépdts, exploitation en cours) ne permet
pas de le considérer comme tel.
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3.8.3 Analyse de la faune

L’intérét floristique et faunistique de la zone d’étude semble globalement limité et représentatif de
la nature ordinaire périurbaine. L’ enjeu est local.

Plusieurs espéces et habitats d’especes protégées en France par des arrétés sont identifiés :
- Le Lézard des murailles est favorisé par la carriére
- L’Ecureuil roux

- Toutes les especes de chiroptéres. Parmi les huit espéces recensées a ce jour, 3 sont
patrimoniales : le Vespertilion de Bechstein, le Vespertilion de Natterer, et Le Grand murin

- La plupart des especes d’oiseaux méme communes sont protégés ainsi que leurs habitats
(35 espéces observées sur le site sont protégées), parmi celles-ci 3 sont patrimoniales : Pic
mar, Pic noir et Faucon pélerin mais elles ne se reproduisent pas sur le site (passage).

La plupart de ces espéces sont communes en France comme en Franche-Comté. Seules les deux
premiéres utilisent le site de maniére pérenne (habitats de reproduction). Les autres espéces utilisent
le site de maniére temporaire (aire de repos, de chasse, migration ou dispersion).

Eu égard aux impacts de I’opération sur la faune sauvage, le projet est soumis 4 une demande de
dérogation conformément aux articles L.411-1 et 2 du code de I’environnement concernant les
especes protégées. Le pétitionnaire a déposé cette demande en préfecture du département,
parallelement au dépdt du présent dossier.

3.9 Servitudes et contraintes informelles

3.9.1 Autitre du SDAGE du bassin Rhone-Méditerranée

Le projet objet du présent dossier est compatible avec le nouveau Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhone-Méditerranée ainsi que le
programme de mesures associé ont €t€ approuvés le 20 novembre 2009 et tient compte de ses
orientations.

3.9.2  Au titre du Schéma Départemental des Carriéres du Territoire de Belfort

Le Schéma Départemental des Carriéres du Territoire de Belfort (SDC 90) a été approuvé par arrété
préfectoral du 8 juillet 1999. Il constitue un document de référence, regroupant l'ensemble des
données en relation avec les activités d'extraction de matériaux de carriére.

La mise a jour du schéma portant sur son rapport de synthése a été approuvée par arrété préfectoral
du 29 avril 2005.

Le projet s'inscrit dans les orientations et objectifs du Schéma Départemental des Carriéres du
Territoire de Belfort, dans la mesure ou :
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- le Territoire de Belfort privilégie les autorisations de carriére en roches massives par une
volonté politique d'implantation des carriéres fermement tournée vers la substitution des
alluvions, tout en recherchant une meilleure intégration des sites exploitables dans leur
environnement,

- le schéma prévoit, pour éviter la multiplication des sites d'extraction et éviter le transfert des
installations d'un site a un autre, de privilégier les demandes d'autorisation de renouvellement
et d'extension. En d'autres termes, 1'abandon de 1'exploitation d'un site au profit d'un autre, de
méme nature, ne devra étre envisagé que lorsqu'il n'y aura plus aucune possibilité d'extension
(épuisement du gisement ou contrainte incontournable).

Lors de la rédaction de ce dossier, le SDC 90 était en cours de révision.

3.9.3  Au titre du réglement d’urbanisme de la commune de Pérouse

Les terrains concernés par la présente demande s’inscrivent en zone N¢ comprenant les terrains
destinés a la carriere du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Pérouse, approuvé par
délibération du Conseil Municipal du 24 juin 2013 et au sein de laquelle sont autorisés :

- Les affouillements de sol et les installations classées nécessaires au traitement et a la
valorisation des matériaux extraits,

- Les constructions liées au fonctionnement de ces activités (hangar, atelier, bureaux...),

- La décharge ou le dépdt de matériaux inertes en vue du réaménagement du secteur ou de leur
recyclage.

Le projet est donc compatible avec le zonage et le réglement régissant 1’urbanisme de la commune
de Pérouse.

3.9.4  Au titre du réglement de la protection des sites et monuments historiques

Les terrains €tudiés et leur terrain connexe ne sont pas concernés par une quelconque servitude
d'utilité€ publique au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les Monuments Historiques et sont
situés en dehors de tout espace protégé, de tout site inscrit (Loi du 2 mai 1930), de toute Zone de
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP, loi n° 83-8 du 7 janvier
1983).

3.9.5 Autitre de |'archéologie

La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Franche Comté a informé le
pétitionnaire de la présence de sites archéologiques sur le territoire de la commune de Pérouse, en
périphérie €loignée des terrains étudiés.

Il existe des possibilités de découverte de vestiges archéologiques sur le site uniquement au droit
des terrains non décapés sollicités en extension vu que toutes les opérations de décapage des terres
de découverte ont été réalisées au droit des terrains sollicités en renouvellement dans le cadre de
I’autorisation de 1996.
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Conformément a la loi du 27 septembre 1941 et & la loi du 17 janvier 2001 modifiée par la loi
1* aolit 2003 relative & 1’archéologie préventive, le projet sera consulté par les services de la
DRAC.

3.9.6 Autitre du Code Rural et Forestier

Une demande d’autorisation au titre des bois des collectivités devra est déposée par la commune de
Pérouse pour les boisements inscrits au sein des terrains sollicités en extension d’exploitation de
carriere dans ce dossier.

3.9.7 Autitre de la gestion et de la protection du milieu biologigue

Les terrains €tudiés comme leur périphérie immédiate ne sont intégrés a aucun inventaire
écologique, de grande, comme de faible superficie et ne sont soumis a aucune servitude relative a la
gestion et a la protection du milieu biologique. Ils s’inscrivent en dehors de tout espace naturel
réglementé et ne sont pas grevés par une quelconque servitude au titre du Code de 1'Environnement.

3.98 Autitre du Code la Santé

Les terrains €tudiés s’inscrivent en dehors de tout périmétre de protection immédiate, rapprochée ou
éloignée de captage d'Alimentation en Eau Potable.

3.9.9  Au titre des zones inondables

Les terrains étudiés s’inscrivent en dehors de tout fuseau de mobilité actuel comme historique de
cours d’eau et en dehors de toute zone inondable.

Ils ne sont pas concernés non plus par un Plan de Prévention des Risques Inondation.

3.9.10 Servitudes et contraintes liées aux réseaux

a) Réseaux de transport électrigue et de télécommunications

Les terrains €tudiés ne sont pas grevés par une quelconque servitude liée a la présence de réseaux
électriques ou de télécommunications en leur sein.

b) Réseaux de transport de gaz, d’hydrocarbures ou de fluides sous-pression

Les terrains étudi€s ne sont pas grevés par une quelconque servitude liée a la présence de réseaux de
transport de gaz, d’hydrocarbures ou de fluides sous pression.

¢) Réseaux d'adduction d’eau ou réseaux d’assainissement

Les terrains €tudi€s ne sont pas grevés par une quelconque servitude liée a la présence de réseaux
d’adduction d’eau ou d’assainissement.
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S REMISE EN ETAT DES LIEUX

e Principe :

Dans le cadre de ce projet, le principe de la remise en état consistera essentiellement 2 développer le
reboisement du secteur Ouest de la carriére et I'intérét écologique des terrains.

La remise en €tat des terrains sollicités sera menée de maniére coordonnée 2 leur exploitation.

En effet, la réalisation d'un réaménagement & forte composante écologique, mis en place au fur et 2
mesure de ’avancée des travaux, permettra de pérenniser les populations locales au-dela de la durée
d’extraction. Pour conserver la faune rupestre (oiseaux, reptiles) mais aussi la faune des milieux
humides (odonates, amphibiens, Petit gravelot) il est important de maintenir majoritairement des
espaces ouverts (front de taille dégagé) et des secteurs humides aprés la fin de 1’extraction sur des
secteurs du site existant.

Afin de proposer aux espéces une opportunité maximale d'installation, il est indispensable d'éviter
une trop grande uniformisation des milieux au sein de la carriére.

La remise en état des lieux a la fin de ’autorisation sollicitée dans ce dossier sera la résultante des
aménagements mis en place et entretenus au cours des 15 années alors écoulées (cf. plan de 1’état
final).

e Milieux restitués :
Le réaménagement devra favoriser ainsi six types principaux de milieux :
- Secteur reboisé a I’aide d’essences indigénes ;
- Secteur a évolution spontanée ;

- Secteur herbacé et arbustif prés des zones de lisiéres internes avec les boisements
périphériques ;

- Sol nu (carreau final autour de 332 m NGF) avec mares ;

N

- Pierriers a reptiles (quelques dizaines de métres carrés au sein des secteurs a évolution
spontanée ou sur sol nu) ;

- Secteurs de falaises - fronts bruts avec cavités et vires rocheuses pour 1’avifaune rupestre et
certains chiropteres.



