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Objet de la prestation

Préambule

L'établissement STANDS90 doit déposer un dossier d'enregistrement au titre de la réglementation des Installations
Classées sous la rubrique 2712.

Dans le cadre des prescriptions réglementaires applicables pour cette rubrique, ['article 17

précise que " Dans les parties de l'installation mentionnées a l'article 8 et recensées comme pouvant étre a l'origine
d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux
dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé."

Le risque d'explosion a été identifié par I'exploitant.

Par conséquent STAND 90, pour répondre a 'article 17, sollicite DEKRA pour I'accompagner dans I'évaluation du risque
ATEX.

Domaine d'intervention
Notre intervention conceme les sites P1 et P2 implantés sur la commune de Bavilliers.
Exclusion(s)

Le site P3 est exclu d& notre intervention car aucune mise en ceuvre de substance inflammable ou combustible n'a été
identifiée.

Description générale de(s) installation(s)

Note : Toutes les informations figurant dans le présent rapport, concemant l'installation et les procédés de fabrication,
nous ont été fournis par SANTAD 90 (représente par M.CAMILLERI). La mise en csuvre des recommandations
proposées dans ce rapport concemant le zonage et I'évaluation du risque ATEX sont soumis au contrble prealable de
M.CAMILLLERI de /a validité des informations et des hypothéses refenues.

Notre avis se base sur une visite des locaux et collecte de la documentation nécessaire a la définition des zones et a
I'évaluation du risque ATEX .
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Présentation générale du DRPCE

Contexte réglementaire

Le présent document constitue la proposition de Document Relatif a la Protection contre les Explosions (DRPCE) en
application aux directives « ATEX » 99/92/CE et 94/9/CE. I fait partie intégrante de I'évaluation des risques
professionnels et son contenu est fixé par l'article R4227-52 du code du travail.

Le dacument relatif & ia protection contre ies explosions doit faire apparaitre:

- que les risques d'explosion ont &té déterminés et évalués,

- que les mesures seront prises pour satisfaire a la directive,

- les emplacements des zones classés,

- les emplacements auxquels s'appliquent Jes prescriptions minimales de [a directive,

- que les lieux et équipements de travail sont congus, utilisés et entretenus en tenant compte de la sécurité,

- que des dispositions ont été prises pour que l'utilisation des équipements de travail soit slre, conformément a la
directive 89/655/CEE du Conseil.

Le document relatif & la protection contre les explosions doit étre élaboré avant le commencement de !'activité. Ii est
révise lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont apportées aux lieux, aux
squipements de travail ou a l'organisation du travail.

L'employeur peut combiner des évaluations des risques, des documents ou autres rapports utiles existants et les
intégrer dans le document de protection contre les explosions.

Structure du DRPCE

Lorsqu'il tient compte des obligations prévues a I'article 4 de la directive 1999/92/CE, « I'employeur s'assure qu'un
document relatif & la protection contre les explosions est établi et tenu & jour ».

Le DRPCE doit donner une vue d'ensemble des résultats de I'évaluation des risques et des mesures de protection
techniques et organisationnelles qui en résultent pour une installation et son environnement de travail.

Selon le guide de bonne pratique de la directive 1999/92/CE, le DPRPCE a |a structure type suivante :

1. Description des lieux et emplacements de travail;

2. Description des étapes du procédeé et/ou des activités;

3. Description des substances utilisées/ paramétres de sécurité;

4. Présentation des résultats de 'évaluation des risques;

5. Mesures de protection contre les explosions adoptées;

6. Mise en oeuvre des mesures de protection contre les explosions;

7. Coordination des mesures de protection contre les explosions;

8. Annexe du document relatif a la protection contre les explosions.

Pour aborder tous ces points, L'article 8 de la directive 1999/92/CE prévait expressément la possibilité de combiner des

évaluations, des documents ou des rapports existants sur les risques d'explosion (par exemple le rapport de sdreté au
sens de la directive 96/82/CE).

Cela signifie que le DRPCE peut comporter des références a d'autres documents sans devoir pour autant les reproduire
de fagon explicite dans leur intégralité.
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B DEKRA

Planification de nos interventions

Date Objet de l'intervention Présent(s)
06/11/2014  Visite du site et collecte des informations pour réaliser I'étude DEKRA
M.CAMILLERI
M.SALHI

. Alfaira 51567497 STAND 90 Page6/14



—

D DEKRA

Identification des substances visées par I'ATEX

Pour la définition des zones ATEX, nous avons procédé a l'identification des différentes substances visées par 'ATEX.

Les caractéristiques d'inflammabilité et d'explosivité des substances ont été identifiées dans un premier temps a partir
des Fiches de Données et de Sécurité mises a notre disposition. Dans un deuxiéme temps, nous avons recherché les
informations nécessaires dans la littérature et en particulier dans les bases de données IFA (Institut fiir Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversichung) et CARATEX del'INRS.

L'ensemble du recensement des susbtances et les caractéristiques d'inflamabilité et d'explosivité est repris dans I'annexe
du rapport de zonage ATEX :

" Identification des substances au titre de 'ATEX"™

Nous reprenons, ci-dessous,les caractéristiques d'inflammabilité et d'explosivité des substances retenues pour la
définition des zones ATEX.

Légende :

G.G. : Groupe de gaz avec (IIA/IB/IIC pour les gaz/vapeur et IIIAANIBIIIIC pour las solides)
Classe Temp : Classe de Température a utiliser avec T1(450°C), T2(300"C), T3(200°C), T4(135°C), TS (100°C), T6 (85°C}

Solide Liquide Prodult
Gaz

Gaz Gaz naturel ™ A
Liquide Essence T2 HA

Recommandation(s} associée(s) aux substances retenues
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D DEKRA

Classement des zones ATEX

Pour chaque installation ou secteur, nous avons réalisé une fiche qui regroupe I'ensemble des informations
neécessaires pour la définition des zones ATEX.

Pour les gaz et vapeur, le classement de zone s'appuie sur la norme CEl 60079-10-1:2008 (2008-12-01) :
Atmosphéres explosives - Partie 10-1 : classement des emplacements - Atmosphéres explosives gazeuses

Pour les poussiéres, le classement de zone s'appuie sur la norme CEl 60079-10-2:2009 (2009-04-01) :
Atmosphéres explosives - Partie 10-2 : classification des emplacements - Atmosphéres explosives poussiéreuses

Le résultation du classement des zones ATEX est repris dans le rapport de zonage référencé :
Ce rapport est inséré en ANNEXE

51567497 STAND 90 Page8/14

"



(

D DEKRA

Mesure(s) Organisationnelle(s)

1.Signalisation(s)

Les emplacements ol des atmosphéres explosives dangereuses peuvent se présenter dans des quantités susceptibles

de compromettre la sécurité et la santé des travailleurs sont signalés par le panneau d'avertissement réglementaire ci-
dessous.

Votre situation par rapport a cette exigence :
Aucune signalisation est actuellement en place au niveau des zones ATEX retenues.

2.Formation(s) et qualification(s) des travailleurs

Les personnels susceptibles d’'étre exposés a une atmosphére explosible ont regu une formation sur les risques
‘explosion. Les travailleurs ont été informés des risques d'explosion présents sur le lieu de travail et des mesures de

protection a adopter.

Votre situation par rapport a cette exigence :

Aucune formation particuliére au titre de I'ATEX.

3.Vétement(s) et équipement(s) de protection individuelle

Les travailleurs amenés a évoluer dans les zones a risque d'explosion doivent étre munis de bleus de travail et

notamment de chaussures, gants et casques ne générant pas de charges électrostatiques si
nessaire.

Des normes spécifiques sont définies pour les vétements de travail et les chaussures de sécurité vis-a-vis des exigences
antistatiques :

- la norme EN 1149 Vétements de protection Propriétés Electrostatiques
-la norme EN 347 Spécifications des chaussures de travail a usage professionnel

Votre situation par rapport a cette exigence :
Sans objet pour les zones ATEX considérée.

4.Consigne(s)

Les consignes relatives aux lieux de travail présentant pour 'homme et I'environnement des risques résultant
‘atmosphéres explosives font apparaitre ou se situent les risques d'explosion, les équipements mobiles qui peuvent étre
utilisés, les tches qui sont autorisées ou interdites et les équipements de protection individuels qui doivent étre portés.

Votre situation par rapport & cette exigence :
L'interdiction de fumer est affichée localement.

5.Coordination des interventions des entreprises extérieures

Lorsque des personnes ou des groupes de travail indépendants I'un de l'autre effectuent des travaux simultanément a
proximité, des mises en danger réciproques inopinées sont susceptibles de se produire. Ces mises en danger sont en
particulier dues au fait que les employés ne se concentrent tout d'abord que sur leurs taches. Le début, |a nature et
I'ampleur des travaux de personnes se trouvant & proximité ne sont de ce fait souvent pas ou insuffisamment connus.
Méme un comportement adéquat quant & la sécurité a l'intérieur d'un groupe de travail n'exclut pas le risque de mise en
danger de personnes situées a proximité. Seule une bonne coordination des travaux entre les personnes impliquées
permet d'assurer la prévention des risques réciproques, raison pour laquelle la société utilisatrice est soumise a une
obligation de coordination avant I'attribution des travaux.

] 1
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D DEKRA

Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un méme lieu de travail, chaque employeur est
responsable pour toutes les questions relevant de son contrdle.

Sans préjudice de la responsabilité individuelle de chague employeur, la société utilisatrice qui a la responsabilité du lieu
de travail, coordonne la mise en oeuvre de toutes les mesures relatives a la sécurité et 3 la santé des travailleurs et
précise dans le plan de prévention le but, les mesures et les modalités de mise en oeuvre de cette coordination.

Votre situation par rapport a cette exigence :
Une procédure de plan de prévention est en place sur le site.

6.Coordination des interventions de chargement / déchargement

Votre situation par rapport a cette exigence :
Sans objet.

7.Autorisation(s) de travail

Lorsque des travaux susceptibles de provoquer une explosion sont effectués dans une zone ou a proximité, ils doivent
étre soumis 3 autorisation écrite préalable.

Les travaux pouvant typiquement étre source d'inflammation sont (liste non limitative) :

-les travaux a feu nu (soudage),

-les travaux avec du matériel électrique non adapté au travail en atmosphére explosive,

-les travaux provoquant des étincelles (sciage, meulage, trongonnage, marteau-piqueur),

-les travaux provoquant des points chauds (pergage, utilisation d'appareils de chauffage.),

Votre situation par rapport a cette exigence :
Une procédure de permis feu est a disposition pour les travaux par points chauds.

8.Maintenance / inspection

Votre situation par rapport a cette exigence :

L'entretien des installations est limité.

STAND90 a souscrit un contrat d'entretien pour ses installations de combustion.
Pour l'unité de dépollution, I'entretien de ces installations se fait par le prestataire.
Ses interventions se font a la demande de STANDS0.

9.Travaux neufs / Modification(s) de vos installations concernées par I'ATEX
Votre situation par rapport a cette exigence :

10.Notice(s) et plan(s) de maintenance

Les notices, attestations CE de type, les fiches techniques des matériels et les plans de maintenance important pour la
protection contre les explosions sont & regrouper.

Votre situation par rapport  cette exigence :
La documentation technigue a disposition est centralisée dans les locaux administratifs.
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Source(s) d'inflammation(s) commune(s)

En application de la norme EN1127, nous reprenons dans ce chapitre certaines sources d"inflammation qui sont
applicables a I'ensemble des zones ATEX identifiées.

1.Installations électriques et non électriques (adéquation du matériel)

Votre situation par rapport & cette source d'inflammation :
Un contréle réglementaire des installations électriques a été réalisé.

2.Courants transitoires, protection cathodique contre la corrosion (courants vagabonds)

Votre situation par rapport a cette source d'inflammation :
Sans objet.

3. Foudre

Votre situation par rapport & cette source d'inflammation :
( Le site n'est pas exposé a cette source d'inflammation

~ 4. Réactions chimiques {(phénoménes d’auto-échauffement : réaction exothermique, oxydation, auto-
inflammation...)

Votre situation par rapport a cefte source d'inflammation :
Le site n'est pas exposé & cette source d'inflammation

5. Autres sources inflammations
(onde électromagnétique, rayonnement ionisant, compression adiabtique...)

Votre situation par rapport a cette source d'inflammation :
Le site n'est pas exposé a cette source d'inflammation

-
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Mesure(s) Organisationnelle(s) Recommandation(s)

1. Signalisation

Signaler les zones ATEX avec le panneau d'avertissement Ex notamment au niveau des zones ci-dessous :
- la cuve de stockage de 'ESSENCE (uniquement)
- la cuve de l'unité de dépoliution.

2. Formation et sensibilisation

Dans la mesure ol le personnel de STAND 90 est susceptible d'intervenir sur les équipements électriques de la zone
ATEX (pompe de distribution carburant) alors une formation particuliére est a prévoir.

Pour e personnel de l'unité de dépollution, rappeler les consignes de sécurité a respecter pour l'utilisation de cette
installation. Utiliser a cet effet la notice explicative de I'équipement.

Rappeler notamment l'importance de mettre a la terre

4, Consigne

Afficher l'interdiction de fumer et d'apporter une flamme nue au niveau du réservoir de l'unité de dépollution et au niveau
de la cuve de stockage de l'essence.
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Evaluation du risque d'explosion (ATEX)

Conformément a l'article R4227-46 du code du travail, "l'employeur évalue les risques créés ou susceptibles d'étre créés
par des atmosphéres explosives en tenant compte au moins :

1° De la probabilité que des atmosphéres explosives puissent se présenter et persister ;

2° De la probabilité que des sources d'inflammation, y compris des décharges électrostatiques, puissent se
présenter et devenir actives et effectives ;

3° Des installations, des substances et préparations utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles ;
4° De I'étendue des conséquences prévisibles d'une explosion.”

En réponse aux exigences du code du travail, nous proposons d'évaluer le risque en 5 étapes :

La méthode utilisée par DEKRA est indiquée en annexe :

ANNEXE : Note méthodologique du risque ATEX

Dans un souci de lecture, I'ensemble des informations est inséré dans la fiche de l'installation identifiée dans le
cadre de notre intervention.

_es résultats de cette évaluation sont repris dans 'annexe

ANNEXE : Evaluation du risque d'explosion (ATEX)

| Affaire 51567497 STAND 90 Page 13/14
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D DEKRA

Recensement du matériel en zones ATEX

Les installations existantes doivent répondre aux exigences minimales de sécurité définies par les textes réglementaires
cités au § 3.1. Ces exigences s'appliquent aux régles d'exploitation et au matériel mis en ceuvre.

L'évaluation porte sur le matériel (électrique et non électrique) dans les zones identifiées a risque d'explosion, ainsi que
des matériels (dispositifs de sécurité, de contréle et de réglage) hors de ces zones mais qui sont nécessaires ou qui
contribuent & assurer la sécurité du fonctionnement des appareils et des systémes de protection contre les risques
d'explosion.

En vue de statuer sur I'évaluation des risques d'explosion lié a des équipements électriques ou non électriques, nous
proposons un recensement de ce matériel dans les zones ATEX considérées.

L'objectif est de vérifier si les équipements présents répondent au marquage ATEX requis pour les zones définies.

Nous réalisons également une inspection visuelle conformément a la norme EN 60079-17 "Inspection et entretien des
installations électriques” c'est-a-dire une inspection qui permet de détecter, sans l'utilisation d'un matériel d'accés ou
d'outils, les défectuosités visibles a l'oeil nu, telles que des boulons manquants.

Dans le cadre de notre assistance a la rédaction du DRPCE, nous avons également réalisé un recensement du matériel
conformément a |'offre de référence  2014B9605274

Ce recensement consiste & une inspection visuelle conformément a la norme EN 60079-17 "Inspection et entretien des
installations électriques” c'est-a-dire une inspection qui permet de détecter, sans I'utilisation d’'un matériel d'accés ou
d'outils, les défectuosités visibles a l'oeil nu, telles que des boulons manguants.

Ce recensement est référencé sous le numéro d'affaire : 51567497

Dans un souci de lecture, I'ensemble des informations est inséré dans la fiche de I'installation identifiée dans le
cadre de notre intervention.
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Annexe : Identification des substances
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D DEKRA

ANNEXE : Substance(s) mise(s) en oeuvre

Légende :

D, : densité de vapeur (air = BM : Energie minimale inflammation G G: Groupe Gaz

L.S.E : limite supérieure CME : Concentration minimale d'Explosion Gran: Granulométrie

L.LE : limite inférigure TIC: température ignition en couche sT: Classe d'explosion des poussiéres
TAl: Termpérature d'auto- TIN : température ignition en nuage

FE : Point éclair M: Masse nolaire {g/mol

P Eb ; Point ébullition P.V Pression de vapeur a 20°C

G.G. : Groupe de gaz avec (IIA/IIB/IIC pour les gazivapeur et IIA/NIB/IIIC pour les solides)
Classe Temp. : Classe de Température 3 utiliser avec T1(450°C), T2(300°C), T3(200°C), T4{(135°C}, T5 (100°C), T6 (85°C)

Produit V Gran. EMI CME Classe G.G.

Temp

Substance Princ.

Gaz Gaz naturel 16 1 8 15 8535 T™ A

Liquide Essence >3 <40 30 14 8.7 3040 T2 A

Essance (n-hexane <
5%)

Affaire 51567497 STAND %0 Substances 171
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Annexe : Evaluation du risque ATEX
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D DEKRA

01_SITE_P1_Installation_combustion (

Hypothése(s) retenue(s)
Description générale de l'installation

Cette installation de combustion est dédiée au chauffage des bureaux et la production d'eau chaude pour les locaux
sociaux. Sa puissance thermique est inférieure a 100 kW.

Mise en oeuvre de la substance susceptible de genérer une ATEX

La chaudiére est implantée dans les vestaires.

Les dimensions du local sont L xIxhsoit4,8x4 x2,3m.

La panoplie gaz rencontrée est limitée a une vanne manuelle sur un raccord vissé.
La pression de service est de 20 mbar.

L'atelier est chauffé au moyen d'un aérotherme gaz.

Element(s) de sécurité pour la mise en oeuvre de la substance

Un contrat d'entretien est souscrit avec un prestataire extérieur pour ces installations.
Une vérification annuelle est réalisée.

La verification des dispositifs de sécurité, des organes de régulations du gaz est pris en comple dans le cadre de controle
et il est tracé sur les compte-rendu d'intervention.

Caracteristique de la ventilation

Au regard des volumes du vestaire et de l'atelier, de la pression du circuit gaz, nous qualifions la ventilation de naturelle
au sens de la norme EN60079-10 dans ces zones.

i Affaire 51567497 STAND 90 Evaluation Risque ATEX1 /16
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01_SITE_P1_Installation_combustion

Identification des zones ATEX

Installation Substance Ventilation Zonage ATEX
- Degré Produit Temp. Degré Zone Etendue Rem.
Pression  Disponibilité ALEX
01.01  Chaufferie : fuite de gazau  deuxiéme Gasoil Amb. Moyen 2 Etendue négligeable autour 1
niveau d'un raccord vissé Atm. Bon du raccord
Pression : 20 mbars
0102 Aérotherme : fuite de gaz au  deuxiéme Gasoil Amb. Moyen 2 Etendue négligeable autour 2
niveau d'un raccord vissé Am. Ben du raccord

Recommandation(s) pour aptimiser le{s) zone(s) ATEX
Dégagement Zone ATEX Recommandation(s) Résultat sur zone ATEX

“Tommentaire(s) associé(s) & la définition des zones

1 La réduction de la zone ATEX est liée au fait de la réalisation d’un entretien périodique de vos installations.
L'absence de ce conirdle implliquerait une mise & jour du risque ATEX.
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01_SITE_P1_lInstallation_combustion

Identification des sources d'inflammation et evaluation du risque ATEX pour les dégagements identifiés

N° Source Mesure(s) prévention et/ou protection | Risque Recommandation(s)
Deg Inflammation | Explosion
01_SITE_P1_Installation_combustion 01.01 Chaufferle : fuite de gaz au niveau d'un raccord vissé
Presslon : 20 mbars
Zone 2 Etendue négligeable autour du raccord
01.01 00. Non concerné  Absence de sources d'inflammation dans la zona Aucun Agir sur la zone
considérée
Agir sur la source d'Inflammation
01_SITE_P1_Installation_combustion 01.02 Aérotherme : fuite de gaz au niveau d'un raccord vissé
Zone 2 Etendue négligeable autour du raccord
01.02 00. Non concerné  Absence de sources d'inflammation dans la zone Aucun Agir sur la zone
considérée

ir sur | r inflammation
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01_SITE_P1_Installation_combustion

o

Photographies et représentation au{x) zone(s) ATEX

-

Chaudiére murate
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02_SITE_P2_Unité_de_dépollution C

Hypothése(s) retenua(s)

||

Description générale de l'installation

Le site est dédié a la dépollution des véhicules avant le transfert sur le site P3.
C'est sur ce site que les différents fluides sont extraits des véhicules dont I'essence et le gasoil.

Mise en oeuvre de la substance susceptible de générer une ATEX

Le principe de l'unité consiste & percer a plusieurs endroits le réservoir du carburant pour extraire le carburant restant. La
quantité extraite est variable mais un plein peut &tre extrait d'un véhicule (#60 litres) en faisant plusieurs points
d'extraction dans le réservoir.

Le véhicule est placé au préalable sur un pont, puis 'opérateur place I'équipement au niveau du réservoir.
Cette opération peut étre réalisée 7 a 8 fois par jour.

L'extraction se fait par une pompe pneumatique et le carburant est envoyé vers le stockage par un circuit souple et ’
spécifique au transport du carburant. (

Selon le guide des bonnes pratiques pour la mise en ceuvre de la directive 1999/92, « Il ne peut pas se former de
mélange explosif a l'intérieur d'un récipient lorsque Ila température a l'intérieur de celui-ci se maintient toujours & une
valeur suffisamment inférieure au point d'éclair de 5 a 15 °C environ »

Les conditions de mises en ceuvre du gasoil entrent dans cette définition.
Nous proposons d'exclure le gasoil dans |'évaluation du risque ATEX.

Lorsque les véhicules sont placés sur les ponts, des fuites de carburant sont possibles.
Toutefois, le transfert du véhicule se fait avec la présence du personnel et en cas de fuite de I'absorbant est directement
placé pour limiter I'épandage.

A partir des informations de l'opérateur, la surface maximale prévisible d'un épandage de carburant au niveau de ces
zones est de l'ordre de 1 m?,

Selon la note documentaire de I''NRS ND2313-216-09, les résultals des mesures ont permis de considérer que le volume

d'une ATEX reste inférieure a 1 dm3 pour une 1 m? de surface émetlrice.

En complément, selon le guide des bonnes pratiques pour la mise en ceuvre de la Directive 1999/92/CE, une ATEX d'un
volume >10 litres présente en quantité constante dans des locaux fermés est toujours considérée comme dangereuse
indépendamment des dimensions du local. En complément, Il est possible de procéder 8 une évaluation approximative en
appliquant la régle empirique selon laquelle les atmosphéres explosives présentes dans un local fermé sont dangereuses (
lorsque les quantités sont supérieures a un dix milliéme de son volume, soif, par exemple, pour un focal de 80 m*, une _
atmosphere explosive de 8 litres.

Au regard des volumes susceptibles d'étre épandus, nous considérons donc cette zone d'épandage comme non
dangereuse au sens de la directive 1999/92/CE.

Elément(s) de sécurité pour la mise en oeuvre de la substance

L'entretien hebdomadaire est réalisé par un agent de STAND 90 et en particulier I'état de Ia pointe, des flexibles, des
filtres...

Les réparations sur linstallation seront réalisées par l'installateur RESSOURCE.

Caractéristique de la ventilation

Cette installation est implantée dans l'atelier de dépollution.
Cette zone est réguliérement ventilée par 'ouverture de l'accés au local.
Nous qualifions la ventilation de naturelle au sens de la norme EN60079-10.
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{ 02_SITE_P2_Unité_de_dépollution

Identification des zones ATEX

Installation Substance Ventilation Zonage ATEX
- Degré Produit Temp. Degré Zone Etendue Rem.
Pression  Disponibilite =X
02.01  Dépallution d'un véhicule deuxigme Essence Amb.  Moyen Hors Ne constitue pas une source
Fuite ou épandage accidentel de dégagement au regard
2 9 Atm.  Bon ZON€ ;o5 quantités susceptibles
: 2 d'dtre libérée. et des
(surface Gmatirice # 1 nr’) conditions d'intervention
02.02 Opération de dépollution de  premier Essence Amb, Faible Dans le réseau de dépollution
carburant Atm, Médiocre
Recommandation(s) pour optimiser le(s) zone(s) ATEX
Dégagement  Zone ATEX Recommandation(s) Résultat sur zone ATEX
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02_SITE_P2_Unité_de_dépollution C

ldentification des équipements électriques / non électriques pour chaque source de dégagement identifiee

N® | N° [Zone Equipement Margue  Nb. |Elec. Non Marquage | Marquage |Attest Décision
Dég |[Equip|ATEX Numeéro de Elec requis Identifie  |/ATEX
serie

0202 34 0 Pompe SEDA 1 O EExINGIAT2Z |l 1/2G c llA Conforme
UMWELTTE T3
At IBEXVOGAT
N°442190 EX1248X

Identification des sources d'inflammation et évaluation du risque ATEX pour les dégagements identifiés

N° Source Mesure(s) prévention et/ou protection Risque |
Deg | Inflammation | Explosion |

02_SITE_P2_Unité_de_dépoliution 02.01

Recommandation(s)

Dépollution d'un véhicule
Fuite ou épandage accidentel

{surface émettrice # 1 m?
Zone Hors zone Ne constitue pas une source de dégagement au regard des quantités susceplibles d'étre libérée, et des conditions d'intervention

02.01 00. Non concerné  Ne constitue pas une source de dégagement au
regard de la réglementation ATEX
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C n 02_SITE_P2_Unité_de_dépollution

02_SITE_P2_Unité_de_dépollution 02,02 Opération de dépollution de carburant
Zone 0 Dans le réseau de dépoliution
02.02 11. Surfaces chaudes Absence de surface chaude au niveau de Faible Agir sur [a zone

I'installation (pompe certifice ATEX 1G IIA T3]

ir sur r i ion

Afficher linterdiction de fumer au niveau de
'unité de dépollution

Prévoir la signalisation Ex sur le réservoir de
l'unité de dépollution

02.02 03. Electricité statique Flexible de distribution carburant semi-conducteur Moyen " Aqgir sur la zone
de charges (Résistivité < 10°6 Ohm)

Pince de mise a la terre de l'installation non

jearsée ir sur la source d'in n
S'assurer de la mise a la terre de Vunité de
| dépollution avant son utilisation pour I'essence.
02.02 04. Etincelles Pompe certifié ATEX adaptée. Agir sur la zone

d'origine mécanique

Agir sur la source d'inflammation
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02_SITE_P2_Unité_de_dépollution C

Photographies et représentation au(x) zone(s) ATEX
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03_SITE_P2_Stockage_carburant

Hypothése(s) retenue(s)

Description générale de l'installation

Depuis les unités de dépollution, le carburant est envoyé dans un réservoir implanté a Fextérieur.
Ce réservoir parmet de stocker le carburant récupéré et de le réutiliser pour les véhicules de I'établissement.

Mise en oeuvre de la substance susceptible de générer une ATEX

La cuve est d'une capacité de 995 litres.
Elle est également équipée d'un évent pour assurer la mise a 'atmosphére de 1a cuve pendant les phases de transfert.
La quantité maximale susceptible d'étre transférée dans la cuve est un plein soit environ 60 litres pour un véhicule léger.

En complément, une pompe permet de réaliser le ravitaillement des engins.
Le flexible utilisé est valable jusqu'en 2016.

Une seconde cuve permet de récupérer le gasoil.

Selon le guide des bonnes pratiques pour la mise en ceuvre de la directive 1999/92, « Il ne peut pas se former de
mélange explosif & l'intérieur d'un récipient lorsque la température a l'intérieur de celui-ci se maintient toujours a une
valeur suffisamment inférieure au point d'éclair de 5 & 15 °C environ »

Les conditions de mises en ceuvre du gasoil entrent dans cette définition.
Nous proposons d'exclure l'installation gasoil de I'évaluation du risque ATEX.

Elément(s) de sécurité pour la mise en oeuvre de la substance

Caractéristique de la ventilation

Les cuves sont implantées a I'extérieur et sous un auvent.
Au regard de la configuration, nous qualifions la ventilation de naturelle au sens de la norme EN 60079-10.
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Fiche 03_SITE_P2_Stockage_carburant

Identification des zones ATEX

instaliation Substance Ventilation Zonage ATEX
- Degré Produit Temp. Degré Zone Etendue Rem.
Pression  Disponibifits A TEX
03.01  Transfert de carburant depuis premier Essence Amb.  Moyen s 3} |Dans lacuve

la zone de dépoliution vers la
cuve de stockage

Atm Bon

2 Sphére derayon 1,5m 1
autour de I'évent

Recommandation(s) pour optimiser le(s) zone(s) ATEX

Dégagement Zone ATEX Recommandation(s) Résultat sur zone ATEX

Commentalre(s) associé(s) a la définition des zones

1 Définition des zones selon l'inlerprétation de la nomme UTE 15-100 F4 Mai 2007 relalif au paragraphe 752.51 de la NFC 15-100.
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03_SITE_P2_Stockage_carburant

Identification des équipements électriques / non électriques pour chaque source de dégagement identifiée

N° N° iZone Equipement Margue  Nb. :Elec. Non Marquage | Marquage |Attest Décision
Dég |Equip]ATEX Numeéro de | Elec. requis ldentifie |ATEX
' série !
0201 35 2 Pompe TUTHILL 1 ¥ [ EExI3GHATZ Eex2Gd Conforme
NA1P23 sous
MODEL T4Gb condition
FR700VE
100IEX
00055
ANZEX08.30
51
0301 36 2 Prise électrique MARECHAL 2 ¥ [] EEXI3GIAT2 Eex2G/ID i
Electric de liC tD
{ECEX LCIE
09.005
xLCIE
99ATEX6027
X
03 37 2 Compteur TUTHILL 1 [l & EExI3GIAT2 EEX2GcT4 W)
MODEL
FR705VE

Identification des sources d'inflammation et évaluation du risque ATEX pour les dégagements identifiés

(__ N° | Source Mesure(s) prévention et/ou protection Risque Recommandation(s)
Deg | Inflammation Explosion

03_SITE_P2_Stockage_carburant 03.01 Transfert de carburant depuls 1a zone de dépellution vers la cuve de
stockage

Zone 0 Dans la cuve

03.01 11. Surfaces chaudes Absence de surface chaude dans la zone Aucun Aglr sur [a zone

considérée {compteur ATEX )

ir sur | I "inflammatio!
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03_SITE_P2_Stockage_carburant

03.01 03. Electricité statique Absence de mise a la terre

Moyen ir syr la 2

Ir sur | 'inflammation

Prévoir la mise a la terre de Ia cuve

03.01 07. Installation Absence d'équipement dans la zone considérée
électrique

ir sur | I 'inflammatlon
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( ' 03_SITE_P2_Stockage_carburant

03_SITE_P2_Stockage_carburant 03.01 Transfert de carburant depuls la zone de dépollution vers la cuve de
stockage
Zone 2 Sphére de rayon 1,5 m autour de l'évent
03.01 05. Flammes et gaz Affichage de l'interdiction de fumer Faible Agir sur la zone
chauds
ir sur | rce d'inflammation
Afficher

- linterdiction d'apporter une flamme nue au
niveau de la cuve
- signaler le risque ATEX au niveau de la cuve

03.01 11. Surfaces chaudes Absence de surface chaude attendue en Aucun Agir sur la zong_
fonctionnement nommal

ir sur | I{ 'inflammation
03.01 03 Electricité statique Absence de mise & la terre de la cuve Faible  Aagirsurla zone
ir la source d'inflammation

Prévoir la mise & la terre de la cuve

03.01 04. Etincelles Compteur ATEX EEX 112GcT6
d'origine mécanique

ir sur la zon

ir sur r ‘inflammation

03.01 07. Installation Pompe de distribution carburant ATEX EEX 2G IIA Faible ir sur la zone
électrique T4

Intesrupteur ATEX EEX 2G IIC
Non-conformité dans la pose de I'équipement Ir sur |a sour inflammation

constaté Se rapprocher de I'Installateur pour

remettre en conformité I'installation et en
particuller :

Vérifier I'é1at général du boitier d'alimentation
pour vous assurer de son Intégrité vis-a-vis du
risque ATEX

.Prévoir un presse étoupe certifié ATEX 2G
type d a la place du presse étoupe non
conforme

.Mettre a la terre la bome externe de la pompe
a la terre et vérifier que la borne interne est
également reliée a la terre
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- 03_SITE_P2_Stockage_carburant
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03_SITE_P2_Stockage_carburant
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ANNEXE : Note Méthodologique d'évaluation du risque ATEX

En réponse aux exigences du code du travail, nous proposons d'évaluer le risque en 6 étapes :

Etape 1 : Définition des zones ATEX

La définition des zones constitue la premiére étape pour apprécier le risque d'explosion. Elle consiste a définir le type de
zone parmis les 6 types définis dans l'arrété du 8 juillet 2003 transcrivant 'annexe | de la directive ATEX 99/92/CE, a
savoir :

Type de zones ATEX définie par I'arrété du 08 juillet 2003

Pour les poussiéres combustibles

20 Emplacement o0 une atmosphére explosive poussiéreuse, sous forme d'un nuage de poussiéres
dans l'air, est présente en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment.

21 Emplacement oU une atmosphére poussiéreuse explosive, sous forme d'un nuage de poussiéres
dans l'air, est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal.

22 Emplacement oU une atmosphére explosive poussiéreuse, sous forme d'un nuage de poussiéres
dans !'air, n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal, mais si elle se
présente néanmoins, ne persiste que pour une courte durée.

“Pour les gaz et les vapeurs

P

0 Emplacement dans lequel une atmosphére explosive est présente en permanence, ou pendant
de longues périodes ou encore fréquemment

1 Emplacement dans lequel il est probable qu'une atmosphére explosive gazeuse apparaitra
occasionnellement en fonctionnement normal

2 Emplacement dans lequel une atmosphére explosive gazeuse n'est pas susceptible de se
présenter en fonctionnement normal mais que si ¢'est le cas, peut persister uniquement sur une
durée courte

Etape 2 : Identification des sources d'inflammation présentes en zone ATEX et définition des_
conditions d'apparition

Cette étape porte sur le matériel (électrique et non électrique) présent dans les zones identifiées a risque d'explosion,
ainsi que des matériels (dispositifs de sécurité, de contrdle et de réglage) hors de ces zones mais qui sont nécessaires
ou qui contribuent & assurer |a sécurité du fonctionnement des appareils et des systémes de protection contre les risques
d'explosion.

L'objectif est d'identifier les différentes sources d'inflammation conformément a la norme EN 1127-1.

Sources d'inflammation définies par la norme EN 1127-1

00. Non concerné

01. Compression adiabatique et onde de choc
02. Courants électriques vagabonds

03. Electricité statique

04. Etincelles d'origine mécanique

05. Flammes et gaz chauds

06. Foudre

07. Installation électrique

08. Onde électromagnétique, radiofréquence
09. Rayonnement ionisant

10. Réaction exothermique

11. Surfaces chaudes

12. Ultrasons
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ANNEXE : Note Méthodologique d'évaluation du risque ATEX

Etape 3 : Propabilité d'apparition des sources d'inflammation

Aprés avoir identifié les sources d'inflammation, I'objectif est d'apprécier la probabilité d'apparition de ces sources
d'inflammation. Nous nous appuyons sur la norme :

EN 15198 "Méthodes pour I'évaluation du risque d'inflammation des appareils et des composanis non électriques
destinés a étre utilisés en atmosphére explosibles”

Nous proposons d'utiliser les niveaux d'apparition suivant :

Probabilité d'apparition d'une source d'inflammation
Ne pas prendre en considération
Dysfonctionnement rare

Dysfonctionnement prévisible
Fonctionnement normal

Dans le cas des appareils de catégorie 1, les sources d'inflammation doivent au moins inclure les sources d'inflammation qui sont effectives cu
susceptibles de le devenir en fonctionnement normal, lors de dysfonctionnements prévisibles et lors de dysfonctionnements rares

Dans le cas des appareils de catégorie 2, les sources d'inflammation doivent au moins inclure les sources d'inflammation qui sont effectives ou (\
susceptibles de le devenir en fonctionnement normal, lors de dysfonctionnements prévisibles

Dans le cas des appareils de catégorie 3, les sources d'inflammation doivent au moins inclure les sources d'inflammation qui sont effectives ou
susceptibles de le devenir en fonctionnement normal.

Lorsque les mesuras existantes ou le mode de protection permet de s'assurer que les sources dinflammations ne peuvent apparaitre ou ne peuvent
devenir effectives, en fonction de la catégorie d'appareil prévue et I'absence d'une mauvaise utilisation, alors la fréquence d'apparition pourra étre
supprimée et la mention "a ne pas prendre en compte” sera alors utilisée dans le tableau d'évaluation.

Etape 4 : Probabilité d'une explosion
PROPABILITE EXPLOSION = Zone ATEX x Source Inflammation x Degré d'apparition

Etape 5 : Définition du niveau de gravité

Pour évaluer un risque d'explosion, il est nécessaire d'évaluer I'étendue des conséquences dans le cas d'une explosion.
Nous proposons a cet effet effet d'utiliser I'échelle de gravité ci-dessous

Echelle de gravité

Aucun effet pour les travailleurs {
Dommages pour les travailleurs au poste de travail

Dommage pour les travailleurs dans l'atelier

Catastrophique

Aucun effet au poste de travail permanent

Etape 6 : Définition du risque d'explosion

RISQUE EXPLOSION = Probabilité Explosion x Gravité

Pour hiérarchiser le risque d'explosion nous utilisons I'échelle ci-dessous :
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ANNEXE : Note Méthodologique d'évaluation du risque ATEX

S IEN Vs LEYe1 I Ce niveau de risque implique la mise en oeuvre d'une ou plusieurs ACTION CORRECTIVE IMMEDIATE
FORT et FIABLE dans le temps

R]sdue Explosion Ce niveau de risque implique la mise en oeuvre d'une ou plusieurs ACTION CORRECTIVE 4 MOYEN
MOYEN TERME.

I-Qisque Explosion Ce niveau de risque implique une SURVEILLANCE des mesures en place pour garantir la maitrise du
FAIBLE risque dans le temps.
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