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L’établissement ADLER –France a pour activité la fabrication d’équipements automobiles. Pour cela, la société exploite des installations de
stockage et de transformation de matière plastiques.

ADLER-France utilise principalement comme matière premières de la mousse polyuréthane (PUR), du feutre de coton ou feutre de coton
imprégnée de résine phénolique, ainsi que de la laine de verre.

Les procédés utilisés pour la fabrication des produits finis sont la thermocompression, le complexage, l'estampage, la découpe et l'encollage.
Les produits finis sont des pièces pour l’automobile, tels que des absorbants acoustiques (insonorisant capot, tablier, …), des fermetures permettant
le passage des enrouleurs des ceintures de sécurité, et des feuilles d’étanchéité.

Le but du dossier est de régulariser la situation administrative de la société afin de poursuivre son activité de fabrication d'équipements
automobiles.

L'exploitant ne réalisera aucun travaux de construction sur son site.



2663-1-a Stockage de pneumatiques
1. A l’état alvéolaire ou expansé
a) Supérieur ou égal à 2 000 m3

Stockage maximum de produits finis ou semis-finis dont 50% au moins
de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières
plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) :
4350m3

E

2661-1-c Transformation de polymères
1. Par des procédés exigeant des
conditions particulières de
température ou de pression
c) >ou= à 1 t/j, mais < à 10 t/j

Quantité maximum de polymères transformés par des procédés exigeant
des conditions particulières de température ou de pression : 4 t/j

D

Combustion
A. Lorsque sont consommés
exclusivement, seuls ou en mélange,
du gaz naturel
2. > à 1 MW, mais < à 20 MW

Puissance des 2 brûleurs (CTA) pour le traitement des rejets gazeux :
630KW et 900 KW
Puissance des 2 chaudières : 8 kw par chaudière
Puissance moteur thermique (Sprinklage) : 156kW
Puissance totale : 1702 KW

DC2910-A-2

2915-2 Chauffage ( Procédès de ) utilisant
un fluide caloporteur
2. Lorsque la température est
inférieur au point éclair

4 presses hydrauliques comportant un réchauffeur électrique d'huile
thermique maintenue sous le point éclair : Quantité de produits mise en
œuvre supérieur à 250 litres

D



Rejet d'eaux pluviales dans les eaux
douces superficielles ou sur le sol ou
dans le sous-sol, la surface totale du
projet étant : > 1 ha mais < à 20 ha

•Bâtiments (hors auvents) : 5297 m² ;
•-Quais et voiries : 5291 m² ;

Total de surface imperméabilisée : 10588m² soit 1.0588ha

D2.1.5.0

ZNIEFF de type I "BASSE VALLEE DE LA SAINT NICOLAS AU SUD DE
LARIVIERE". elle se situe à environ 770m à l'ouest
ZNIEFF de type I "Ancienne carrière de foussemagne". Elle se situe à 1,4km au SE
ZNIEFF de type II "VALLEE DE LA BOURBEUSE ET SES AFFLUENTS, LA

Site hors zone montagne.

Le site ne se situe pas sur le territoire d'une commune littorale.



Le site ne se situe pas sur le territoire d'une commune littorale.

Terrains de conservatoire d'espaces naturels "PONT ESCARSET" Identifiant MNHN
FR1500158.Ce terrain se situe à environ terrain de 1km au sud est du site
Forêt communale de Frais - ID ONF de la forêt F08211U. Cette forêt se situe à 1km à
l'ouest du site
Forêt communale de Fontaine - ID ONF de la forêt F07883E Cette forêt se situe à
1.15km au nord ouest du site

Le site se situe sur la commune de Fontaine concerné par le plan de prévention du bruit :
PROJET_PPBE_2019_07_29_A.36.
La ZONE INDUSTRIELLE DE L'AEROPARC est hors niveau LDEN

Le site se situe à 1.1km de la Croix de Chemin identifiant MH ITFWNV classé le 28
avril 1980.

Le site ne se situe pas à l'intérieur d'une zone humide.

La commune de Fontaine est uniquement concernée par un plan de prévention des risques
naturel (PPRN). Il s'agit du plan de prévention du risque inondation (PPRi) du bassin de
la Bourbeuse, approuvé par l’arrêté préfectoral n°1870 du 13 septembre 2002.
Le site se situe à 730m à l'ouest de la limite de la zone d'expansion de crues.

Aucun site ou sols pollués référencé.

Le site ne se situe pas dans une zone de répartition des eaux.

Le site n'est pas localisé dans un périmètre de protection d'un captage d'eau.

Le site ne se situe pas dans un site inscrit.

ZSC et ZSP "Etangs et vallées du territoire de Belfort". Elle se situe à 700 m à l'ouest du
site

Le Tilleul de Fontaine dit de "Turenne" numéro d'identification du site SC_90_001se
situe à 570m au nord ouest du site.



Aucun travaux de construction ou démolition n'est prévus par l'exploitant.

Aucun travaux de construction ou démolition n'est prévus par l'exploitant.

Aucun travaux de construction ou démolition n'est prévus par l'exploitant.

Aucun travaux de construction ou démolition n'est prévus par l'exploitant.

Aucun travaux de construction ou démolition n'est prévus par l'exploitant.

Aucun travaux de construction ou démolition n'est prévus par l'exploitant.



Aucun travaux de construction ou démolition n'est prévus par l'exploitant.

Aucun travaux de construction ou démolition n'est prévus par l'exploitant.

Le site n'est concerné par aucun Plan de Prévention des Risques Technologique
(PPRT).
Aucun travaux de construction ou démolition n'est prévus par l'exploitant.

Le site est localisé :
-en zone d'aléa moyen au risque de retrait- gonflement d'argiles;
-en zone de sismicité modéré (3/5).
Aucun travaux de construction ou démolition n'est prévus par l'exploitant.

Les activités n'engendrent pas de risques sanitaires.
Aucun travaux de construction ou démolition n'est prévus par l'exploitant.

Le trafic engendré par les activités est d'environ 15 camions par jour. Les
camions sont utilisés exclusivement pour le chargement ou le déchargment de
marchandises. Ces opérations sont réalisées en journée.

Les sources de bruit sont majoritairement liées aux opérations de chargements et
de déchargement.

Aucun travaux de construction ou démolition n'est prévus par l'exploitant.

L'établissement n'engendre pas d'odeurs ou de nuisances olfactives.

Les activités n'engendrent pas de vibrations.



L'établissement n'engendre pas d'émissions lumineuses.

Les émissions atmosphériques sont :
-Les rejets issus des gaz de combustion des CTA;
-Les rejets issus des presses;
Une mesure à été réalisée par une société habilitée en 2022.

Les activités de process n'engendrent pas de rejets aqueux.
Les EP sont traitées via un séparateur hydrocarbure.

Les activités n'engendrent pas de rejets aqueux.

Les déchets produits par l'établissement sont : Les Déchets Industrielles Banals
(DIB), palettes en bois usagée, cartons, plastiques, déchets industrielles spéciaux
(DIS) huiles usagées, aérosols)).

 La commune de Fontaine ainsi que la zone de l'aéroparc sont situées sur une
zones de présomption de prescription archéologique portant n° 2019-450 en date
du 15/07/2019 seuil 1.

L'établissement est situé sur une ZAC, ils n'engendrent pas de modification sur
les activités humaines.

Les sociétés GEODIS AUTOMOTIVE EST, PLASTIC OMNIUM, SATE, VOESTALPINE AUTOMOTIVE COMPONENTS, et INTER
LOGISTIC EUROPE, situées à moins de 400 m de ADLER, exploitent des installations similaires d’emploi et/ou de stockage de polymères
(rubriques 2660, 2661, 2662 et 2663). Les incidences potentielles de ADLER, telles que le trafic poids lourds (PL) et les rejets atmosphériques,
sont donc susceptibles d'’être cumulées avec autres sociétés présentes dans la zone.









PJ 19 : Descriptif des activités

PJ20 : Modélisation incendie Flumilog

PJ 21 : Besoin en eau incendie et rétention des eaux incendie

PJ 22 : Rapports de contrôle du débit des poteaux incendie

PJ 23 : Rapports de l'Analyse de Risque Foudre (ARF) et rapport d'Etude Technique Foudre (ETF)

PJ 24 : Dossier de déclaration ICPE


