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Pièce jointe n°21 
 

Calcul du besoin en eau incendie (D9) 
Calcul du volume de rétention des eaux incendie (D9A) 

Solutions envisagées pour la rétention des eaux 

incendie 
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1 BESOIN EN EAU EN CAS D’INCENDIE 

1.1 Calcul du besoin en eau 
 

Rappel : le bâtiment principal est équipé d’une installation de sprinklage. 
 

Le guide D9 du CNPP a été appliqué sur les 3 bâtiments. Nous avons pris comme hypothèse qu’il ne 
peut pas y avoir un déclenchement simultané.
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 Le besoin en eau pour la défense extérieurs est retenu à 240 m³/h soit 480 m³ sur 2h. 
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1.2 Nature des moyens permettant d’assurer le besoin en eau extérieur 
 

L’établissement dispose des moyens suivants : 
 

 2 poteaux incendies situé dans l’enceinte de l’établissement et reliés au réseau d’eau publique 
 2 poteaux incendies situé sur la voie publique et reliés au réseau d’eau publique 
 1 système de sprinklage alimenté par une capacité de 631 m³ (cuve principale : 601 m³ + cuve 

amorçage de 30 m³). 
 

Localisation des moyens : 
 

 
 

Débit des 4 poteaux incendie : 
 

Mesure des poteaux incendie d’ADLER réalisé par DID le 25/09/2020 
Mesure des poteaux incendie situé sur la voie publique réalisé par 

 
Poteau incendie Débit sous 1 bar Débit poteau ouvert 

PI 1( Adler) 115 165 
PI 2 (Adler) 116 164 

PI 3 (Voie Publique) 120 Poteau public 
Donnée non communiqué 

PI 4 (Voie Publique) 120 Poteau public 
Donnée non communiqué 
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Mesure DID du 25/09/2020 : en simultané, mesure en m³/h 
 

Poteau incendie Débit sous 1 bar 
PI 1( Adler) 115 
PI 2 (Adler) 113 

 
 

Synthèse : 
 Les 4 poteaux sont tous situé à moins de 200m des bâtiments (existant et futur) et peuvent donc 

fournir un besoin en eau suffisant 
 Le futur bâtiment sera équipé d’un système de sprinklage. Ce système utilisera la réserve de 

631m³ présente sur le site. 
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2 RETENTION DES EAUX EN CAS D’INCENDIE 
 

2.1 Calcul du volume de rétention à prévoir 
 

Le guide D9A du CNPP a été appliqué pour le calcul du volume à mettre en rétention. 
 

L’hypothèse retenue est la plus majorant à savoir un incendie du bâtiment process existant + auvents. 
 

La surface imperméabilisée retenue correspond à la surface de l’existant plus celle créée dans le cadre 
de l’extension. 

 
 

 Le volume à confiner est de 1220 m³. 
 

2.2 Solution de rétention des eaux incendie envisagées 
 

 
Adler france a mandaté DEKRA afin de l’accompagner dans la recherche de solution permettant de confiner ce 
volume. Cette étude a permis de mettre en avant six solutions possibles dont une écartée par l’exploitant 
(solution n°1 de la PJ21.1) 
 
ADLER France étudiera les différentes solutions proposées afin de retenir la plus pertinente compte 
tenu du budget, de la configuration du site et de la disponibilité des ressources (dans le cas de mise 
en œuvre de solution active (barrage, motopompe…). 
 
Cette étude est jointe au présent dossier en PJ 21.1. 


